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Thermoplastische Elastomere

Elastisch, biegsam und flexibel - das sind 
die typischen Eigenschaften für das Mate-
rial Gummi, welches jeder kennt und das 
in vielfältiger Gestalt zu unserem Alltag 
gehört.

Gummi ist ein Kautschukprodukt aus 
Natur- oder Synthesekautschuk. 
Kautschuk ist ein zähplastisches Material, 
das erst durch Beigabe von Vernetzungs-
chemikalien wie Schwefel oder Peroxid 
und anschließendem Erwärmen zum 
elastischen Gummi wird.

Bei diesem „Vulkanisationsvorgang“ 
werden die fadenförmigen Kautschuk-
moleküle durch den Aufbau von chemi-
schen Bindungen untereinander vernetzt. 
Die Vernetzung gibt dem Produkt seine 
Elastizität. Dieser Vulkanisationsvorgang 
läßt sich nur durch thermische Zerstörung 
rückgängig machen.

Völlig anders verhalten sich die thermo-
plastischen Elastomere (TPE‘s). Wie der 
Name sagt, werden diese Werkstoffe bei 
Erwärmung plastisch (griechisch: thermos 
= Wärme), bei Abkühlung aber wieder 
elastisch. Im Gegensatz zur chemischen 
Vernetzung bei Gummi handelt es sich 
hier um eine physikalische Vernetzung.

In ihrer Struktur und in ihrem Verhalten 
stehen die TPE‘s demnach zwischen den 
Thermoplasten und den Elastomeren. Sie 
besitzen die leichte Verarbeitbarkeit der 
Thermoplaste und die wesentlichen Eigen-
schaften von Gummi. 

TPE‘s sind zudem umweltfreundlich. 
Anders als Gummi können sie einfach 
recycelt und wiederverwertet werden.
Mittlerweile gibt es für die unterschiedlich-
sten Einsatzzwecke zahlreiche TPE-Qua-
litäten, wie zum Beispiel die von der FDA 
geprüfte und freigegebene lebensmittel-
verträgliche Qualität.

Farben

Alle Moosgummi Vierkantprofile sowie 
Moosgummi Rundschnüre werden in 
schwarz und hellgrau geliefert.

PVC

Unter den Kunststoffen besonders be-
deutend ist das PVC ( Polyvinylchlorid). 
Es macht etwa ein Viertel der deutschen 
Chlorproduktion aus und wird seit mehr 
als 55 Jahren produziert.

Seine Vorteile sind, daß es ein stabiler 
Werkstoff ist und sich durch eine beson-
dere Widerstandsfähigkeit auszeichnet. 
Es ist des weiteren witterungsbeständig, 
korrodiert nicht, es ist schwer entflammbar 
und depolymerisiert nicht. 

Doch ein extremer Nachteil ist die Entste-
hung von Dioxinen bei der Verbrennung.

PVC wird heute hauptsächlich im Bauwe-
sen, in der Medizin (in Form von Geräten, 
nicht als Medikament) und im Verpak-
kungswesen verwendet. 

Dabei unterscheidet man zwischen 
Hart-PVC, das in Rohren, Fensterprofilen 
und Leisten verwendet wird (PVC-Anteil 
77-89%), und Weich-PVC, das als Isolier-
material, in Schläuchen, Fußböden und 
Kantenschutzprofilen Verwendung  findet 
(PVC-Anteil 44-61%).

Polychloropren (CR)

Synthetischer Kautschuk, zumeist nicht 
mit Schwefel, sondern mit Metalloxiden 
vernetzt. Temperatureinsatzbereich: -25 
bis +100°C; Heißwasser nicht empfohlen.

Vorzüge: Gute Beständigkeit gegen Hitze, 
Alterung, Bewitterung und Ozon, schwer 
brennbar, hohe Wechselbiegefestigkeit, 
mittlere Ölbeständigkeit, höher als NR, 
aber kleiner als Nitrilkautschuk, gute 
mechanische Eigenschaften und Elasti-
zität, aber nicht so gut wie bei NR, kleine 
bleibende Verformung.

Nachteile: Je nach CR-Typ kleinere oder 
größere Versteifung, evtl. Kristallisations-
neigung in anhaltender Kälte.

Naturkautschuk (NR)

Als Latex von der Hevea Brasiliens (Kau-
tschukbaum) gewonnen, mit Schwefel 
vernetzt. Temperatureinsatzbereich: -40 
bis +80°C.

Vorzüge: Gute Elastizität und mechani-
sche Eigenschaften (Reißfestigkeit, Dehn-
barkeit, Kerbfestigkeit, Abriebfestigkeit), 
kleine bleibende Verformung nach Bean-
spruchung, hohe Wechselbiegefestigkeit.

Nachteile: Mäßige bis schlechte Bestän-
digkeit gegen Öl, Hitze, Bewitterung und 
Ozon, brennbar. 

Ethylen-Propylen-Kautschuk 
(EPDM)

Synthetische Kautschuke, Terpolymere 
(EPDM, mit Schwefel vernetzt). Tempera-
tureinsatzbereich: -40 bis +120°C.

Vorzüge: Ausgezeichnete Beständigkeit 
gegen Bewitterung, Alterung, Ozon, Che-
mikalien, Heißwasser und Wasserdampf, 
gute Beständigkeit gegen polare Flüssig-
keiten wie Azeton, Metanol etc., vorzügli-
che elektrische Isolationseigenschaften, 
geringe Wasserdampfdurchlässigkeit, gute 
Wärmebeständigkeit, extrem tiefe Brüchig-
keitstemperatur.

Nachteile: Geringe Beständigkeit gegen-
über aliphatischen und aromatischen 
Kohlenwasserstoffen (Mineralöle, Benzi-
ne, Kraftstoffe), brennbar.

Nitril-Kautschuk (NBR)

Synthetischer Kautschuk, Polyakryl-
Nitril-Butadien-Kautschuk, mit Schwefel 
vernetzt. Temperatureinsatzbereich: 
-30 bis +100°C, verhärtet in Heißluft, Öle 
bis +120°C, Wasser bis +80°C.

Vorzüge: Hohe Öl- und Benzinbestän-
digkeit, hohe Hitzebeständigkeit, gute 
mechanische Festigkeit, gering bleibende 
Verformung unter Druck.

Nachteile: Schlechte Ozon- und Wit-
terungsbeständigkeit, kurze Dehnung, 
brennbar.

Qualitäten

Der Inhalt dieser Druckschrift ist das Ergebnis anwendungstechnischer Erfahrungen. Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen; sie stellen keine Eigenschaftszusicherung dar. Für die Beratung durch diese Druckschrift ist eine Haftung 
auf Schadenersatz, gleich welcher Art und welchen Rechtsgrundes, ausgeschlossen. Technische Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung bleiben vorbehalten. 201909



Die hier zusammengeführten Toleranztabellen aus den jeweiligen Normen dienen der 
schnelleren Zuordnungsfähigkeit von Freimaßtoleranzen bei den entsprechenden 
Anwendungen.
Nicht anwendbar, wenn Zeichnungsmaße direkt toleriert sind.

Werkstoleranzen

Nennbereich in mm + / - mm

bis     6,3 0,5

>    6,3 bis   10,0 0,7

>   10,0 bis   16,0 0,8

>   16,0 bis   25,0 1,0

>   25,0 bis   40,0 1,3

>   40,0 bis   63,0 1,6

>   63,0 bis 100,0 2,0

> 100,0 bis 160,0 2,5

> 160,0 1,5 %

Voll- / Weichgummipro� le (Querschnitte) in Anlehnung an DIN ISO 3302-1E2

Nennbereich in mm + / - mm

   bis     1,5 0,25

   >   1,5 bis     2,5 0,35

>   2,5 bis     4,0 0,40

>   4,0 bis     6,3 0,50

>   6,3 bis   10,0 0,70

>  10,0 bis   16,0 0,80

>  16,0 bis   25,0 1,00

>  25,0 bis   40,0 1,30

>  40,0 bis   63,0 1,60

>  63,0 bis 100,0 2,00

Formteile aus Weichgummi (Elastomere) in Anlehnung an DIN 7715 M4

Moosgummipro� le (Querschnitte) in Anlehnung an DIN ISO 3302-1 E3

Nennbereich in mm + / - mm

bis     1,5 0,40

   >   1,5 bis     2,5 0,50

>   2,5 bis     4,0 0,70

>   4,0 bis     6,3 0,80

>   6,3 bis   10,0 1,00

> 10,0 bis   16,0 1,30

> 16,0 bis   25,0 1,60

> 25,0 bis   40,0 2,00

> 40,0 bis   63,0 2,50

> 63,0 bis 100,0 3,20
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Werkstoleranzen (Fortsetzung)

Fixlängentoleranzen (Gummi) in Anlehnung an DIN ISO 3302-1 L3

Nennbereich in mm + / - mm

bis    40 1,6

>     40 bis    63 2,0

>     63 bis   100 2,5

>   100 bis   160 3,2

>   160 bis   250 4,0

>   250 bis   400 5,0

>   400 bis   630 6,3

>   630 bis 1000 10,0

> 1000 bis 1600 12,5

> 1600 bis 2500 16,0

> 2500 bis 4000 20,0

> 4000 0,50%

PVC-Pro� le (Querschnitte) in Anlehnung an DIN 16941 3A und 3B

Nennbereich in mm + / - mm

bis     3 0,4

>     3 bis     6 0,6

>     6 bis   10 0,7

>   10 bis   18 0,8

>   18 bis   30 1,0

>   30 bis   50 1,2

>   50 bis   80 1,5

>   80 bis 120 1,9

> 120 bis 180 2,3

> 180 bis 250 2,8

> 250 bis 320 3,5

> 320   1,4%

Fixlängentoleranzen (PVC) in Anlehnung an DIN 16941 4B

Nennbereich in mm + / - mm

bis   400  5,0

>   400 bis 1000 10,0

> 1000 bis 2500 20,0

> 2500 bis 6000 30,0

> 6000 bis 2 %

Die hier zusammengeführten Toleranztabellen aus den jeweiligen Normen dienen der 
schnelleren Zoleranzszuordnung von Freimaßen.
Nicht anwendbar, wenn Zeichnungsmaße direkt toleriert sind.
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Durch den Einsatz von Stahl- bzw. Drahtklemmbändern können Kantenschutzpro� le 
auch ohne Klebeverbindung gut haften. Stahlbänder zeigen hierbei grundsätzlich eine 
höhere Klemmwirkung als Drahtbänder. Allerdings können bei „ungebrochenen“ Pro� len 
die eingeschränkten Biegeradien seitlich über die Schenkel nachteilig sein. Hier kann 
durch Brechen der Verbindungsstege Abhilfe geschaffen werden; jedoch kann in folge 
dessen eine „unruhige“ Optik des Pro� lstranges entstehen. In den meisten technischen 
Anwendungen ist die Optik jedoch irrelevant.
 
Die Wahl ob Draht- oder Stahlklemmband hängt also im großen von der jeweiligen Ein-
bausituation und der gewünschten Optik ab.

Drahtband

Doppelsteg

Mittelsteg

Stahl- oder Drahtklemmband?
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Kantenschutzdichtpro� le    Darstellung am Pro� l A1 549

Bitte beachten Sie die angegebenen Mindestbiegeradien als Richtwerte, die je nach 
Material, Klemmbereich und Einsatzzweck des verwendeten Pro� ls abweichen können.

Kantenschutzpro� le      Darstellung am Pro� l A1 015

Gummiklemmpro� le

Hier richtet sich der Biegeradius nach dem Radius der Scheibenaufnahmen

10-80mm

10-40mm

10-40mm

10-80mm

10-80mm 10-40mm

10-80mm 10-40mm

Mindestbiegeradien
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Anwendungsbereiche der Kantenschutzpro� le

Kantenschutzpro� le vereinfachen die Verkleidung von Kanten, ersparen Vor- und Nach-
arbeiten, entschärfen bzw. verkleiden Blechkanten. Ferner wird eine Zierwirkung erreicht. 
Die Träger sind mit einem eingebetteten Stahlklemmband oder Drahtkörper ausgestattet. 
Dies bewirkt einen festen Sitz auf Blechkanten, auch wenn Radien oder Krümmungen 
vorhanden sind. Kantenschutzpro� le werden von Hand oder mit einem Gummi- bzw. 
Kunststoffhammer aufgebracht. Die Verwendung von Klebstoffen oder besonderen Befe-
stigungen sind nicht erforderlich.

Alle abgebildeten Pro� le können sowohl in Fixlängen wie in konfektionierten Rahmen und 
Ringen geliefert werden. Andere Farben und Qualitäten wie zum Beispiel lebensmittelech-
te, schwer ent� ammbare und selbstverlöschende Qualitäten auf Anfrage.

Fertigungstoleranzen
PVC nach DIN 16941
Fixlängentoleranzen nach DIN 16941 4B

Verformbarkeit der Moosgummipro� le

Wesentlich für den Einsatz von Dichtungen und Unterlagsplatten ist die bleibende Verfor-
mung, die meist verwendete Kenngröße ist der Druckverformungsrest (DVR). Zur Bestim-
mung dieser Größe wird ein zylindrischer Prüfkörper um 25% zusammengedrückt und bei 
bestimmter Temperatur eine gewisse Zeit so gelagert. 30 Minuten nach der Entlastung 
wird bei Raumtemperatur wieder die Höhe gemessen und daraus die bleibende Verfor-
mung ermittelt. Ein DVR von 0% bedeutet, dass der Körper seine ursprüngliche Dicke 
wieder voll erreicht hat (in der Realität unmöglich), ein DVR von 100% sagt, dass der 
Körper überhaupt keine Rückstellung mehr zeigt, er würde nach dem Versuch komplett 
verformt bleiben. Warum ist der DVR eine wichtige Größe? Eine Flanschdichtung wird auf 
eine bestimmte Dicke zusammengepresst und übt eine Pressung auf die Flansch� ächen 
aus. Mit der Zeit nimmt diese Pressung ab, da sich der Gummi auch plastisch verformt. 
Ist dieser plastische Anteil - also der DVR - zu groß, lässt die Presskraft und damit die 
Dichtwirkung zu stark nach, die Dichtung wird undicht, vor allem dann, wenn sie zu knapp 
ausgelegt ist. 

Empfohlene Kompression für Kantenschutzdichtpro� le

Die Kompression unserer Kantenschutzdichtpro� le sollte maximal 50% betragen, da 
ansonsten die Dichtigkeit, sowie die Rückstellkräfte beeinträchtigt werden. In der Praxis 
werden die Pro� le zwischen 30-40% kompremiert. 
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PVC mit Stahlklemmband gebrochen / Drahtklemmband

Ausführung Artikel-Nr. Farbe Klemmbereich 
[mm]

Verkaufs-
einheit [m]

Mindestab-
nahmemenge

A1 009 schwarz 0,8-1,5 100 100

A1 010

  A1 011*

A1 012

schwarz

weiß

grau

1,0-2,0

1,0-2,0

1,0-2,0

100

100

100

100

1500

100

A1 013

A1 014

A1 034

schwarz

weiß

silber

1,0-2,0

1,0-2,0

1,0-2,0

100

100

100

100

100

100

A1 023/2

A1 023/4

schwarz

schwarz

1,0-2,5

2,0-4,0

100

100

100

100

A2 051 schwarz 1,0–3,0 100 100

A3007 schwarz 1,0-4,0 100 100

A1 032*
Drahtklemmband

schwarz 1,0–2,5 4x50 4000

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten

  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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PVC mit Stahlklemmband gebrochen

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten

  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten

Ausführung Artikel-Nr. Farbe Klemmbereich 
[mm]

Verkaufs-
einheit [m]

Mindestab-
nahmemenge

A1 015

A1 016

A1 017

A1 022

schwarz

anthrazit

hellgrau

weißgrau

1,0–4,0

1,0–4,0

1,0–4,0

1,0–4,0

100

100

100

100

100

100

100

100

A1 044 schwarz 2,0–5,0 100 100

A3634 grau 2,0–5,0 100 100

A1 021 schwarz 2,0–5,0 100 100

A1 019/8

A1 020/8

  A1 019/10

   A1 020/10*

schwarz

hellgrau

schwarz

hellgrau

6,0-8,0

6,0-8,0

8,0-10,0

8,0-10,0

100

100

100

100

100

100

100

1500

          

A2 078 schwarz 10,0-12,0 100 100
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PVC mit Stahlklemmband gebrochen / Drahtklemmband

Ausführung Artikel-Nr. Farbe Klemmbereich 
[mm]

Verkaufs-
einheit [m]

Mindestab-
nahmemenge

A1 037* schwarz 1,0-4,0 100 6000

 A1 024/2*

A1 024/4

A1 024/6

schwarz

schwarz

schwarz

1,0-2,5

2,0-4,0

4,0-6,0

100

100

100

6000

100

100

A1 018 schwarz 1,0-4,0 100 100

A1 030* schwarz 4,0-6,0 100 6000

A3759*
Drahtklemmband

schwarz 2,5 100 4000

A3281*
Drahtklemmband

schwarz 1,5–2,0 2x50 4000

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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PVC mit Stahlklemmband ungebrochen

Ausführung Artikel-Nr. Farbe Klemmbereich 
[mm]

Verkaufs-
einheit [m]

Mindestab-
nahmemenge

A1 077

A2 813 

schwarz

schwarz

0,5-3,0

0,5-3,0

100

50

100

50

A1 075* schwarz 1,0–2,5 100 2000

A3087* weiß 2,0 10x120 2400

A2 804* 

A2 805*

grau

elfenbein

1,0–2,5

1,0–2,5

50

50

2400

2400

A3347* grauweiß 2,0 50 2400

A3512*   grau 2,0 50 2400

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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PVC mit Drahtklemmband 

Ausführung Artikel-Nr. Farbe Klemmbereich 
[mm]

Verkaufs-
einheit [m]

Mindestab-
nahmemenge

A2 257*
(TPE)

Edelstahldrahtklemm-
band

perlweiß 1,0-2,5 2x50 6000

A2 814* schwarz 2,0-5,0 50 1500

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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EPDM mit Stahlklemmband / Drahtklemmband

Ausführung Artikel-Nr. Farbe Klemmbereich 
[mm]

Verkaufs-
einheit [m]

Mindestab-
nahmemenge

A3521*
Stahlklemmband 

Mittelsteg
schwarz 1,0-2,0 100 4000

A2 613*
Stahlklemmband 

ungebrochen
schwarz 1,0–3,0 2x100 4000

A3444*
Drahtklemmband

schwarz 5,0-6,0 100 6000

A3550*
Stahlklemmband 

gebrochen

schwarz 5,0–8,0 100 6000

15

13

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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Moosgummidichtungen

Die Moosgummipro� le, die auf den Seiten 16 und 17 aufgeführt sind, sind mit den PVC 
Kantenschutzpro� len von den Seiten 9 bis 14 beliebig zu einem Kantenschutzdicht-
pro� l kombinierbar. 

Die von Ihnen ausgesuchten Artikel werden von uns verklebt und, falls es sich um La-
gerware handelt, innerhalb kurzer Zeit ausgeliefert.

Die Moosgummipro� le werden in schwarz, auf Anfrage auch in hellgrau und in dunkel-
grau geliefert.

Darstellung in nachfolgenen Beispielen:

Artikel A1 032 von Seite 9 wird mit dem Dich-
tungspro� l E2 575 von Seite 16 kombiniert 
=Artikelnummer A2 196 auf Seite 22.

Artikel A1 037 von Seite 11 wird mit dem Dich-
tungspro� l E2 580 von Seite 17 kombiniert 
=Artikelnummer A2 127 auf Seite 21.

Artikel A1 024/2 von Seite 11 wird mit dem 
Dichtungspro� l E2 583 von Seite 17 kombiniert 
=Artikelnummer A1 104/2 auf Seite 19.

Artikel A1 015 von Seite 10 wird mit dem Dich-
tungspro� l E2 553 von Seite 17 kombiniert 
=Artikelnummer A1 132 auf Seite 26.
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Ausführung

E2 683E2 547*E2 576

E2 581E2 577E2 593

E2 587*E2 563

E2 701E2 546E2 570

E2 548E2 594*E2 541

E2 556E2 575E2 566

E2 573

E2 611*

E2 726*

E2 605

E2 558

E2 632*

Moosgummi EPDM - schwarz
(zum Verkleben mit den Kantenschutzpro� len S. 9 bis 14, bitte Passgenauigkeit beachten!)

E2 562
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E2 583

E2 707E2 580E2 672*

Ausführung

Moosgummi EPDM - schwarz
(zum Verkleben mit den Kantenschutzpro� len S. 9 bis 14, bitte Passgenauigkeit beachten!)

E2 568E2 553E2 555

E2 647

E2 595*

E2 572

E2 584*

E2 582

E2 559* E2 657*

E2 598* E2 557

E2 659*E2 554

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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Kantenschutzdichtpro� le

Kantenschutzdichtpro� le sind eine Kombination aus Kantenschutzpro� len mit aufgesie-
gelten Moosgummipro� len bei PVC und eine Koextrusion bei Gummipro� len aus Weich-
gummi und Moosgummi. Diese Pro� le haben eine doppelte Funktion. Zum einen die 
einfache Abdeckung konstruktionsbedingter Kanten und zum Zweiten die Dichtwirkung. 
Die Moosgummilippen bzw. Hohlkammern sind hoch� exibel und geeignet für die Abdich-
tung von Türen und Klappen. Die Montage erfolgt wie bei den Kantenschutzpro� len.

Fertigungstoleranzen
Weichgummi-Bereich DIN ISO 3302-1 E2
Moosgummi-Bereich DIN ISO 3302-1 E3 
Weich-PVC-Bereich DIN 16941 3B
Fixlängentoleranzen nach DIN ISO 3302-1 L3 / 16941 4B

                                          

Bei Kombinationspro� len aus PVC/EPDM Moosgummi können bis zu zwei Klebe-
stellen pro Rolle auftreten.

Alle abgebildeten Pro� le können sowohl in Fixlängen als auch in konfektionierten 
Rahmen und Ringen geliefert werden.

Andere Farben und Qualitäten wie zum Beispiel lebensmittelechte, schwer ent-
� ammbare und selbstverlöschende Qualitäten auf Anfrage.
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PVC mit Stahlklemmband gebrochen und 
aufgesiegeltem Moosgummi EPDM

Ausführung Artikel-Nr. Farbe Klemmbereich 
[mm]

Verkaufs-
einheit [m]

Mindestab-
nahmemenge

A1 107 schwarz 1,0-2,0 100 100

A2 158* schwarz 1,0-2,0 200 2000

A1 102 schwarz 1,0-4,0 50 50

A1 117 schwarz 1,0-4,0 50 50

A1 104/2

A1 104/4

A1 104/6

schwarz

schwarz

schwarz

1,0-2,5

2,0-4,0

4,0-6,0

50

50

50

50

50

50

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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PVC mit Stahlklemmband / Drahtklemmband 
und aufgesiegeltem Moosgummi EPDM

Ausführung Artikel-Nr. Farbe Klemmbereich 
[mm]

Verkaufs-
einheit [m]

Mindestab-
nahmemenge

A2 125
mit EPDM-Weich-
gummischlauch
50 ± 5 Shore A

Stahlklemmband ge-
brochen

schwarz 2,0–4,0 25 25

40

32
.5

44

9

A2 213
mit PU-Schaum, 
Drahtklemmband

schwarz 1,0–2,5
in Länge 
von max. 
2 m liefer-

bar

300

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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PVC mit Stahlklemmband gebrochen und 
aufgesiegeltem Moosgummi EPDM

Ausführung Artikel-Nr. Farbe Klemmbereich 
[mm]

Verkaufs-
einheit [m]

Mindestab-
nahmemenge

A1 110 schwarz 1,0-4,0 50 50

A1 119 schwarz 1,0-4,0 50 50

A2 127 schwarz 1,5-3,5 50 50

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten

40330 Lieferprogramm SAND Inhalt dt.indd   30 25.08.2008   9:12:21 Uhr

21 | www.rrg.de



PVC mit Stahlklemmband gebrochen / Drahtklemmband 
und aufgesiegeltem Moosgummi EPDM

Ausführung Artikel-Nr. Farbe Klemmbereich 
[mm]

Verkaufs-
einheit [m]

Mindestab-
nahmemenge

A1 101 schwarz 1,0–2,0 100 100

A1 114 schwarz 1,0-4,0 50 50

A2 196*
Drahtklemmband

schwarz 1,0-2,5 100 5000

A1 109 schwarz 1,0–4,0 50 50

A1 100 schwarz 1,0–4,0 50 50

A2 255 schwarz 1,0-4,0 50 50

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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PVC mit Stahlklemmband gebrochen und 
aufgesiegeltem Moosgummi EPDM

Ausführung Artikel-Nr. Farbe Klemmbereich 
[mm]

Verkaufs-
einheit [m]

Mindestab-
nahmemenge

  A1 121/2*

A1 121/4

  A1 121/6*

schwarz

schwarz

schwarz

1,0-2,5

2,5-4,0

4,0-6,0

50

50

50

1000

50

1000

A1 108 schwarz 1,0-4,0 50 50

A2 254 schwarz 2,0-5,0 50 50

A2 142* schwarz 4,0-6,0 50 1000

  A1 134/2*

A1 134/4

A1 134/6

schwarz

schwarz

schwarz

1,0-2,5

2,5-4,0

4,0-6,0

50

50

50

1000

50

50

A1 123* schwarz 2,0–4,0 50 5000

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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PVC mit Stahlklemmband gebrochen und 
aufgesiegeltem Moosgummi EPDM

Ausführung Artikel-Nr. Farbe Klemmbereich 
[mm]

Verkaufs-
einheit [m]

Mindestab-
nahmemenge

A2 248* schwarz 2,0–5,0 50 5000

A1 162* schwarz 1,0–4,0 50 5000

A2 124* schwarz 1,0–4,0 50 5000

A2 106/2

A2 106/4

  A2 106/6*

schwarz

schwarz

schwarz

1,0–2,5

2,5-4,0

4,0-6,0

50

50

50

50

50

1000

A2 193* schwarz 2,5–4,0 50 5000

A2 126
mit EPDM 
Weichgum-
mischlauch

50 ±5 Shore A

schwarz 3,0 25 25

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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PVC mit Stahlklemmband gebrochen und 
aufgesiegeltem Moosgummi EPDM         

Ausführung Artikel-Nr. Farbe Klemmbereich 
[mm]

Verkaufs-
einheit [m]

Mindestab-
nahmemenge

A3339*
mit eingespritzter 

Butylmasse
Stahlklemmband 

ungebrochen

Träger:
grauweiß
(auch in an-
deren Farben 

lieferbar)

Schlauch: 
schwarz

1,5-2,0 50 1000

A3363*
Stahlklemmband 

ungebrochen
schwarz 2,0 50 3000

A3530*
Stahlklemmband 

ungebrochen

Träger:
cremeweiß
(auch in an-
deren Farben 

lieferbar)

Schlauch: 
schwarz

1,5 50 6000

A2 174* schwarz 1,5-2,0 50 5000

A3052* schwarz 2,5-3,0 50 5000

A1 103 schwarz 1,0–4,0 50 50

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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PVC mit Stahlklemmband gebrochen und 
aufgesiegeltem Moosgummi EPDM

Ausführung Artikel-Nr. Farbe Klemmbereich 
[mm]

Verkaufs-
einheit [m]

Mindestab-
nahmemenge

A2 256 schwarz 1,0–3,5 50 50

A1 132 schwarz 1,0–4,0 50 50

A3073* schwarz 2,5–4,0 25 4000

A1 105/2

A1 105/4

A1 105/6

schwarz

schwarz

schwarz

1,0–2,5

2,0-4,0

4,0-6,0

25

25

25

25

25

25

*Auf Anfrage –  Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten 
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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Ausführung Artikel-Nr. Farbe Klemmbereich 
[mm]

Verkaufs-
einheit [m]

Mindestab-
nahmemenge

A2 544
Drahtklemmband

schwarz 0,5-1,5 2x50 100

A2 518
Drahtklemmband

schwarz 1,0-2,0 2x50 100

A3432*
Stahlklemmband

Mittelsteg
schwarz 1,0-2,0 3x100 6000

A1 512
Stahlklemmband

Mittelsteg
schwarz 1,0-2,5 100 100

A3196*
mit Gleitlack be-

schichtet
Stahlklemmband

Mittelsteg

schwarz 1,0-2,5 100 4000

Weichgummi/Moosgummi EPDM mit                         
  Co-Extrusionspro� leStahlklemmband / Drahtklemmband

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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Ausführung Artikel-Nr. Farbe Klemmbereich 
[mm]

Verkaufs-
einheit [m]

Mindestab-
nahmemenge

A1 513
Drahtklemmband

schwarz 1,0–3,0 2x50 100

A1 517
Stahlklemmband

Mittelsteg
schwarz 1,0–3,0 2x50 100

A2 513 EPDM
Drahtklemmband

A2 513 NBR
ölfest

Drahtklemmband

schwarz

schwarz

1,0–3,0

1,0–3,0

2x50

2x50

100

100

A3280*
Drahtklemmband

schwarz 2,5–3,5 50 4000

A1 538
Drahtklemmband

schwarz 1,0-3,5 2x50 100

Weichgummi/Moosgummi EPDM mit                         
  Co-Extrusionspro� leStahlklemmband / Drahtklemmband

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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Ausführung Artikel-Nr. Farbe Klemmbereich 
[mm]

Verkaufs-
einheit [m]

Mindestab-
nahmemenge

A2 514*
Drahtklemmband

schwarz 1,0-2,5 50 4000

A2 546
Drahtklemmband

schwarz 1,5–3,5 2x50 100

A2 516/2

A2 516/4
Drahtklemmband

schwarz

schwarz

1,0-2,5

2,0-4,0

2x50

2x50

100

100

A3532*
Stahlklemmband

ungebrochen
schwarz 2,5-4,0 75 4500

A3806*
Stahlklemmband

gebrochen
schwarz 2,0-3,0 2x25 4000

Weichgummi/Moosgummi EPDM mit                         
   Co-Extrusionspro� leStahlklemmband / Drahtklemmband

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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Ausführung Artikel-Nr. Farbe Klemmbe-
reich [mm]

Verkaufs-
einheit [m]

Mindestab-
nahmemenge

A3152*
ohne Metalleinlage

schwarz 2,0-3,0 2x40 3200

A1 525
Drahtklemmband

schwarz 1,0-3,0 50 50

A3289*
Stahlklemmband

ungebrochen
schwarz 1,0-2,0 50 3000

A3321
Drahtklemmband

schwarz 1,0-3,0 51 51

Weichgummi/Moosgummi EPDM mit                       
   Co-Extrusionspro� leStahlklemmband / Drahtklemmband

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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Ausführung Artikel-Nr. Farbe Klemmbereich 
[mm]

Verkaufs-
einheit [m]

Mindestab-
nahmemenge

A3574*
Stahlklemmband

gebrochen

A3559*
Drahtklemmband

schwarz

schwarz

2,5-4,0

2,5-4,0

75

75

4500

4500

A3500*
Drahtklemmband

schwarz 1,5-3,5 75 3000

A3120*
Drahtklemmband

schwarz 2,0-3,0 40 3200

A3807*
Stahlklemmband

ungebrochen
schwarz 2,0-3,0 2x25 3600

Weichgummi/Moosgummi EPDM mit                       
     Co-Extrusionspro� leStahlklemmband / Drahtklemmband

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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Ausführung Artikel-Nr. Farbe Klemmbereich 
[mm]

Verkaufs-
einheit [m]

Mindestab-
nahmemenge

A2 533 
Drahtklemmband

schwarz 1,0–2,5 100 100

A2 507
Drahtklemmband

schwarz 0,8-2,5 2x50 100

A2 545
Drahtklemmband

schwarz 1,0–2,0 2x50 100

A2 506S
Drahtklemmband

schwarz 2,0 2x50 100

A3471*
Drahtklemmband

schwarz 1,0-2,0 4x50 4000

A1 549 EPDM
Drahtklemmband

A1 550 NBR
Drahtklemmband

schwarz

schwarz

2,0

2,0

2x50

2x50

100

100

A3288*
Stahlklemmband 

ungebrochen
schwarz 0,8-2,0 50 3000

Weichgummi/Moosgummi EPDM mit      
  Co-Extrusionspro� le Stahlklemmband / Drahtklemmband 

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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Ausführung Artikel-Nr. Farbe Klemmbereich 
[mm]

Verkaufs-
einheit [m]

Mindestab-
nahmemenge

A1 536
Drahtklemmband

schwarz 1,5-3,0 2x50 100

A3534*
Stahlklemmband 

ungebrochen
schwarz 4,0-6,0 75 4000

A2 539
Drahtklemmband

schwarz 1,5-3,0 4x25 100

A3767*
Drahtklemmband

schwarz 2,0-4,0 50 4000

A3777*
Stahlklemmband

einseitig gebrochen
schwarz 1,5-3,0 50 4000

A2 540
Stahlklemmband 

gebrochen

A2 541
Stahlklemmband 

gebrochen

schwarz

schwarz

2,0–4,0

4,0-6,0

3x25

3x25

75

75

Weichgummi/Moosgummi EPDM mit                       
     Co-Extrusionspro� leStahlklemmband / Drahtklemmband

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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Ausführung Artikel-Nr. Farbe Klemmbereich 
[mm]

Verkaufs-
einheit [m]

Mindestab-
nahmemenge

A3533*
 Stahlklemmband

gebrochen
schwarz 1,5-4,0 50 4000

A3297
Drahtklemmband

schwarz 2,0 50 50

A3229
Stahlklemmband

ungebrochen
schwarz 1,0-4,0 50 50

A3361/4* 

A3361/6*
Drahtklemmband

schwarz

schwarz

2,0-4,0

5,0-6,0

75

75

4500

4500

A3752*
Stahlklemmband

gebrochen
schwarz 5,0-6,0 50 5000

A3579*
Stahlklemmband

gebrochen

schwarz 5,0-6,0 2x50 4000

Weichgummi/Moosgummi EPDM mit                         
   Co-Extrusionspro� leStahlklemmband / Drahtklemmband

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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Ausführung Artikel-Nr. Farbe Klemmbereich 
[mm]

Verkaufs-
einheit [m]

Mindestab-
nahmemenge

  A3224/2*

A3224/4

A3224/6
Stahlklemmband 

ungebrochen

schwarz

schwarz

schwarz

1,0–2,5

2,0-4,0

5,0-6,0

75

75

75

4500

75

75

A3169*
Drahtklemmband

schwarz 3,5-5,0 50 3000

A3812*
Stahlklemmband 

ungebrochen
schwarz 3,0-4,0 50 3600

A3557*
Stahlklemmband 

ungebrochen
schwarz 5,0-6,0 50 6000

A3114
Stahlklemmband 

ungebrochen
schwarz 5,0-9,0 50 50

A3547*
Stahlklemmband

gebrochen
schwarz 2,0–4,0 50 3000

Weichgummi/Moosgummi EPDM mit                     
      Co-Extrusionspro� leStahlklemmband / Drahtklemmband

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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Ausführung Artikel-Nr. Farbe Klemmbereich 
[mm]

Verkaufs-
einheit [m]

Mindestab-
nahmemenge

A3802*
Stahlklemmband

gebrochen
schwarz 5,0-6,0 50 4500

A1 503
Stahlklemmband

gebrochen

A2 558 (CR)
ölfest

Stahlklemmband
gebrochen

schwarz

schwarz

1,0-3,5

1,0-3,5

1x50

3x25

50

75

A2 554
Stahlklemmband

ungebrochen
schwarz 1,5-3,5 2x25 50

A3813*
Drahtklemmband

schwarz 2,0-4,0 50 3600

Weichgummi/Moosgummi EPDM mit                    
      Co-Extrusionspro� leStahlklemmband / Drahtklemmband

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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Ausführung Artikel-Nr. Farbe Klemmbereich 
[mm]

Verkaufs-
einheit [m]

Mindestab-
nahmemenge

A3145*
Stahlklemmband

ungebrochen
schwarz 3,0 50 4000

A3549* schwarz 4,0-6,0 50 3000

A3725* schwarz 5,0-6,0 50 3000

A3104*
Stahlklemmband

ungebrochen
schwarz 5,0-6,0 50 4000

A3556* schwarz 5,0-6,0 50 4000

A3548* schwarz 4,0-6,0 50 3000

A3578* schwarz 5,0-6,0 50 4000

Weichgummi/Moosgummi EPDM mit                        
   Co-Extrusionspro� leStahlklemmband gebrochen 

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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Ausführung Artikel-Nr. Farbe Klemmbereich 
[mm]

Verkaufs-
einheit [m]

Mindestab-
nahmemenge

A3467*

A3467-BU*
Stahlklemmband

ungebrochen

schwarz

schwarz

5,0-6,0

5,0-6,0

50

50

4000

4000

A3348*
Stahlklemmband 

ungebrochen
schwarz 5,0–6,0 75 3600

A3560 *
Stahlklemmband 

gebrochen
schwarz 5,0 50 3000

A3328*
Drahtklemmband

schwarz 5,0-6,0 50 3000

A2 548
Drahtklemmband

schwarz 1,5-3,5 2x25 50

A3156*
Drahtklemmband

schwarz 3,0 52 3120

Weichgummi/Moosgummi EPDM mit                  
       Co-Extrusionspro� leStahlklemmband / Drahtklemmband

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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Ausführung Artikel-Nr. Farbe Klemmbereich 
[mm]

Verkaufs-
einheit [m]

Mindestab-
nahmemenge

A1 502
Drahtklemmband

schwarz 1,0-2,0 2x50 100

A1 501
Drahtklemmband

schwarz 1,0–2,5 3x50 150

A1 521
Drahtklemmband

schwarz 1,0–3,0 2x50 100

A3592*
Stahlklemmband 

ungebrochen

schwarz 2,0-4,0 50 4000

A1 500
Drahtklemmband

schwarz 1,0-2,5 50 50

Weichgummi/Moosgummi EPDM mit                     
Stahlklemmband / Drahtklemmband       Co-Extrusionspro� le

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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Ausführung Artikel-Nr. Farbe Klemmbereich 
[mm]

Verkaufs-
einheit [m]

Mindestab-
nahmemenge

A3671* schwarz 2,0-4,0 2x25 2400

A3655* schwarz 2,0-4,0 2x20 2400

A3300*
ohne Metalleinlage

schwarz 4,0-6,0
Verkauf nur 
in Fixlängen 

möglich
7500

Weichgummi/Moosgummi EPDM mit                    
       Co-Extrusionspro� leStahlklemmband ungebrochen

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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Ausführung Artikel-Nr. Farbe Klemmbereich 
[mm]

Verkaufs-
einheit [m]

Mindestab-
nahmemenge

A2 511
Drahtklemmband

schwarz 1,0-3,0 3x50 150

A3074
Drahtklemmband

schwarz 1,0–2,0 2x50 100

A3228*
 mit Gleitlack be-

schichtet
Drahtklemmband

schwarz 0,5-2,0 2x50 4000

A2 523
Stahlklemmband

ungebrochen
schwarz 1,0-2,5 2x50 100

A3518
Stahlklemmband

einseitig gebrochen
schwarz 1,25-2,0 2x50 100

Weichgummi/Moosgummi EPDM mit                   
      Co-Extrusionspro� leStahlklemmband / Drahtklemmband

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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Ausführung Artikel-Nr. Farbe Klemmbereich 
[mm]

Verkaufs-
einheit [m]

Mindestab-
nahmemenge

A3276* schwarz 2,0–3,0 50 2400

A1 520* schwarz 1,0-2,5 2x50 4000

A1 526* schwarz 1,0-3,5 100 2500

A3519* schwarz 4,0 50 3600

A1 528* schwarz 1,0-2,5 50 3000

Weichgummi/Moosgummi EPDM mit                    
      Co-Extrusionspro� le Drahtklemmband

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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Gummiklemmpro� le

In unserem Lieferprogramm führen wir Gummiklemmpro� le 
für Scheibendicken von 2,5 bis 14 mm. Für eine fachge-
rechte Verglasung benötigen Sie außerdem das dazugehö-
rige Füllerpro� l und das Montagewerkzeug (Werkzeugtasche 
Komplett-Artikel Nr. H1 000, s. Bild).

Auf Wunsch fertigen wir individuell für Sie ein Pro� l nach 
Ihrem oder unserem Konstruktionsvorschlag, abgestimmt auf 
Ihre Anwendung.

Vulkanisierte Rahmen und Ringe

Auf Wunsch liefern wir Ihnen komplett geschlossene Rahmen und Ringe nach Ihren 
Vorgaben. Wir verfügen über eine Vielzahl von Vulkanisationswerkzeugen, so dass wir 
innerhalb kürzester Zeit auch kleinere Serien liefern können.

Berechnung der Scheibenabmessungen

1.

2.

Stegstärke „C“ bis 7mm
Blechausschnitt -2 x „C“ - 2 x 1 mm

Stegstärke „C“ über 7mm
Blechausschnitt - 2 x „C“ - 2 x 1,5 mm

Berechnung des Blechausschnittes

3.

4.

Stegstärke „C“ bis 7mm
Scheibengröße + 2 x „C“ + 2 x 1 mm

Stegstärke „C“ über 7mm
Scheibengröße + 2 x „C“ + 2 x 1,5 mm

1 oder 1,5mm

Scheibe Blech
C
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Gummiklemmpro� le (EPDM) 

Ausführung Artikel-Nr. Maße [mm] Biege-
radius 
[mm]

Ge-
wicht 
[g/m]

Ver-
kaufs-
einheit 

[m]

Füller Min-
destab-
nahme-
menge

A B C D E F

B

E
F

A

D

C

B1 134* 2.5 1.5 7 16 7 7 80 300 15 3 2100

B2 164* 2.5 3 7 17.9 10.5 11.5 100 360 17 3 1275

B2 133* 2.5 4.5 7 17.8 10.5 11.5 100 340 32 3 2016

B1 112 3 1 4 11.6 4.5 6 35 145 20 2 20

B1 142 3 2 4 10.2 3 3 20 95 50 1 50

B1 115 4 1.5 4 13.6 5 6 35 165 6x25 2 25

B1 118 4 1.5 7 16 7 7 80 270 20 3 20

B1 107 4 2 7.3 18 11 8.7 100 405 15 3 15

B1 121 4 3 4 12.6 5 6 35 150 25 2 25

B1 122 4 3 7 16 7 7 80 230 20 3 20

B2 122 (NBR)* 4 3 7 16 7 7 80 230 20 3 1000

B1 181* 4 3 7.5 19.5 12.5 9.5 100 430 20 3 1020

B1 102 4.5 5 7 16 7 7 80 300 20 3 20

B1 110 5 2 5 15 6 6 100 350 50 3 50

B1 113 5 2 7.5 19 12.5 9.5 100 410 15 3 15

B1 127 5 3 7 19 8 8 90 345 20 3 20

B1 114 5 3 7.5 19 12.5 9.5 100 460 15 3 15

B1 123 5 5 7 18.4 9 8 90 360 20 3 20

B1 119 5.5 2 7.3 19 11 8.7 100 400 15 3 15

B2 173* 5.5 3.5 6 19 10 10 100 400 50 3 2500

B1 106 6 1.5 7.5 19 12.5 9.5 100 400 15 3 15

B1 120 6 2.5 7 19 8 8 90 350 20 3 20

B1 124* 6 3 7.5 19 12.5 9.5 100 410 15 3 1125

B1 125 6 4 7.5 19 12.5 9.5 100 390 15 3 15

B1 103 6 6 8.5 19 9.5 9 100 435 15 3 15

B1 159 7 3 7 20.5 12 8.5 100 415 50 3 50

B1 139 8 3 7.5 22 12.5 9.5 120 600 15 3 15

B1 108 8 4 8.5 25 12.5 10 100 620 15 3 15

B1 148* 10 3 7.5 23 12.5 9.5 120 600 15 3 1020

B1 104 10 6 7.5 24 12.5 9.5 100 570 15 3 15

B2 130 14 4 11 29 11 12 100 950 14.5 3 14,5

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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Füllerpro� le

Ausführung Füller Artikel-Nr. Maße [mm] Werk-
stoff

Farbe Gewicht 
[g/m]

Verkaufs-
einheit [m]

Min-
destab-
nahme-
menge

H B
H

B

1 C1 200 5.5 4.5 EPDM schwarz 18 50 50

2 C1 201 7.0 6.0 EPDM schwarz 28 50 50

3 C1 202 9.5 7.5 EPDM schwarz 50 50 50

3 C1 250 9.5 7.5 PVC schwarz 40 100 100

3 C1 251 9.5 7.5 PVC elfenbein 40 100 100

3 C1 252 9.5 7.5 PVC silber 40 100 100

3 C1 253* 9.5 7.5 PVC rot 40 100 100

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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Gummiklemmpro� le

Ausführung Artikel-Nr. Biegeradius
[mm]

Gewicht
[g/m]

Verkaufs-
einheit [m]

Füller Mindestab-
nahmemenge

B1 117 100 430 15 3 15

B2 149* 100 380 15 3 2100

B2 144 100 440 25 3 25

B2 157* 100 420 12,5 3 500

25

5.5
23.2

5.
5

2

5.5

4
24

.9

21.5

2

3.
5

23
.3

5.9
23.8

3.2

5.6
27.2

25
.3

4.2

7.
5

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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Ausführung Artikel-Nr. Biegeradius
[mm]

Gewicht
[g/m]

Verkaufs-
einheit 

[m]

Füller Mindestab-
nahmemenge

B1 155 100 520 18 3 18

B2 162* 100 860 8 - 800

Gummiklemmpro� le
6.

5
31

.5

3

6.5
32.5

4

2.
8

38

37.7
7

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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Fassungspro� le EPDM

Ausführung Artikel-Nr. Werkstoff Farbe Verkaufsein-
heit [m]

Mindestab-
nahmemenge

D2 553* EPDM schwarz 100 4000

D1 013 EPDM schwarz 50 50

D1 123 EPDM schwarz 25 25

D2 499* EPDM schwarz 25 2700

D2 199* EPDM schwarz 8x48 1920

6.
5

16

17

4.5

2.4

6

5

19.5

13
.7

3

4.
5

2.2

5.4
24

22
24

26

4.1

6.2

7.
3

11

5.8

17

26
6

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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Fassungspro� le EPDM

Ausführung Artikel-Nr. Werkstoff Farbe Verkaufsein-
heit [m]

Mindestab-
nahmemenge

D1 020 EPDM schwarz 100 100

D1 021 EPDM schwarz 4x100 400

D1 010 EPDM schwarz 2x100 200

D1 011 EPDM schwarz 100 100

D1 012 EPDM schwarz 100 100

D2 539* EPDM schwarz 200 4000

D1 028 EPDM schwarz 100 100

5
2

8 6

7
4

8
6.

5

4

710

1.5

6

8.
510

3

8
5

8.
510

7.5
4

15
12

.5
12

5.5

11

2.5

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten

40330 Lieferprogramm SAND Inhalt dt.indd   58 25.08.2008   9:12:43 Uhr

49 | www.rrg.de



Ausführung Artikel-Nr. Werkstoff Farbe Verkaufsein-
heit [m]

Mindestab-
nahmemenge

D1 022 EPDM schwarz 3x100 300

D1 024 EPDM schwarz 100 100

D1 014 EPDM schwarz 100 100

D1 034 EPDM schwarz 100 100

D1 025 EPDM schwarz 100 100

D1 015 EPDM schwarz 50 50

D1 026 EPDM schwarz 3x40 120

Fassungspro� le EPDM

5
8

13
.515

6
4

11
.5

10
.5

6
3

13
11

.6

5
9

1416
15

.518

6

11

18
.520

10
6.5

14

21 18

8

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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Ausführung Artikel-Nr. Werkstoff Farbe Verkaufsein-
heit [m]

Mindestab-
nahmemenge

D2 302* EPDM schwarz 50 9600

D2 301* EPDM schwarz 50 9600

D2 358* EPDM schwarz 50 6400

D2 335*
ohne Metallein-

lage

EPDM schwarz 4x50 6600

Fensterführungsschienen EPDM mit Be� ockung
und Stahlklemmband

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten

40330 Lieferprogramm SAND Inhalt dt.indd   60 25.08.2008   9:12:45 Uhr

51 | www.rrg.de



Türdichtpro� le - Weich-PVC und Gummi / EPDM

Ausführung Artikel-Nr. Werkstoff Farbe Verkaufsein-
heit [m]

Mindestab-
nahmemenge

G1 104 PVC schwarz 7x20 140

G1 101 PVC schwarz 7x20 140

G1 106 PVC schwarz 7x20 140

G1 108 PVC schwarz 5x20 100

D1 127 EPDM schwarz 100 100

D2 274* EPDM schwarz 200 1500

9.
517

11

11

11
.519

.5

11

13
.521

.5

11

27
.5

19
.5

18

7.6

12

8.5

7.
513

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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Dichtpro� le - Weichgummi / Moosgummi

Ausführung Artikel-Nr. Werkstoff Farbe Verkaufsein-
heit [m]

Mindestab-
nahmemenge

D2 363* EPDM schwarz 200 6000

D2 169E* EPDM schwarz 8x150 2400

D2 419* EPDM schwarz 200 7200

D2 545* EPDM schwarz 100 4000

D2 544* EPDM schwarz 100 6000

9.5

8.5

16
14

.5

8.5

9

13.5

25
.3

12

13.4

12.8

22
.2

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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Dichtpro� le - Weichgummi / Moosgummi

Ausführung Artikel-Nr. Werkstoff Farbe Verkaufsein-
heit [m]

Mindestab-
nahmemenge

D2 311* EPDM schwarz 200 6000

D2 184* EPDM schwarz 75 4500

D2 537* EPDM schwarz 50 5000

D2 382* EPDM schwarz 50 3000

D2 538* EPDM schwarz 100 8000

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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Dichtpro� le - Weichgummi / Moosgummi

Ausführung Artikel-Nr. Werkstoff Farbe Verkaufsein-
heit [m]

Mindestab-
nahmemenge

D2 541* EPDM schwarz 150 3600

D2 421* EPDM schwarz 100 3600

D2 390* EPDM schwarz 200 4000

D2 263* EPDM schwarz 4x25 1500

D2 528 EPDM schwarz 50 50

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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Monopro� le - Weichgummi

Ausführung Artikel-Nr. Werkstoff Farbe Verkaufsein-
heit [m]

Mindestab-
nahmemenge

D1 133 EPDM schwarz 30 30

30

16

25

D2 193* EPDM schwarz 40 3000

24

19.8

40 D1 128 EPDM schwarz 30 30

E-D2 407* EPDM schwarz 50 5000

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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Fingerschutzpro� le - Weichgummi

Ausführung Artikel-Nr. Werkstoff Farbe Verkaufsein-
heit [m]

Mindestab-
nahmemenge

D1 135 EPDM schwarz 30 30

M1 001 Aluminium - 5 510
21
25

5 9

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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Sonderpro� le - Weichgummi

Ausführung Artikel-Nr. Werkstoff Farbe Verkaufsein-
heit [m]

Mindestab-
nahmemenge

D1 119 EPDM schwarz 100 100

D1 137 EPDM schwarz 100 100

D2 230* EPDM schwarz 501 1002

D2 631* EPDM schwarz 40 2400

D2 632* EPDM schwarz 40 2400

D2 167 EPDM schwarz 40 40

21

6

31

11

37

25

16

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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Sandwichpro� le - Weichgummi

Ausführung Artikel-Nr. Werkstoff Farbe Verkaufs-
einheit [m]

Mindestab-
nahmemenge

D2 524*
EPDM
mit Butyl-
masse

schwarz 12x30 2520

D2 511*
EPDM
mit Butyl-
masse

schwarz 12x30 2520

D2 525*
EPDM
mit Butyl-
masse

schwarz 12x30 2520

D2 494*
EPDM
mit Butyl-
masse

schwarz 12x30 2520

17
.3

für Wand 24mm

27
33.1

21
.9

14.6

17
.6

für Wand 25mm

26.5
33.5

15
.8

15.2

22
.1

14.8für Wand 29mm

19
.1

27
36

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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Sandwichpro� le - Weichgummi

Ausführung Artikel-Nr. Werkstoff Farbe Verkaufs-
einheit [m]

Mindestab-
nahmemenge

D2 522*
EPDM
mit Butyl-
masse

schwarz 12x30 2520

D2 479
EPDM
mit Butyl-
masse

schwarz 12x30 360

D2 664
EPDM
mit Butyl-
masse

schwarz 12x30 360

D2 327*
EPDM
mit Butyl-
masse

schwarz 12x30 2520

D2 543*
EPDM
mit Butyl-
masse

schwarz 12x30 2880

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
  Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten
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Moosgummipro� le aus EPDM, CR, NBR, NR in schwarz
oder hellgrau mit normaler Außenhaut

Moosgummi ist ein zelliges, weich-elastisches Material auf Kautschukbasis. Während der Vulkani-
sation treibt das Material auf und bildet eine teils offene, teils geschlossene Zellstruktur sowie an 
der Ober� äche eine geschlossene Außenhaut.

Das spezi� sche Gewicht des Moosgummis liegt je nach Qualität zwischen 0,4 und 0,8 Gramm 
pro cm3. Zur Herstellung von Moosgummi wird unter anderem Naturkautschuk (NR), Chloropren-
Kautschuk (CR), Nitrilkautschuk (NBR) oder Äthylen-Propylen-Kautschuk (EPDM) eingesetzt. Die 
Auswahl der Elastomere richtet sich nach dem Verwendungszweck und den gestellten Anforde-
rungen an das Fertigteil.

Die Fertigung von Moosgummi erfolgt in unterschiedlichster Herstellung: Durch Vulkanisation in 
Formen oder durch Extrusion.

Formteile oder Pro� le aus Moosgummi sind leicht und widerstandsfähig. Sie ermöglichen auf-
grund ihrer leichten Verformbarkeit einen niedrigen Anpressdruck und überbrücken bei einem 
Höchstmaß an Dichtfähigkeit Bautoleranzen wie bei keinem anderen Werkstoff.

Moosgummipro� le, Formteile oder Kombinationen von Moosgummipro� len mit anderen Gummi-
qualitäten oder Materialien wie PVC, � nden heute überall ihren Einsatz, wo hohe Anforderungen 
an die Dichtsysteme gestellt werden. 

Rundpro� le, Halbrundpro� le, Vierkantpro� le und Sonderpro� le

Alle Moosgummipro� le werden mit normaler, geschlossener Außenhaut geliefert. Zur Einhaltung 
von genauen Längenabmessungen sind die Moosgummipro� le auch mit Fadenverstärkung liefer-
bar. Auch hier sind die Querschnitte der Pro� le für die Fertigungsmöglichkeiten maßgebend.

Fertigungstoleranz DIN  ISO 3302-1, E3, L3.

Selbstklebefolie / Acrylic Foam

Alle Vierkantpro� le der Seiten 63 bis 65, sowie ein Großteil der Seiten 66 und 67, können einseitig 
selbstklebend (SK) oder auf Anfrage auch dauerhaft selbstklebend (AF) ausgerüstet werden! 

Die Verklebung mit AF-Band erfolgt je nach Anforderung:
a) im Hotmelt-Heißklebeverfahren oder 
b) mit Primer im Kaltklebeverfahren.

Pro� le werden mit einer SK-Folie ausgerüstet, wenn keine Möglichkeit gegeben ist, ein Pro� l 
formschlüssig an einer Gerätekonstruktion während eines Zusammenbaus � xieren zu können 
(Montagehilfe). Die Verklebung mit SK-Folie dient somit ausschließlich als Montagehilfe.

AF-Folie wird bei Innen-/Außenanwendungen im Automobilbereich verwendet; insbesondere 
dann, wenn eine hohe Kohäsionskraft kombiniert mit hervorragender Schock- und Witterungsbe-
ständigkeit gefordert wird (dauerhaft selbstklebend).

Produktbeschreibung
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Moosgummi-Rundschnüre

Durchmesser
mm

Bundlänge
m

EPDM
 schwarz

EPDM
 hellgrau

CR
 schwarz

2,0 200 � � � 

2,5 200 � � -

3,0 200 � � � 

3,5 200 � � - 

4,0 200 � � � 

4,5 200 � � - 

5,0 200 � � � 

6,0 200 � � � 

7,0 200 � � � 

8,0 200 � � �

9,0 200 � � -

10,0 100 � � � 

11,0 100 � � -

12,0 100 � � � 

13,0 50 � � - 

14,0 50 � � -

15,0 50 � � � 

16,0 50 � � � 

18,0 25 � � � 

20,0 25 � � � 

22,0 25 � � � 

25,0 25 � � � 

30,0 20 � � � 

35,0 20 � � � 

40,0 20 � � - 

45,0 10 � � - 

50,0 10 � � - 

� kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten

 -    auf Anfrage

Andere Farben und Werkstoffe sowie weitere Querschnitte auf Anfrage möglich. Änderungen vorbehalten.
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Moosgummi-Vierkantpro� le

Abmessung
mm

Bundlänge
m

EPDM
 schwarz

EPDM 
hellgrau

CR 
schwarz

Selbstklebend 
auf Breitseite

2x8 100 � � � �

2x10 100 � � � �

2x15 100 � � � �

2x20 100 � � - �

2x25 50 � � - �

2x50 50 � � - �

3x5 100 � � -  �

3x10 100 � � � �

3x15 100 � � � �

3x18 100 � � � �

3x20 100 � � � �

3x30 50 � � � �

3x40 100 � � � �

3x50 50 � � - �

4x6 100 � � - �

4x8 100 � � � �

4x10 50 � � � �

4x12 50 � � � �

4x15 100 � � � �

4x20 100 � � � �

4x25 50 � � - �

4x30 50 � � � �

4x40 50 � � - �

4x50 50 � � - �

5x5 100 � � � �

5x10 100 � � � �

5x12 100 � � � �

5x15 50 � � � �

5x20 50 � � � �

5x25 50 � � � �

5x30 50 � � � �

5x40 50 � � � �

5x50 25 � � � �

5x60 25 � � - �

6x6 100 � � � �

6x10 50 � � � �

6x12 50 � � � �

6x15 100 � � � �

6x20 50 � � � �

6x25 50 � � � �

6x30 50 � � - �

� kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten

 -    auf Anfrage

Andere Farben und Werkstoffe sowie weitere Querschnitte auf Anfrage möglich. Änderungen vorbehalten.
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Moosgummi-Vierkantpro� le

Abmessung
mm

Bundlänge
m

EPDM 
schwarz

EPDM
 hellgrau

CR
 schwarz

Selbstklebend 
auf Breitseite

6x35 25 � � � �

6x40 25 � � - �

6x50 25 � � - �

7x10 50 � � - �

7x15 50 � � - �

7x20 50 � � - �

8x8 50 � � � �

8x10 50 � � � �

8x12 50 � � � �

8x15 50 � � � �

8x16 50 � � � �

8x18 50 � � � �

8x20 50 � � � �

8x25 50 � � � �

8x30 50 � � � �

8x40 50 � � - �

8x50 50 � � -  �

9x16 50 � � - �

9x23 50 � � -  �

10x10 25 � � � � 

10x12 25 � � � �

10x15 50 � � � �

10x16 50 � � � �

10x18 50 � � � �

10x20 50 � � � �

10x25 50 � � � �

10x30 25 � � � �

10x35 25 � � � �

10x40 25 � � � �

10x50 25 � � � �

10x60 25 � � - �

10x70 50 � � - �

11x11 50 � - - �

11x17 50 � - - �

12x12 50 � � � �

12x15 50 � � � �

12x20 50 � � � �

12x25 50 � � � �

12x40 50 � � - �

15x15 50 � � � �

15x20 25 � � � �

� kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten

 -    auf Anfrage

Andere Farben und Werkstoffe sowie weitere Querschnitte auf Anfrage möglich. Änderungen vorbehalten.
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Moosgummi-Vierkantpro� le

Abmessung
mm

Bundlänge
m

EPDM
 schwarz

EPDM
 hellgrau

CR
 schwarz

Selbstklebend 
auf Breitseite

15x25 25 � � � �

15x30 25 � � � �

15x35 25 � � - �

15x40 50 � �  � �

15x45 25 � � - �

15x50 25 � � - �

16x30 25 � � �  �

18x18 25 � � � �

18x25 25 � � � �

20x20 25 � � � �

20x25 25 � � � �

20x30 25 � � � �

20x40 25 � � � �

20x45 25 � � - �

20x50 25 � � � �

20x60 10 � � � �

25x25 25 � � � �

25x30 25 � � � �

25x35 25 � � - �

25x40 25 � � � �

30x30 20 � � � �

30x40 15 � � � �

30x50 15 � � � �

40x40 10 � � � �

40x50 10 � � - �

45x50 10 � � - �

50x50 10 � � - �

� kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten

 -    auf Anfrage

Andere Farben und Werkstoffe sowie weitere Querschnitte auf Anfrage möglich. Änderungen vorbehalten.
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Moosgummi-Sonderpro� le EPDM - schwarz
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Art.-Nr. E1 516 D

Art.-Nr. E1 511 D  Art.-Nr. E1 514 D  Art.-Nr. E1 515 D

Art.-Nr. E1 519 D  Art.-Nr. E1 520 D  Art.-Nr. E1 521 D

Art.-Nr. E1 500 D  Art.-Nr. E1 524 D  Art.-Nr. E1 501 D

Art.-Nr. E1 509 D  Art.-Nr. E1 517 D  Art.-Nr. E1 530 D

 Art.-Nr. E1 512 D  Art.-Nr. E1 504 D



Moosgummi-Sonderpro� le EPDM - schwarz
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Art.-Nr. E1 506 D  Art.-Nr. E1 503 D  Art.-Nr. E1 522 D Art.-Nr. E1 525 D*

 Art.-Nr. E1 510 D  Art.-Nr. E1 526 D   Art.-Nr. E1 523 D

Artikel Nr. Bundlänge
m

EPDM 
schwarz

EPDM
 hellgrau

Mindestab-
nahmemenge

E1 500 D 50 � - 50

E1 501 D 50 � - 50

E1 503 D 50 � - 50

E1 504 D 50 � - 50

E1 506 D 50 � - 50

E1 509 D 50 � - 50

E1 510 D 50 � - 50

E1 511 D 50 � - 50

E1 512 D 25 � - 25

E1 514 D 25 � - 25

E1 515 D 50 � - 50

E1 516 D 100 � - 100

E1 517 D 50 � - 50

E1 519 D 50 � - 50

E1 520 D 50 � - 50

E1 521 D 50 � - 50

E1 522 D 50 � - 50

E1 523 D 15 � - 15

E1 524 D  50 � - 50

 E1 525 D* 50 - - 2000

E1 526 D 50 � - 50

E1 530 D 50 � - 50

Andere Farben und Werkstoffe sowie weitere Querschnitte auf Anfrage möglich. Änderungen vorbehalten.

� kurzfristig lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten  -    auf Anfrage



Dichtungstechnik
O-Ringe, Nutringe, 
V-Ringe, X-Ringe, 
PTFE-Dichtungen, 
Wellendichtringe, uvm.

Stanzteile / Zuschnitte
Fertigung nach Kunden-
vorgaben aus den 
unterschiedlichsten 
Materialien

Thermoformteile
Tiefziehteile aus diver-
sen Kunststoffen (ABS, 
PS, PP, etc.) hergestellt 
im Negativ-Verfahren

Spritzgussteile
Kunststoffteile herge-
stellt im Spritzguss-
verfahren z. B. aus 
Polyurethan 

Faltenbälge
Elastische Schutzteile 
für Maschinen, Fahr-
zeuge und Apparate

Gummiformteile
gefertigt mit den Verfah-
ren „Transfer Moulding“  
oder „Compression 
Moulding“

Latex-Tauchteile
- Membranen
- Kabeltüllen
- Folien
- uvm.

Kunststoffteile 
mechanisch bearbeitet
Fertigung als Einzel-
serie oder Baugruppen

Walzenbeschichtung
für Prägewalzen, Tauch-
walzen, Kontaktwalzen, 
Transportwalzen und 
Kaschierwalzen

Gummi-Profile
Moosgummi-, Klemm-,  
Türdicht-, Fassungs- 
und Kantenschutz-
profile

  

  





 


Treppenlager
Spezialprodukte für 
Treppenbauer - Schall-
dämmschuhe zur 
Trittschallisolation

ANTRIEBSTECHNIK
Antriebselemente
Linearsysteme


SCHWINGUNGSTECHNIK
Federungstechnik
Lärmschutz


FLUIDTECHNIK
Hydraulik
Hydraulik-Service



FAX-Antwort: (0208) 37 83-154   Bitte senden Sie mir mehr Informationen:

Antirutschmatten
Kunststoffmatten zur 
Ladungssicherung 
beim Transport auf 
Schiene und Straße



FLUID
ANTRIEB
ELASTOMER
SCHWINGUNG

Platz für Ihre Visitenkarte

Einkleben - Kopieren - Faxen

Unsere Anschrift lautet:

Firma:

Name:

Straße:

PLZ & Ort:

Telefon:

Fax:

E-M@il:

RRG INDUSTRIETECHNIK GMBH
Ihr Partner für Maschinenbau.

Tel. +49-(0)208-3783-0
Fax +49-(0)208-3783-158

info@rrg.de
www.rrg.de

Brunshofstraße 10
45470 Mülheim/Ruhr
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