ANTRIEBSTECHNIK

CONTI® SilentSync

Selbstfilhrender Zahnriemen flir einen besonders leisen und vibrationsarmen Betrieb;
exzellent einsetzbar bei horizontalen Antrieben.

Riemenaufbau

Spezialbehandeltes Gewebe

Zahne aus Synthesekautschuk

Zugstrang aus Aramid

Riemenriicken aus Synthesekautschuk

Produkt-Eigenschaften:

» temperaturbestandig anwendungs-
spezifisch von -40°C bis +95°C

» sehr gerauscharm
» elektrisch leitfahig nach ISO 9563
» bedingt 6lbestandig
» ozonbestandig
» alterungsbestandig
» wartungsfrei
H.O.T. 8M
Profil Breite Langenbereich
(mm) Ly (mm)
Y =Gelb 16 640 - 2400
W = Weil} 32 640 - 2400

P = Violett 64 720 - 1600

H.O.T. 14M
Profil Breite Langenbereich
(mm) Ly (mm)
B = Blau 35 994 - 3920

G = Grlin 52,5 994 - 3920

O = Orange 70 1120 - 3920

R = Rot 105 1260 - 3920

H.O.T. (Helical Offset Tooth)

Der Inhalt dieser Druckschrift ist das Ergebnis anwendungstechnischer Erfahrungen. Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen; sie stellen keine Eigenschaftszusicherung dar. Fiir die Beratung durch diese Druckschrift ist eine Haftung
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