
RRG INDUSTRIETECHNIK GMBH
Ihr Partner für Maschinenbau.

X-Ringe (Quadringe)

Tel.	 +49-(0)208-3783-0
Fax	+49-(0)208-3783-158

info@rrg.de
www.rrg.de

Brunshofstraße 10
45470 Mülheim/Ruhr

ELASTOMERTECHNIK

01/02-134B



2 | www.rrg.de

ELASTOMERTECHNIK

Toleranzen

Die Standard Herstellungswerkzeuge für X-Ringe wurden 
hinsichtlich der Schrumpfeigenschaften des Standard
NBR 70 Compounds dimensioniert.

Da jeder Elastomer-Compound seine eigenen Schrumpf-
eigenschaften besitzt, können geringe Abweichungen in 
den Toleranzen der Abmessungen entstehen, sofern das 
Standardwerkzeug für andere Compounds als NBR 70 
verwendet wird. 

Die Mehrheit der aufgetretenen Fälle beinhalten Elastomer-
Compounds mit einem höheren Schumpf-Faktor, wie z. B. 
Fluorelastomere, was zu einer zu kleinen Dichtung führt. 

Eine geringe Anpassung der Nutabmessungen kann not-
wendig werden. Bitte setzen Sie sich mit uns über Informa-
tionen von X-Ring Toleranzen aus anderen Materialien als 
NBR 70 in Verbindung.

Abmessungen X-Ringe

d1	= Innendurchmesser Ø
W	 = Schnurstärke

Beschreibung

X-Ringe sind selbsttätige, doppeltwirkende Dichtelemente 
mit einem speziell entwickelten Vierlippenprofil aus NBR. 
Als Sonderwerkstoffe sind ebenfalls FPM, EPDM und MVQ 
(Silikonkautschuk) lieferbar. 

Gegenüber einem O-Ring bietet der X-Ring eine doppelte 
Dichtfunktion. Er benötigt eine geringere Vorpressung, die 
zu verminderter Reibung bei dynamischem Einsatz führt. 

Durch das speziell entwickelte Vierlippenprofil neigt der 
X-Ring bei hin- und hergehenden Bewegungen nicht zum 
Verdrillen in der Nut. X-Ringe können als dynamische oder 
statische Abdichtung in einem weiten Anwendungsbereich 
eingesetzt werden. 

Die Auswahl des geeigneten Werkstoffes erfolgt in Abhän-
gigkeit von Temperatur, Druck und dem abzudichtenden 
Medium.

Vorteile der X-Ringe 

}	 Gegenüber dem O-Ring hat der X-Ring eine doppelte 
	 Dichtfunktion. 

}	Ein X-Ring benötigt eine geringere Vorpressung, die zu 
	 verminderter Reibung bei dynamischem Einsatz führt.

}	Sicherheit gegen Verdrillen: Die Dichtung neigt aufgrund 	
	 ihres besonderen Vierlippen-Profils nicht zum Rollen in 
	 der Nut (bei hin- und hergehender Bewegung).

}	Geringe Reibung: Bei vergleichbarer O-Ring Abdich 
	 tung wird der X-Ring weniger radial vorgespannt. 
	 Kleinere Anpresskräfte ergeben weniger Reibung, 
	 geringeren Verschleiß und damit eine höhere Standzeit.

}	Sehr gutes Dichtverhalten: Aufgrund einer günstigeren 
	 Pressungsverteilung über den Querschnitt wird eine hohe 
	 Dichtheit erzielt.

}	Kein störender Pressgrat: Der oft störende Grat am 
	 Innen- bzw. Außendurchmesser des O-Ringes 
	 (fertigungsbedingt) liegt beim X-Ring zwischen den 
	 Dichtlippen. 

}	Zwischen den Dichtlippen kann sich ein Schmiermittel-
	 reservoir bilden.

Nominale und effektive Abmessungen

Die folgenden Seiten beinhalten Tabellen mit den nominalen 
zöllligen sowie den effektiven metrischen Abmessungen 
samt Toleranzen der verfügbaren Standard X-Ringe.

d1

W
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X-Ringe (Quadringe)

X-Ring
Nummer

ID
d1

ID1

Toleranz
I

ID1

Toleranz
II

Schnur-
stärke

W

4001 0,74 0,10 0,15 1,02 ± 0,08
4002 1,06 0,10 0,15 1,25 ± 0,08
4003 1,42 0,10 0,15 1,52 ± 0,08
4004 1,78 0,13 0,15 1,78 ± 0,08

4005A 2,00 0,13 0,15 1,50 ± 0,08
4005 2,57 0,13 0,15 1,78 ± 0,08
4006 2,90 0,13 0,15 1,78 ± 0,08
4007 3,68 0,13 0,15 1,78 ± 0,08

4008A 4,00 0,13 0,15 1,78 ± 0,08
4008 4,47 0,13 0,15 1,78 ± 0,08
4009 5,28 0,13 0,15 1,78 ± 0,08
4010 6,07 0,13 0,18 1,78 ± 0,08
4011 7,65 0,13 0,18 1,78 ± 0,08

4012A 8,20 0,13 0,18 1,78 ± 0,08
4012 9,25 0,13 0,18 1,78 ± 0,08
4013 10,82 0,13 0,18 1,78 ± 0,08
4014 12,42 0,13 0,18 1,78 ± 0,08
4015 14,00 0,13 0,18 1,78 ± 0,08
4016 15,60 0,13 0,23 1,78 ± 0,08
4017 17,17 0,13 0,23 1,78 ± 0,08
4018 18,77 0,13 0,23 1,78 ± 0,08
4019 20,35 0,15 0,23 1,78 ± 0,08
4020 21,95 0,15 0,23 1,78 ± 0,08
4021 23,52 0,15 0,23 1,78 ± 0,08
4022 25,12 0,15 0,25 1,78 ± 0,08
4023 26,70 0,15 0,25 1,78 ± 0,08
4024 28,30 0,15 0,25 1,78 ± 0,08
4025 29,87 0,15 0,28 1,78 ± 0,08
4026 31,47 0,15 0,28 1,78 ± 0,08
4027 33,05 0,15 0,28 1,78 ± 0,08
4028 34,65 0,15 0,33 1,78 ± 0,08
4029 37,82 0,25 0,33 1,78 ± 0,08
4030 41,00 0,25 0,33 1,78 ± 0,08
4031 44,17 0,25 0,38 1,78 ± 0,08
4032 47,35 0,25 0,38 1,78 ± 0,08
4033 50,52 0,25 0,46 1,78 ± 0,08
4034 53,70 0,25 0,46 1,78 ± 0,08
4035 56,87 0,25 0,46 1,78 ± 0,08
4036 60,05 0,25 0,46 1,78 ± 0,08
4037 63,22 0,25 0,46 1,78 ± 0,08

X-Ring
Nummer

ID
d1

ID1

Toleranz
I

ID1

Toleranz
II

Schnur-
stärke

W

4038 66,40 0,38 0,51 1,78 ± 0,08
4039 69,57 0,38 0,51 1,78 ± 0,08
4040 72,75 0,38 0,51 1,78 ± 0,08
4041 75,92 0,38 0,61 1,78 ± 0,08
4042 82,27 0,38 0,61 1,78 ± 0,08
4043 88,62 0,38 0,61 1,78 ± 0,08
4044 94,97 0,38 0,68 1,78 ± 0,08
4045 101,32 0,38 0,68 1,78 ± 0,08
4046 107,67 0,38 0,76 1,78 ± 0,08
4047 114,02 0,38 0,76 1,78 ± 0,08
4048 120,37 0,38 0,76 1,78 ± 0,08
4049 120,37 0,58 0,94 1,78 ± 0,08
4050 133,07 0,58 0,94 1,78 ± 0,08
4102 1,24 0,15 0,18 2,62 ± 0,08
4103* 2,06 0,15 0,18 2,62 ± 0,08
4104* 2,84 0,15 0,18 2,62 ± 0,08
4105 3,83 0,15 0,18 2,62 ± 0,08
4106 4,42 0,15 0,18 2,62 ± 0,08
4107 5,23 0,15 0,18 2,62 ± 0,08
4108 6,02 0,15 0,18 2,62 ± 0,08
4109 7,59 0,15 0,18 2,62 ± 0,08
4110 9,20 0,15 0,18 2,62 ± 0,08

4111A* 10,20 0,15 0,18 2,62 ± 0,08
4111 10,77 0,15 0,18 2,62 ± 0,08
4112 12,37 0,15 0,18 2,62 ± 0,08
4113 13,95 0,15 0,18 2,62 ± 0,08

4114B* 14,80 0,15 0,23 2,62 ± 0,08
4114 15,55 0,15 0,23 2,62 ± 0,08

4115A* 16,20 0,15 0,23 2,62 ± 0,08
4115 17,12 0,15 0,23 2,62 ± 0,08
4116 18,72 0,15 0,23 2,62 ± 0,08
4117 20,29 0,15 0,25 2,62 ± 0,08
4118 21,89 0,15 0,25 2,62 ± 0,08
4119 23,37 0,15 0,25 2,62 ± 0,08
4120 25,07 0,15 0,25 2,62 ± 0,08
4121 26,64 0,15 0,25 2,62 ± 0,08
4122 28,24 0,15 0,25 2,62 ± 0,08
4123 29,82 0,15 0,30 2,62 ± 0,08
4124 31,42 0,15 0,30 2,62 ± 0,08
4125 32,99 0,15 0,30 2,62 ± 0,08

1	 Toleranzen für Innendurchmesser (ID) d1. Toleranz I gilt für X-Ring Werkstoffe, die bei der Vulkanisation ein normales Schrumpf-
	 verhalten besitzen (wie z. B. NBR). Toleranz II gilt für Werkstoffe mit höherer Schrumpfrate, wie insbesondere FKM (Viton®). 
*	 Nur auf Anfrage lieferbar (i.d.R. mit Mindestabnahmemengen verbunden). Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.
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ELASTOMERTECHNIK

X-Ring
Nummer

ID
d1

ID1

Toleranz
I

ID1

Toleranz
II

Schnur-
stärke

W

4126 34,59 0,15 0,30 2,62 ± 0,08
4127 36,17 0,15 0,30 2,62 ± 0,08
4128 37,77 0,15 0,30 2,62 ± 0,08
4129 39,34 0,25 0,38 2,62 ± 0,08
4130 40,95 0,25 0,38 2,62 ± 0,08
4131 42,52 0,25 0,38 2,62 ± 0,08
4132 44,12 0,25 0,38 2,62 ± 0,08
4133 45,69 0,25 0,38 2,62 ± 0,08
4134 47,29 0,25 0,38 2,62 ± 0,08
4135 48,90 0,25 0,43 2,62 ± 0,08
4136 50,47 0,25 0,43 2,62 ± 0,08
4137 52,07 0,25 0,43 2,62 ± 0,08
4138 53,84 0,25 0,43 2,62 ± 0,08
4139 55,25 0,25 0,43 2,62 ± 0,08
4140 56,82 0,25 0,43 2,62 ± 0,08
4141 58,42 0,25 0,50 2,62 ± 0,08
4142 59,99 0,25 0,50 2,62 ± 0,08
4143 61,60 0,25 0,50 2,62 ± 0,08
4144 63,17 0,25 0,50 2,62 ± 0,08
4145 64,77 0,25 0,50 2,62 ± 0,08
4146 66,34 0,25 0,50 2,62 ± 0,08
4147 67,94 0,25 0,55 2,62 ± 0,08
4148 69,52 0,25 0,55 2,62 ± 0,08
4149 71,12 0,25 0,55 2,62 ± 0,08
4150 72,69 0,38 0,55 2,62 ± 0,08
4151 75,87 0,38 0,60 2,62 ± 0,08
4152 82,22 0,38 0,60 2,62 ± 0,08
4153 88,57 0,38 0,60 2,62 ± 0,08
4154 94,92 0,38 0,70 2,62 ± 0,08
4155 101,27 0,38 0,70 2,62 ± 0,08
4156 107,62 0,38 0,76 2,62 ± 0,08
4157 113,97 0,38 0,76 2,62 ± 0,08
4158 120,32 0,38 0,76 2,62 ± 0,08
4159 126,67 0,38 0,90 2,62 ± 0,08
4160 133,02 0,58 0,90 2,62 ± 0,08
4161 139,37 0,58 0,90 2,62 ± 0,08
4162 145,72 0,58 0,90 2,62 ± 0,08
4163 152,07 0,58 1,30 2,62 ± 0,08
4164 158,42 0,58 1,00 2,62 ± 0,08
4165 164,77 0,58 1,00 2,62 ± 0,08

X-Ring
Nummer

ID
d1

ID1

Toleranz
I

ID1

Toleranz
II

Schnur-
stärke

W

4166 171,11 0,58 1,00 2,62 ± 0,08
4167 177,47 0,58 1,00 2,62 ± 0,08
4168 183,82 0,76 1,15 2,62 ± 0,08
4169 190,17 0,76 1,15 2,62 ± 0,08
4170 196,52 0,76 1,15 2,62 ± 0,08
4171 202,87 0,76 1,15 2,62 ± 0,08
4172 209,22 0,76 1,30 2,62 ± 0,08
4173 215,57 0,76 1,30 2,62 ± 0,08
4174 221,92 0,76 1,30 2,62 ± 0,08
4175 228,27 0,76 1,30 2,62 ± 0,08
4176 234,62 0,76 1,40 2,62 ± 0,08
4177 240,97 0,76 1,40 2,62 ± 0,08
4178 247,32 0,76 1,40 2,62 ± 0,08
4201 4,34 0,13 0,18 3,53 ± 0,1
4202 5,94 0,13 0,18 3,53 ± 0,1
4203 7,52 0,13 0,18 3,53 ± 0,1
4204 9,12 0,15 0,18 3,53 ± 0,1
4205* 10,69 0,15 0,25 3,53 ± 0,1
4206 12,29 0,15 0,25 3,53 ± 0,1
4207 13,87 0,15 0,25 3,53 ± 0,1
4208 15,47 0,15 0,25 3,53 ± 0,1
4209 17,04 0,15 0,25 3,53 ± 0,1

4210A* 18,20 0,15 0,25 3,53 ± 0,1
4210 18,66 0,15 0,25 3,53 ± 0,1
4211 20,22 0,15 0,25 3,53 ± 0,1
4212 21,82 0,15 0,25 3,53 ± 0,1
4213 23,40 0,15 0,25 3,53 ± 0,1
4214 25,00 0,15 0,25 3,53 ± 0,1
4215 26,58 0,15 0,25 3,53 ± 0,1
4216 28,17 0,15 0,30 3,53 ± 0,1
4217 29,75 0,15 0,30 3,53 ± 0,1
4218 31,35 0,15 0,30 3,53 ± 0,1
4219 32,92 0,15 0,30 3,53 ± 0,1
4220 34,52 0,15 0,30 3,53 ± 0,1
4221 36,09 0,15 0,30 3,53 ± 0,1
4222 37,70 0,15 0,38 3,53 ± 0,1
4223 40,87 0,25 0,38 3,53 ± 0,1
4224 44,05 0,25 0,38 3,53 ± 0,1
4225 47,22 0,25 0,45 3,53 ± 0,1
4226 50,40 0,25 0,45 3,53 ± 0,1

1	 Toleranzen für Innendurchmesser (ID) d1. Toleranz I gilt für X-Ring Werkstoffe, die bei der Vulkanisation ein normales Schrumpf-
	 verhalten besitzen (wie z. B. NBR). Toleranz II gilt für Werkstoffe mit höherer Schrumpfrate, wie insbesondere FKM (Viton®). 
*	 Nur auf Anfrage lieferbar (i.d.R. mit Mindestabnahmemengen verbunden). Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.
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X-Ring
Nummer

ID
d1

ID1

Toleranz
I

ID1

Toleranz
II

Schnur-
stärke

W

4227 53,57 0,25 0,45 3,53 ± 0,1
4228 56,75 0,25 0,50 3,53 ± 0,1
4229 59,92 0,25 0,50 3,53 ± 0,1
4230 63,10 0,25 0,50 3,53 ± 0,1
4231 66,27 0,25 0,50 3,53 ± 0,1
4232 69,45 0,38 0,60 3,53 ± 0,1
4233 72,62 0,38 0,60 3,53 ± 0,1
4234 75,80 0,38 0,60 3,53 ± 0,1
4235 78,97 0,38 0,60 3,53 ± 0,1
4236 82,15 0,38 0,60 3,53 ± 0,1
4237 85,32 0,38 0,60 3,53 ± 0,1
4238 88,50 0,38 0,60 3,53 ± 0,1
4239 91,67 0,38 0,70 3,53 ± 0,1
4240 94,85 0,38 0,70 3,53 ± 0,1
4241 98,02 0,38 0,70 3,53 ± 0,1
4242 101,20 0,38 0,70 3,53 ± 0,1
4243 104,37 0,38 0,70 3,53 ± 0,1
4244 107,55 0,38 0,76 3,53 ± 0,1
4245 110,72 0,38 0,76 3,53 ± 0,1
4246 113,90 0,38 0,76 3,53 ± 0,1
4247 117,07 0,38 0,76 3,53 ± 0,1
4248 120,25 0,38 0,76 3,53 ± 0,1
4249 123,42 0,38 0,90 3,53 ± 0,1
4250 126,60 0,38 0,90 3,53 ± 0,1
4251 129,77 0,58 0,90 3,53 ± 0,1
4252 132,95 0,58 0,90 3,53 ± 0,1
4253 136,12 0,58 0,90 3,53 ± 0,1
4254 139,30 0,58 0,90 3,53 ± 0,1
4255 142,47 0,58 0,90 3,53 ± 0,1
4256 145,65 0,58 0,90 3,53 ± 0,1
4257 148,82 0,58 0,90 3,53 ± 0,1
4258 152,00 0,58 0,90 3,53 ± 0,1
4259 158,35 0,58 1,00 3,53 ± 0,1
4260 164,70 0,58 1,00 3,53 ± 0,1
4261 171,05 0,58 1,00 3,53 ± 0,1
4262 177,40 0,58 1,00 3,53 ± 0,1
4263 183,75 0,76 1,15 3,53 ± 0,1
4264 190,10 0,76 1,15 3,53 ± 0,1
4265 196,45 0,76 1,15 3,53 ± 0,1
4266 202,80 0,76 1,15 3,53 ± 0,1

X-Ring
Nummer

ID
d1

ID1

Toleranz
I

ID1

Toleranz
II

Schnur-
stärke

W

4267 209,15 0,76 1,25 3,53 ± 0,1
4268 215,50 0,76 1,25 3,53 ± 0,1
4269 221,85 0,76 1,25 3,53 ± 0,1
4270 228,20 0,76 1,25 3,53 ± 0,1
4271 234,55 0,76 1,40 3,53 ± 0,1
4272 240,90 0,76 1,40 3,53 ± 0,1
4273 247,25 0,76 1,40 3,53 ± 0,1
4274 253,60 0,76 1,40 3,53 ± 0,1
4275 266,29 0,76 1,40 3,53 ± 0,1
4276 278,99 0,76 1,65 3,53 ± 0,1
4277 291,69 0,76 1,65 3,53 ± 0,1
4278 304,39 0,76 1,65 3,53 ± 0,1
4279 329,79 0,76 1,65 3,53 ± 0,1
4280 355,19 0,76 1,65 3,53 ± 0,1
4281 380,59 0,76 1,65 3,53 ± 0,1
4282 405,26 1,14 2,15 3,53 ± 0,1
4283 430,66 1,14 2,15 3,53 ± 0,1
4284 456,06 1,14 2,15 3,53 ± 0,1
4309 10,46 0,13 0,18 5,33 ± 0,13
4310 12,06 0,13 0,18 5,33 ± 0,13
4311 13,64 0,13 0,18 5,33 ± 0,13
4312 15,24 0,13 0,18 5,33 ± 0,13
4313 16,81 0,13 0,18 5,33 ± 0,13
4314* 18,41 0,13 0,18 5,33 ± 0,13
4315* 19,99 0,15 0,25 5,33 ± 0,13
4316* 21,59 0,15 0,25 5,33 ± 0,13
4317* 23,16 0,15 0,25 5,33 ± 0,13
4318* 24,76 0,15 0,25 5,33 ± 0,13
4319 26,34 0,15 0,25 5,33 ± 0,13
4320 27,94 0,15 0,25 5,33 ± 0,13
4321 29,51 0,15 0,25 5,33 ± 0,13
4322* 31,11 0,15 0,25 5,33 ± 0,13
4323 32,69 0,15 0,25 5,33 ± 0,13
4324 34,29 0,15 0,25 5,33 ± 0,13
4325 37,46 0,25 0,38 5,33 ± 0,13

4326A* 39,20 0,25 0,38 5,33 ± 0,13
4326 40,64 0,25 0,38 5,33 ± 0,13
4327 43,80 0,25 0,38 5,33 ± 0,13

4328A* 45,20 0,25 0,38 5,33 ± 0,13
4328 47,00 0,25 0,38 5,33 ± 0,13

1	 Toleranzen für Innendurchmesser (ID) d1. Toleranz I gilt für X-Ring Werkstoffe, die bei der Vulkanisation ein normales Schrumpf-
	 verhalten besitzen (wie z. B. NBR). Toleranz II gilt für Werkstoffe mit höherer Schrumpfrate, wie insbesondere FKM (Viton®). 
*	 Nur auf Anfrage lieferbar (i.d.R. mit Mindestabnahmemengen verbunden). Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.
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ELASTOMERTECHNIK

X-Ring
Nummer

ID
d1

ID1

Toleranz
I

ID1

Toleranz
II

Schnur-
stärke

W

4329A* 49,20 0,25 0,45 5,33 ± 0,13
4329 50,16 0,25 0,45 5,33 ± 0,13
4330 53,35 0,25 0,45 5,33 ± 0,13
4331 56,50 0,25 0,45 5,33 ± 0,13
4332 59,70 0,25 0,45 5,33 ± 0,13
4333 62,86 0,25 0,50 5,33 ± 0,13
4334 66,05 0,25 0,50 5,33 ± 0,13
4335 69,20 0,38 0,50 5,33 ± 0,13
4336 72,40 0,38 0,50 5,33 ± 0,13
4337 75,56 0,38 0,60 5,33 ± 0,13
4338 78,75 0,38 0,60 5,33 ± 0,13

4339A* 80,50 0,38 0,60 5,33 ± 0,13
4339 81,90 0,38 0,60 5,33 ± 0,13
4340 85,10 0,38 0,60 5,33 ± 0,13
4341 88,26 0,38 0,60 5,33 ± 0,13
4342 91,45 0,38 0,70 5,33 ± 0,13
4343 94,60 0,38 0,70 5,33 ± 0,13
4344 97,80 0,38 0,70 5,33 ± 0,13
4345 100,96 0,38 0,70 5,33 ± 0,13
4346 104,15 0,38 0,70 5,33 ± 0,13
4347 107,30 0,38 0,76 5,33 ± 0,13
4348 110,50 0,38 0,76 5,33 ± 0,13
4349 113,66 0,38 0,76 5,33 ± 0,13
4350 116,84 0,38 0,76 5,33 ± 0,13
4351 120,02 0,38 0,76 5,33 ± 0,13
4352 123,19 0,38 0,76 5,33 ± 0,13
4353 126,37 0,38 0,76 5,33 ± 0,13
4354 129,54 0,58 0,90 5,33 ± 0,13
4355 132,72 0,58 0,90 5,33 ± 0,13
4356 135,89 0,58 0,90 5,33 ± 0,13
4357 139,06 0,58 0,90 5,33 ± 0,13
4358 142,24 0,58 0,90 5,33 ± 0,13
4359 145,42 0,58 0,90 5,33 ± 0,13
4360 148,49 0,58 0,90 5,33 ± 0,13
4361 151,76 0,58 0,90 5,33 ± 0,13
4362 158,12 0,58 0,90 5,33 ± 0,13
4363 164,47 0,58 0,90 5,33 ± 0,13
4364 170,81 0,58 0,90 5,33 ± 0,13
4365 177,17 0,58 0,90 5,33 ± 0,13
4366 183,52 0,76 1,25 5,33 ± 0,13

X-Ring
Nummer

ID
d1

ID1

Toleranz
I

ID1

Toleranz
II

Schnur-
stärke

W

4367 189,87 0,76 1,25 5,33 ± 0,13
4368 196,22 0,76 1,25 5,33 ± 0,13
4369 202,57 0,76 1,25 5,33 ± 0,13
4370 208,92 0,76 1,25 5,33 ± 0,13
4371 215,27 0,76 1,25 5,33 ± 0,13
4372 221,62 0,76 1,25 5,33 ± 0,13
4373 227,97 0,76 1,25 5,33 ± 0,13
4374 234,32 0,76 1,25 5,33 ± 0,13
4375 240,67 0,76 1,25 5,33 ± 0,13
4376 247,02 0,76 1,25 5,33 ± 0,13
4377 253,37 0,76 1,25 5,33 ± 0,13
4378 266,07 0,76 1,25 5,33 ± 0,13
4379 278,77 0,76 1,25 5,33 ± 0,13
4380 291,47 0,76 1,25 5,33 ± 0,13
4381 304,17 0,76 1,25 5,33 ± 0,13
4382 329,57 0,76 1,25 5,33 ± 0,13
4383 354,97 0,76 1,25 5,33 ± 0,13
4384 380,37 0,76 1,25 5,33 ± 0,13
4385 405,26 1,14 1,90 5,33 ± 0,13
4386 430,65 1,14 1,90 5,33 ± 0,13
4387 456,06 1,14 1,90 5,33 ± 0,13
4388 481,38 1,22 1,90 5,33 ± 0,13
4389 506,78 1,22 1,90 5,33 ± 0,13
4390 532,18 1,22 1,90 5,33 ± 0,13
4391 557,58 1,22 1,90 5,33 ± 0,13
4392 582,68 1,53 2,40 5,33 ± 0,13
4393 608,08 1,53 2,40 5,33 ± 0,13
4394 633,48 1,53 2,40 5,33 ± 0,13
4395 658,88 1,53 2,40 5,33 ± 0,13
4425 113,66 0,38 0,85 7,0 ± 0,15
4426 116,85 0,38 0,85 7,0 ± 0,15
4427 120,00 0,38 0,85 7,0 ± 0,15
4428 123,20 0,38 0,85 7,0 ± 0,15
4429 126,36 0,38 0,90 7,0 ± 0,15
4430 129,55 0,58 0,95 7,0 ± 0,15
4431 132,70 0,58 0,95 7,0 ± 0,15
4432 135,90 0,58 0,95 7,0 ± 0,15
4433 139,06 0,58 0,95 7,0 ± 0,15

4434A 140,50 0,58 0,95 7,0 ± 0,15
4434 142,25 0,58 0,95 7,0 ± 0,15

1	 Toleranzen für Innendurchmesser (ID) d1. Toleranz I gilt für X-Ring Werkstoffe, die bei der Vulkanisation ein normales Schrumpf-
	 verhalten besitzen (wie z. B. NBR). Toleranz II gilt für Werkstoffe mit höherer Schrumpfrate, wie insbesondere FKM (Viton®). 
*	 Nur auf Anfrage lieferbar (i.d.R. mit Mindestabnahmemengen verbunden). Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.
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X-Ringe (Quadringe)

X-Ring
Nummer

ID
d1

ID1

Toleranz
I

ID1

Toleranz
II

Schnur-
stärke

W

4435 145,40 0,58 0,95 7,0 ± 0,15
4436 148,60 0,58 0,95 7 ± 0,15
4437 151,76 0,58 0,95 7 ± 0,15
4438 158,10 0,58 1,00 7 ± 0,15

4439A 160,50 0,58 1,00 7 ± 0,15
4439 164,46 0,58 1,00 7 ± 0,15
4440 170,81 0,58 1,00 7 ± 0,15
4441 177,16 0,58 1,00 7 ± 0,15
4442 183,50 0,76 1,15 7 ± 0,15
4443 189,86 0,76 1,15 7 ± 0,15
4444 196,20 0,76 1,15 7 ± 0,15
4445 202,65 0,76 1,15 7 ± 0,15
4446 215,30 0,76 1,40 7 ± 0,15
4447 228,00 0,76 1,40 7 ± 0,15

4448A 235,50 0,76 1,40 7 ± 0,15
4448 240,70 0,76 1,40 7 ± 0,15
4449 253,40 0,76 1,40 7 ± 0,15
4450 266,10 0,76 1,50 7 ± 0,15
4451 278,80 0,76 1,50 7 ± 0,15
4452 291,50 0,76 1,50 7 ± 0,15
4453 304,20 0,76 1,50 7 ± 0,15
4454 316,90 0,76 1,50 7 ± 0,15
4455 329,60 0,76 1,50 7 ± 0,15
4456 342,30 0,76 1,78 7 ± 0,15
4457 355,00 0,76 1,78 7 ± 0,15
4458 367,70 0,76 1,78 7 ± 0,15
4459 380,40 0,76 1,78 7 ± 0,15
4460 393,10 0,76 1,78 7 ± 0,15
4461 405,26 1,14 2,00 7 ± 0,15
4462 417,96 1,14 2,00 7 ± 0,15
4463 430,65 1,14 2,00 7 ± 0,15
4464 443,36 1,14 2,00 7 ± 0,15
4465 456,06 1,14 2,00 7 ± 0,15
4466 468,76 1,14 2,00 7 ± 0,15
4467 481,46 1,14 2,00 7 ± 0,15
4468 494,16 1,14 2,00 7 ± 0,15
4469 506,86 1,14 2,00 7 ± 0,15
4470 532,26 1,14 2,00 7 ± 0,15
4471 557,66 1,14 2,00 7 ± 0,15
4472 582,68 1,52 2,40 7 ± 0,15
4473 608,08 1,52 2,40 7 ± 0,15
4474 633,48 1,52 2,40 7 ± 0,15
4475 658,87 1,52 2,40 7 ± 0,15

1	 Toleranzen für Innendurchmesser (ID) d1. 
	 Toleranz I gilt für X-Ring Werkstoffe, die bei der Vulkanisation 
	 ein normales Schrumpfverhalten besitzen (wie z. B. NBR).
	 Toleranz II gilt für Werkstoffe mit höherer Schrumpfrate, 
	 wie insbesondere FKM (Viton®). 

*	 Nur auf Anfrage lieferbar (i.d.R. mit Mindestabnahmemengen 
	 verbunden). Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.

Der Inhalt dieser Druckschrift ist das Ergebnis anwendungstechnischer Erfahrungen. Alle Angaben und Hinweise erfolgen 
nach bestem Wissen; sie stellen keine Eigenschaftszusicherung dar. Für die Beratung durch diese Druckschrift ist eine 
Haftung auf Schadenersatz, gleich welcher Art und welchen Rechtsgrundes, ausgeschlossen. Technische Änderungen 
im Rahmen der Produktentwicklung bleiben vorbehalten. 201904



Dichtungstechnik
O-Ringe, Nutringe, 
V-Ringe, X-Ringe, 
PTFE-Dichtungen, 
Wellendichtringe, uvm.

Stanzteile / Zuschnitte
Fertigung nach Kunden-
vorgaben aus den 
unterschiedlichsten 
Materialien

Thermoformteile
Tiefziehteile aus diver-
sen Kunststoffen (ABS, 
PS, PP, etc.) hergestellt 
im Negativ-Verfahren

Spritzgussteile
Kunststoffteile herge-
stellt im Spritzguss-
verfahren z. B. aus 
Polyurethan 

Faltenbälge
Elastische Schutzteile 
für Maschinen, Fahr-
zeuge und Apparate

Gummiformteile
gefertigt mit den Verfah-
ren „Transfer Moulding“  
oder „Compression 
Moulding“

Latex-Tauchteile
- Membranen
- Kabeltüllen
- Folien
- uvm.

Kunststoffteile 
mechanisch bearbeitet
Fertigung als Einzelse-
rie oder Baugruppen

Walzenbeschichtung
für Prägewalzen, Tauch-
walzen, Kontaktwalzen, 
Transportwalzen und 
Kaschierwalzen

Gummi-Profile
Moosgummi-, Klemm-,  
Türdicht-, Fassungs- 
und Kantenschutz-
profile

  

  





 


Treppenlager
Spezialprodukte für 
Treppenbauer - Schall-
dämmschuhe zur 
Trittschallisolation

ANTRIEBSTECHNIK
Antriebselemente
Linearsysteme


SCHWINGUNGSTECHNIK
Federungstechnik
Lärmschutz


FLUIDTECHNIK
Hydraulik
Hydraulik-Service



FAX-Antwort: (0208) 37 83-154   Bitte senden Sie mir mehr Informationen:

Antirutschmatten
Kunststoffmatten zur 
Ladungssicherung 
beim Transport auf 
Schiene und Straße



FLUID
ANTRIEB
ELASTOMER
SCHWINGUNG

Platz für Ihre Visitenkarte

Einkleben - Kopieren - Faxen

Unsere Anschrift lautet:

Firma:

Name:

Straße:

PLZ & Ort:

Telefon:

Fax:

E-M@il:

RRG INDUSTRIETECHNIK GMBH
Ihr Partner für Maschinenbau.

Tel.	 +49-(0)208-3783-0
Fax	+49-(0)208-3783-158

info@rrg.de
www.rrg.de

Brunshofstraße 10
45470 Mülheim/Ruhr


