
Artikel- 
nummer

Größe 
Kupplung/ Stutzen

Werkstoff 
Produkt

Gesamtlänge 
Stutzen / mm

innerer Knaggen- 
abstand / mm

Gewicht
kg

9000250025 D /   25 LM DIN 14301 53 31 0,09

9000250026 D /   25 LM DIN KTW 53 31 0,09

9000320032 Storz 32/32 LM 70 44 0,14

9000380038 Storz 38/38 LM 90 51 0,22

9000520025 C  /   25 LM 90 66 0,37

9000520032 C  /   32 LM 90 66 0,37

9000520038 C  /   38 LM 90 66 0,37

9000520052 C  /   52 LM gegossen 90 66 0,35

9000520053 C  /   52 LM DIN 14321 90 66 0,38

9000520054 C  /   52 LM Sägezahntülle 90 66 0,38

9000520055 C /   52 LM KTW Dichtung 90 66 0,38

9010520052 C /   52 MS Messing 90 66 1,05

9005005252 C /   52 SS Edelstahl 90 66 0,96

9000750075 B /   75 LM gegossen 125 89 0,68

9000750076 B /   75 LM DIN 14322 125 89 0,72

9000750077 B /   75 LM Sägezahntülle 125 89 0,80

9000750078 B /   75 LM KTW Dichtung 125 89 0,72

9010750075 B /   75 MS Messing 125 89 2,10

9005007575 B /   75 SS Edelstahl 125 89 1,80

9000750080 B /   80 LM 125 89 0,77

9001100100 A / 100 LM 170 133 1,77

9001100101 A / 102 LM Sägezahntülle 170 133 1,80

9005110100 A / 100 SS Edelstahl 170 133 4,55

9001100111 A / 110 LM DIN 14323 170 133 1,66

9001100112 A / 110 LM Sägezahntülle 170 133 1,70

9001250125 Storz 125/125 LM 200 148 2,27

9001250127 Storz 125/127 LM Sägezahntülle 190 148 2,26

9001500150 Storz 150/150 LM 180 160 2,90

Artikel- 
nummer

Größe 
Kupplung / Stutzen

Werkstoff 
Produkt

Gesamtlänge 
Stutzen / mm

9020520052 C /   52 LM DIN 14302   55

9020750075 B /   75 LM DIN 14303   60

9021100100 A / 100 LM 110

Storz Druckkupplungen

Storz Saugkupplungen
Storz Suction hose couplings.

Werkstoff: LM = Aluminium,         MS =   Messing,                    SS = Edelstahl.

Material:   LM = light alloy,           MS =   Brass,                         SS = stainless steel.

Dichtung:  Nitrilgummi, weiß       KTW = Silikon, blau ,             Vitondichtung ist möglich.

Seals:        Nitrile rubber, white    KTW = Silicone. blue,            Fluoro rubber is possible.

                                                                  Storz delivery hose couplings
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Artikel- 
nummer

Passend zu 
Kupplung

Werkstoff 
Produkt.

Gewicht 
kg

9060250000 D LM DIN 14310 0,09

9060520000 C LM gegossen 0,34

9060520001 C LM DIN14311 0,38

9060750000 B LM DIN 14312 0,56

9061100000 A LM DIN 14313 1,35

9061500000 F-150 LM 2,15

Storz Übergangsstücke 

Storz Blindkupplungen mit Kette

Artikel- 
nummer

Größe 
Kupplung/ Stutzen

Werkstoff 
Produkt

Gewicht 
KG

9040250025 D /  AG - R 1“ LM  0,07

9040520019 C /  AG - R    3/4“ LM 0,30

9040520025 C /  AG - R 1“ LM 0,25

9040520032 C /  AG - R 1 1/4“ LM 0,25

9040520038 C /  AG - R 1 1/2“ LM 0,25

9040520050 C /  AG - R 2“ LM gegossen 0,21

9040520053 C /  AG - R 2“ LM 0,22

9045005250 C /  AG - R 2“ SS Edelstahl 0,70

9040750075 B /  AG - R 3“ LM gegossen 0,37

9040750076 B /  AG - R 3“ LM 0,39

9041100100 A /  AG - R 4“ LM 1,00

9050250025 D /  IG - R 1“ LM DIN 14306 0,08

9050520019 C /  IG - R    3/4“ LM 0,29

9050520025 C /  IG - R 1“ LM 0,28

9050520032 C /  IG - R 1 1/4“ LM 0,30

9050520038 C /  IG - R 1 1/2“ LM 0,28

9050520050 C /  IG - R 2“ LM gegossen 0,25

9050520053 C /  IG - R 2“ LM DIN 14307 0,28

9055005250 C /  IG - R 2“ SS Edelstahl 0,75

9050750065 B /  IG - R 2 1/2“ LM gegossen 0,42

9050750075 B 7  IG -R 3“ LM gegossen 0,43

9050750076 B /  IG - R 3“ LM DIN 14308 0,43

9051100100 A /  IG - R 4“ LM 1,10

9051500150 F /  IG - R 6“ LM 1,82

Reduzierstücke

Reducers

9070520025 C auf D LM 0,31

9070750052 B auf C LM 0,60

9071100075 A auf B LM 1,60

Gewinde = G nach DIN ISO 228 bzw. BSP 2999. AG = Aussengewinde, IG = Innengewinde

           Blind caps with chain

Adapters with male thread

Adapters with female thread

Reducer
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      mit Sicherungsbund, Preise ohne Schalen.                           Schalen siehe Seite 116

      Suction couplings with security collar without clamps     Clamps refer to page 116

Artikelnummer 914 = Leichtmetall.   Light alloy.

Artikelnummer 915 = Messing.          Brass.

Artikelnummer 916 = SS Edelstahl.   Stainless steel.

Saugdichtung 
Nummer

Druckdichtung 
Nummer

Nitril, weiß Saugdichtung 
KTW / blau

Festkupplung-IG 
Gewindeseite

Nitril, weiß 

911025 - D 9112000025

911050 - C 912050 - C 9112000050 9112500050 2“ IG 

911075 - B 912075 - B 9112000075 9112500075 3“ IG  

911110 - A 9112000110 9112500100 4“ IG  

911150 - F 150

Spanner

912000 A-B-C-Schlüssel

913000 B-C-Schlüssel

Größe
Size

Artikel-
nummer

Artikel- 
nummer

Artikel- 
nummer

D für   19 mm 915  0250019

D für   25 mm 914  0250025 915  0250025 916  0250025

C für   38 mm 914  0520038 915  0520038 916  0520038

C für   50 mm 914  0520052 915  0520052 916  0520052

B für   75 mm 914  0750075 915  0750075 916  0750075

A für 100 mm 914  1100100 915  1100100 916  1100100

Artikel- 
nummer

Anschluß 
Größe

910052 Storz  C

910075 Storz  B

910110 Storz  A

Mehrzweck Strahlrohre DIN 14365 mit Absperrhahn, Rohr und Mundstück schlagfestes Polyamid

Multipurpose branchpipes DIN 14365, pipe and  nozzle made of impact strength polyamide.

Saugkörbe mit Rückschlagventil und Entleereinrichtung

Suction strainer with check valve and evacuate arrangement 

Kupplungsspanner Temperguß und Dichtungen

Coupling spanner  and seals

Storzkupplungen für Schaleneinband

Nr. 909025 mit D Festkupplung   

      909025 Coupling size D 

      909052 Coupling size C 

Nr. 909052 mit C Festkupplung   
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Artikelgruppe 924 V-Teil

Artikelgruppe 925 M-Teil

mit gesickter Tülle

M -Teil

Artikel- 
nummer

Kupplung / Größe 
mm

Stutzen  
ä.Ø mm

9240500050 V-Teil     50   50

9250500050 M-Teil    50   50 

9240890075 V-Teil     89   75

9250890075 M-Teil    89   75

9240890080 V-Teil    89   80

9250890080 M-Teil    89   80

9241080100 V-Teil  108 100

9251080100 M-Teil  108 100

9241330125 V-Teil  133 125

9251330125 M-Teil  133 125

9241590152 V-Teil  159 152

9251590152 M-Teil  159 152

9242160200 V-Teil  216 200

9252160200 M-Teil  216 200

Blindkupplung

9245000108 V-Teil 108 für M-Teil

9255000108 M-Teil 108 für V-Teil

Anschweißstücke schwarz

9271080000 V-Teil 108 zum Anschweißen

9281080000 M-Teil 108 zum Anschweißen

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Artikel- 
nummer

Für 
Kupplung

Abmessung  
mm

9260500000 M -   50   64 x   86

9260700000 M -   70  84 x  106  

9260890000 M -   89 112 x 140

9261080000 M - 108 124  x 160

9261330000 M - 133 146 x 190

9361590000 M - 159 180 x 224

LiefermöglichkeitArtikelgruppe 920 V-Teil 

mit Kombitülle,    
 Preise u. Lieferzeit bitte anfragen

Artikelgruppe 921 M-Teil

With „Kombitülle“ is available. Please request.

System Perrot

Rundschnurringe für das System Perrot   /  Seals

Kardan-Gelenk-Schnellkupplungen feuerverzinkt

V - Teil
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Artikel- 
nummer

für Schlauch 
Abmessung

Gewinde - G 
Zoll

Artikel-
nummer

967013 13 x 6,0 V-Teil           1/2“ 9671000013

967019 19 x 7,0 V-Teil           3/4“ 9671000019

967025 25 x 7,5 V-Teil 1“ 9671000025

967032 32 x 8,0 V-Teil       1 1/4“ 9671000032

967038 38 x 8,0 V-Teil       1 1/2“ 9671000038

967050 50 x 9,0 V-Teil 2“ 9671000050

Artikel- 
nummer

für Schlauch 
L. W.

Gewind - G 
Zoll

Artikel- 
nummer

9300130005   13 - V-Teil       G    1/2“

9300190006   19 - V-Teil       G    3/4“ 9305000019

9300190025   19 - V-Teil       G  1“

9300250006   25 - V-Teil       G  1“ 9305000025

9300320006   32 - V-Teil       G  1 1/4“ 9305000032

9300380006   38 - V-Teil       G  1 1/2“ 9305000038

9300500008   50 - V-Teil       G  2“ 9305000050

9300750008   75 - V-Teil       G  3“ 9305000075

9301000008 100 - V-Teil       G  4“ 9305000100

9310130000   13 - M-Teil       G    1/2“ 9315000013

9310190000   19 - M-Teil       G    3/4“ 9315000019

9310190025 19 - M-Teil       G  1“

9310250006   25 - M-Teil       G  1“  9315000025

9310320000   32 - M-Teil       G  1 1/4“ 9315000032

9310380000   38 - M-Teil       G  1 1/2“ 9315000038

9310500000   50 - M-Teil       G  2“ 9315000050

9310750000   75 - M-Teil       G  3“ 9315000075

9311000000 100 - M-Teil       G  4“ 9315000100

Schwere Ausführung für Dampf und hohen Druck nach EN 14423

Male - Female hose couplings, standarts EN 14420, for 
safety Clamps, suitable for 25 bar working pressure.
Threads G = DIN/ISO 228,BSP, flat face sealings.
930 male thread, brass,        930500 stainless steel.
931 female thread, brass,     931500 stainless steel.
Prices for couplings without clamps. Clamps page 116

Schlauchkupplungen nach EN 14420 für Klemmschalen-
einband, geeignet für 25 bar Betriebsdruck, 
Gewinde -G = DIN/ISO 228, flach dichtend
Nr. 930 V-Teil mit AG aus Messing,   930500 aus Edelstahl.
Nr. 931 M-Teil mit IG aus Messing.   931500 aus Edelstahl.
Kupplungspreise ohneSchalen. Schalen Seite 116/117

Schalenverschraubungen mit Sicherungsbund

968013 13 x 6,0 M-Teil           1/2“ 9681000013

968019 19 x 7,0 M-Teil           3/4“ 9681000019

968025 25 x 7,5 M-Teil 1“ 9681000025

968032 32 x 8,0 M-Teil       1 1/4“ 9681000032

968038 38 x 8,0 M-Teil       1 1/2“ 9681000038

968050 50 x 9,0 M-Teil 2“ 9681000050

Male - Female hose couplings, standarts EN 14423, 
without clamps.  Clamps Art Nr. 954400

Suitable for steam +446° F. and 100 bar working pressure.
Threads G = DIN/ISO 228,BSP, flat face sealings.

Schlauchkupplungen nach En 14423 für Klemmschaleneinband, 
geeignet für Dampf bis 230° C. und 100 bar Betriebsdruck.  
Gewinde G, DIN / ISO 228, flach dichtend. 
Preise ohne Schalen. Schalen Artikel Nr. 954400.
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Artikel Nr.
Stutzen glatt

Artikel Nr.  
Riffelstutzen

für Schlauch
Durchmesser

Gewinde
AG 

9305580025 9305590025   25 Rd.   52 x 1/6“

9305580032 9305590032   32 Rd.   58 x 1/6“

9305580038 9305590038   38 Rd.   65 x 1/6“

9305580050 9305590050   50 Rd  . 78 x 1/6“

9305580065 9305590065   65 Rd.   95 x 1/6“

9305580075 9305590075   75 Rd. 104 x 1/4“

9305580100 9305590100 100 Rd. 130 x 1/4“

Vaterteil mit Außengewinde / Male with collar

Couplings for food and pharmaceutical industries,
stainless steel, Rd. threads, for safety clamps.
Couplings without clamps, clamps refer to

 page 116 and follows.

Armaturen für die Nahrungsmittel- und Pharmazeutische 
Industrie, aus Edelstahl, Rd. Gewinde, mit Sicherungs-
bund für Presshülsen- oder Schaleneinband.
Kupplungspreise ohne Schalen, 

Schalen/ Hülsen ab Seite116

Milchrohrverschraubungen

Kegelstutzen ohne Mutter / Female without nut 

Artikel Nr.
Stutzen glatt

Artikel Nr.  
Riffelstutzen

für Schlauch
Durchmesser

passende
Nutmutter Nr.

9315580025 9315590025   25 9315580026

9315580032 9315590032   32 9345580033

9315580038 9315590038   38 9315580041

9315580050 9315590050   50 9315580051

9315580065 9315590065   65 9315580066

9315580075 9315590075   75 9315580076

9315580100 9315590100 100 9315580101

Mutter passend zum Kegelstutzen  / Nut

Artikel Nr.
nur Mutter

für Schlauch
Durchmesser

Gewinde
IG

9315580026   25 Rd.   52 x 1/6“

9315580033   32 Rd.   58 x 1/6“

9315580041   40 Rd.   65 x 1/6“

9315580051   50 Rd  . 78 x 1/6“

9315580066   65 Rd.   95 x 1/6“

9315580076   75 Rd. 104 x 1/4“

9315580101 100 Rd. 130 x 1/4“
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 Schlauchkupplungen

Diese Teile sind für Schlaucheinbindungen mittels 
Schlauchschellen vorgesehen.
Gewinde = G  nach DIN/ISO 228 / BSP.
Artikel 940  V-Teil mit Aussengewinde.
Artikel 941  M-Teil mit Innengewinde.
Artikel 946 + 947 sind verschraubt um 360° drehbar, bitte anfragen

Male - female hose couplings, material Brass, with
serrated hose tails to be fitted with band clamps.
Threads = G DIN ISO 228 / BSP.
Artikel Nr. 940 V-Teil with male thread.
Artikel Nr. 941 M-Teil with female thread.

Artikel- 
nummer

Für Schlauch
i. Ø   mm

Artikel-
nummer

Gewinde -G-
I.G. / A.G.

940013 13 - V-Teil 941013 - M-Teil     ½“

940019 19 - V-Teil 941019 - M-Teil     ¾“

940025 25 - V-Teil 941025 - M-Teil 1“

940032 32 - V-Teil 941032 - M-Teil  1 ½“

940038 38 - V-Teil 941038 - M-Teil  1 ¾“

940050 50 - V-Teil 941050 - M-Teil 2“

940075 75 - V-Teil 3“

Schlauchverschraubungen aus Messing mit Rippentülle

Kamlock Hebelarmkupplung nach DIN 2828, Stutzen mit Sicherungsbund für Schaleneinband

M-Teile=956V-Teile=955

Größe      -    Stutzen
Kupplung     -     mm

 Artikel- 
nummer

Messing / Brass Artikel- 
nummer

Edelstahl /  SS

   3/4“    -       19 9550190000

1“          -      25 9550250000 9552000025

1 !/4“     -      32 9550320000 9552000032

1 1/2“    -     38 9550380000 9552000038

2“          -     50 9550500000 9552000050

3“          -     75 9550750000 9552000075

4“          -   100 9551000000 9552000100

Größe -    Stutzen
Kupplung  --   mm

 Artikel- 
nummer

Messing / brass Artikel- 
nummer

Edelstahl /  SS

   3/4“    -       19 9560190000 9562000019

1“          -      25 9560250000 9562000025

1 !/4“     -      32 9560320000 9562000032

1 1/2“    -     38 9560380000 9562000038

2“          -     50 9560500000 9562000050

3“          -     75 9560750000 9562000075

4“          -   100 9561000000 9562000100

Preise ohne Schalen.  Schalen siehe Seite 116 und folgende.                     Clamps refer to page 116 and follows

Camlock quick couplings according to DIN 2828  for safety clamps. Prices without clamps. Clamps refer to page 116.
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             VK                                      MD                                      MK                              MB                             VB

Schlauch Einbindestutzen zu diesen Armaturen finden Sie auf Seite 105, Artikelgruppe 930.

Tank truck couplings, according to EN  14420-6.     Male hose couplings refer to page 105,  Artikelnummer 930.

Artikel- 
nummer

Artikelnummer 
Messing / Brass

Artikelnummer 
Edelstahl / SS

Zubehör häufig bestellt
Schalen LM

VKS -   50   Vaterteil 9370500000 9375000050 9540500008       50 x 8

VKS -   80   Vaterteil 9370800000 9375000075 9540750008       75 x 8

VKS - 100   Vaterteil 9371000000 9541000008      100 x 8

MKS -   50  Mutterteil 9380500000 9385000050   

MKS -   80  Mutterteil 9380750000 9385000075   

MKS - 100  Mutterteil 9381000000

Artikel- 
beschreibung

Artikelnummer 
Messing/Brass

Artikelnummer 
Edelstahl / SS

Stückgewicht,  kg 
Messing/ Edestahl

VK-  50 - Kurvenstück 2“ IG 9320500000 9325000050 0,36 / 0,31

VK-  80 - Kurvenstück 3“ IG 9320800000 9325000080 0,75 / 0,73

VK-100 - Kurvenstück 4“ IG 9321000000 9325000100 1,10 / 1,10

MD-50 - Dichtringstück 2“ IG 9350500000 9355000050 0,25 / 0,23

MD-80 - Dichtringstück 3“ IG 9350800000 9355000080 0,56 / 0,53

MK -  50 - Spannring 9340500000 9345000050 0,50 / 0,48

MK -  80 - Spannring 9340800000 9345000080 1,00 / 0,95

MB -  50 - Blinddeckel für VK 9360500000 9365000050 0,35 / 0,32

MB -  80 - Blinddeckel für VK 9360800000 9365000080 0,87 / 0,67

MB -100 - Blinddeckel für VK 9361000000 9365000100 1,20 / 1,20

VB-  50 - Blinddeckel für Mutterteil 9330500000 9335000050 0,32 / 0,32

VB-  80 - Blinddeckel für Mutterteil 9330800000 9335000080 0,85 / 0,85

VB-100 - Blinddeckel für Mutterteil 9331000000 9335000100 1,20 / 1,20

MD-MK 50 M-Teil komplett, in einem 9350510000 9355000051 0,75 / 0,71

MD-MK 80 M-Teil komplett, in einem 9350810000 9355000081 1,56 / 1,48

MD-MK100 M-Teil komplett, in einem 9351010000 9355000101 2,80 / 2,75

Tankwagenarmaturen komplett, inkl. Schlauchstutzen mit Sicherungsbund

Tankwagenarmaturen nach EN 14420-6

ohne  Einbindeschalen .

Schalen ab Seite 116

Complete tank truck hose conectors

without clamps.

Clamps refer to page 116 and follows.

Vaterteil Mutterteil
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DN für Schlauch
i. Ø /  mm

Edelstahl / SS 
Artikelnummer

aus Stahl / ST 
Artikelnummer.

aus Polypropylen 
Artikelnummer

gebohrt nach
DIN 

DN    20 / 19 mm 960019 PN 16 / PP PN 10

DN    25 960025 961025 962025 PN 16 / PP PN 10

DN    32 960032 961032 962032 PN 16 / PP PN 10

DN   40 / 38mm 960038 961038 962038 PN 16 / PP PN 10

DN    40 960040 PN 16 / PP PN 10

DN    50 960050 961050 962050 PN 16 / PP PN 10

DN    65 961065 PN 16 / PP PN 10

DN    80 / 75 mm 960075 961075 962075 PN 16 / PP PN 10

DN    80 961080 PN 16 / PP PN 10

DN  100 960100 961100 962100 PN 16 / PP PN 10

DN  125 961125  PN 16    

DN  150 960150 961150  PN 16 

DN  200 9612000012  PN 16 = 12 Loch

DN  200 9612000000  PN 10  =   8 Loch

Preise ohne Schalen. Schalen auf Seite 116 und folgende.  Prices for couplings without clamps, refer to page 116

Stutzen mit Sicherungsbund für Pressaluschalen und losem Flanschring, nach EN 14420/4

Flanscharmaturen

Swivel flange hose fittings  without safety clamps , according to EN 14420/4 bore PN 16, PP - PN 10

DN für Schlauch
i. Ø /  mm

Edelstahl / SS 
Artikelnummer

aus Stahl / ST 
Artikelnummer.

gebohrt nach
DIN 

DN    25 9605000025 PN 16 

DN    32 9605000032 9613000032 PN 16 

DN   40 / 38mm 9605000038 PN 16 

DN    50 9605000050 9613000050 PN 16 

DN    80 / 75 mm 9605000075 9613000075 PN 16 

DN  100 9605000100 9613000100 PN 16 

DN  125 9613000125           PN 16    

DN  150 9613000150           PN 16 

Preise ohne Schalen. Schalen auf Seite 116 und folgende. 
 Prices for couplings without clamps, refer to page 116

 Stutzen mit Sicherungsbund für Pressaluschalen 
und festem Flansch, ohne Schalen

fixed Flanges

Steel hose fittings with fixed flanges for safety clamps 
without clamps.

LosflanscharmaturFestflanscharmatur
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Artikel- 
nummer

für Schlauch
i. Ø  mm

gebohrt
nach

Lochkreis
Lochzahl

963025   25 DN   25 / PN 16   85 / 4

963032   32 DN   32 / PN 16 100 / 4

963038   38 DN   40 / PN 16 110 / 4

963050   50 DN   50 / PN 16 125 / 4

963065   65 DN   65 / PN 16 145 / 4

963075   75 DN   80 / PN 16 160 / 8

963080   80 DN   80 / PN 16 160 / 8

963100 100 DN 100 / PN 16 180 / 8

963125 125 DN 125 / PN 16 210 / 8

963150 150 DN 150 / PN 16 240 / 8

963200 200 DN 200 / PN 10 295 / 8

Artikel- 
nummer

für Schlauch
i. Ø  mm

gebohrt
nach

Lochkreis
Lochzahl

9635000025   25 DN   25 / PN 16   85 / 4

9635000032   32 DN   32 / PN 16 100 / 4

9635000038   38 DN   40 / PN 16 110 / 4

9635000050   50 DN   50 / PN 16 125 / 4

9635000065   65 DN   65 / PN 16 145 / 4

9635000075   75 DN   80 / PN 16 160 / 8

9635000100 100 DN 100 / PN 16 180 / 8

9635000125 125 DN 125 / PN 16 210 / 8

9635000150 150 DN 150 / PN 16 240 / 8

9635000200 200 DN 200 / PN 10 295 / 8

Rillenstutzen mit losem Flanschring aus Stahl für Schelleneinband

Rillenstutzen mit festem Flanschring aus Stahl für Schelleneinband

Flanscharmaturen

Artikel 963 mit Losflansch

Steel hose Fittings with fixed flanges

 Flanscharmaturen, schwere Ausf. ohne Schalen
 nach DIN 2826  für Dampfschläuche bis + 230° C

DN für Schlauch
i. Ø /Wand  mm

DIN 2826
gebohrt nach

aus Stahl / ST 
Artikelnummer.

DN 20 / 19 x 7,0 mm lose PN 10/16 9615000019

DN 25 / 25 x 7,5 mm lose PN 10/16 9615000025

DN 32 / 32 x 8,0 mm lose PN 10/16 9615000032

DN 40 / 38 x 8,0 mm lose PN 10/16 9615000038

DN 50 / 50 x 9,0 mm lose PN 10/16 9615000050

DN 20 / 19 x 7,0 mm fest PN 10/16 9616000019

DN 25 / 25 x 7,5 mm fest PN 10/16 9616000025

DN 32 / 32 x 8,0 mm fest PN 10/16 9616000032

DN 40 / 38 x 8,0 mm fest PN 10/16 9616000038

DN 50 / 50 x 9,0 mm fest PN 10/16 9616000050

Flange hose fittings without safety clamps, suitable for 
steam up to 446° F and w.p. 100 bar 

Steel hose Fittings
 with swivel flanges
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Halbschalen - Flanscharmaturen

Artikel-
nummer

für Schlauch
L.W / mm

Lochkreis, Zahl 
der Löcher, Loch Ø

Gesamtlänge
incl. Flansch 

Materialstärke 
Flansch / mm

Gewicht
kg

9635250050   50 125 /   4 / 18 mm 90 mm 18 1,5

9635250065   65 145 /   4 / 18 mm 100 mm 18 1,8

9635250080   80 160 /   4 / 18 mm 101 mm 20 2,0

9635250100 100 180 /    8 / 18 mm 102 mm 22 2,6

9625250125 125 210 /    8 / 18 mm 112 mm 24 3,2

9635250150 150 240 /   8 / 22 mm 152 mm 24 4,6

9635250200 200 295 /   8 / 22 mm 171 mm 26 7,7

9635250250 250 350 / 12 / 22 mm 186 mm 28 9,6

9635250300 300 400 / 12 / 22 mm 222 mm 28 15

Halbschalen- Flanscharmaturen für außen gewellte Schläu-
che, unsere Artikelgruppe 525 auf Seite 48.
Kupplungsmaße nach DIN 2576 / UNI EN 1092-1 PN 10
Dies Armaturen bestehen aus zwei Halbschalen mit festem 
Flanschteil. Die Schalen passen zur Wellenform der Schläu-
che. Sie werden außen aufgesetzt, so entsteht keine Beein-
trächtigung im Innenschlauch und kein Abrieb des Metalls.
Die Armaturen werden mit Schrauben und einer 
NR Gummidichtung geliefert.
Schlauchzuschnitt und Kupplungsmontage auf der Baustelle 
ist eine Option.

Couplings with fixed flanges on clamps, for corrugated 
material handlig hoses,
our Artikelgruppe 525 page 48.
Dimensions according to UNI EN 1092 - 1 PN 10 ,
DIN 2576, with NR rubber gasket.
Material aluminium /  alloy.
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Artikel-
nummer

Beschreibung

9710190000 Klauenkupplg. 3/4“ Stahl für Flachschläuche/for fl at hose

9710250000 Klauenkupplg. 1“ Stahl für Flachschläuche/for fl at hose

9720130000 Temperguß Klauenkupplung DIN 3489  DN 13 m. Sicherungsbund

9720190000 Temperguß Klauenkupplung DIN 3489 DN 19 m. Sicherungsbund

9720250000 Temperguß Klauenkupplung DIN 3489 DN 25 m. Sicherungsbund

9720320000 Temperguß Klauenkupplung DIN 3489 DN 32 m. Sicherungsbund

9721000013 Temperguß Klauenkupplung DIN 3489 mit AG 1/2“ /male threat

9721000019 Temperguß Klauenkupplung DIN 3489 mit AG 3/4“ / male threat

9721000025 Temperguß Klauenkupplung DIN 3489 mit AG 1“ / male threat

9721000032 Temperguß Klauenkupplung DIN 3489 mit AG 1 1/4“ / male threat

9700130000 Tg-Klemme 2.teilig m.loser Zunge, Spannber. 22-29 mm/ clamps

9700190000 Tg-Klemme 2.teilig m.loser Zunge, Spannber. 28-34 mm/ clamps

9700250000 Tg-Klemme 2.teilig m.loser Zunge, Spannber. 32-40 mm/ clamps

9700320000 Tg-Klemme 2.teilig m.loser Zunge, Spannber. 39-49 mm/ clamps

9703000013 Tg-Klemme m.Sicherungsklauen, Spber. 22-29 mm/safety clamps

9703000019 Tg-Klemme m.Sicherungsklauen, Spber. 28-32 mm/safety clamps

9703000025 Tg-Klemme m.Sicherungsklauen, Spber. 35-42 mm/safety clamps

9715060072 Schnellschlußkupplung DN 7,2 . Stecknippel für 6 mm Schlauch

9715090072 Schnellschlußkupplung DN 7,2 . Stecknippel für 9 mm Schlauch

9716060072 Schnellschlußkupplung DN 7,2 . Kupplung für 6 mm Schlauch

9716090072 Schnellschlußkupplung DN 7,2 . Kupplung für 9 mm Schlauch

Artikel-
nummer

Kunststoffteile für Wasserschläuche
Beschreibung

9771000013 Schlauchkupplung mit Wasserstop  1/2“

9771000019 Schlauchkupplung mit Wasserstop  3/4“

9772000013 Hahnanschlußstück für 1/2“ Hahn, IG - G  3/4“

9772000019 Hahnanschlußstück für 3/4“ Hahn, IG - G  1“

9773000000 Doppelnippel

9774000000 3-Wegenippel

9775000013 Schlauchverbinder 1/2“

9775000019 Schlauchverbinder 3/4“

9777000000 Wasserspritze verstellbar

9778000000 Revolverspritze verstellbar

9779000000 Brausepistole mit 8 Funktionen

Klauenkupplungen für Pressluftschläuche mit Sicherungsbund, Nockenweite 42 mm, mit Gummidichtung

Kupplungen und Zubehör für Prelu-und Wasserschläuche

Couplings for air pressure hose, cam distance 42 mm, with rubber gasket

    Schlauchkupplung     Hahnanschlußstück   

   Doppelnippel 

3-Wegenippel 

 Schlauchverbinder
Wasserspritze

Revolverspritze

Brausepistole

Artikel 970

Artikel 970300
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Artikel- 
nummer

Beschreibung Größe

9740010000 Gummidichtung / Gasked

9740000000 Blindkappe / Caps

9740050000 Kappe GEKA plus / Caps GEKA plus

9740130000 Geka plus mit Einbindestutzen DN 13

9740190000 Geka plus mit Einbindestutzen DN 19

9740250000 Geka plus mit Einbindestutzen DN 25

9740320000 Geka plus mit Einbindestutzen DN 32

9740380000 Geka plus mit Einbindestutzen DN 38

9745000001 Gummidichtung Geka,KTW / Gasked KTW 

9745000013 Geka plus KTW mit Einbindestutzen DN 13

9745000019 Geka plus KTW mit Einbindestutzen DN 19

9745000025 Geka plus KTW mit Einbindestutzen DN 25

9741000019 Klauenkupplung mit Feststellschraube DN 19

9750130000 Geka plus mit Aussengewinde/male thread AG    G 1/2“

9750190000 Geka plus mit Aussengewinde/male thread AG    G 3/4“

9750250000 Geka plus mit Aussengewinde/male thread AG       G 1“

9750320000 Geka plus mit Aussengewinde/male thread AG  G 1 1/4“

9750380000 Geka plus mit Aussengewinde/male thread AG  G 1 12“

9760130000 Geka plus mit Innengewinde/ female thread IG  G 1/2“

9760190000 Geka plus mit Innengewinde/ female thread IG  G 3/4“

9760250000 Geka plus mit Innengewinde/ female thread IG  G 1“

9760320000 Kupplung mit Innengewinde/ female thread IG  G 1 1/4“

9760380000 Kupplung mit Innengewinde/ female thread IG  G 1 1/2“

aus Messing für Wasser mit Perbunandichtung, Nockenweite 40 mm

Klauenkupplungen
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Artikel- 
nummer

Spannbereich 
mm

Bandbreite  
mm

950008   8 bis 16   9

950012 12 bis 22   9

950016 16 bis 27   9

950020 20 bis 32   9

950025 25 bis 40 12

950032 32 bis 50 12

950040 40 bis 60 12

950050 50 bis 70 12

950060 60 bis 80 12

950070 70 bis 90 12

Artikel- 
nummer

Spannbereich 
mm

Bandbreite 
mm

Brücke 
mm

9504000040    40 - 60 9 4

9504000050    50 - 70 9 4

9504000065     60 - 80 9 4

9504000075     70 - 90 9 4

9504000100   90 - 110 9 4

9504000110 100 - 120 12 7,5

9504000125 120 - 140 12 7,5

9504000150 140 - 160 12 7,5

9504000200 200 12 7,5

9504000250 250 12 7,5

9504000300 300 7,5

Brückenschellen für links gewendelte Schläuche

Schneckengewinde Schlauchschellen, INOX DIN 3017, Artikelgruppe 950

Schlauchschellen

Schraube, Gehäuse und Band aus Edelstahl Stainless steel band clamps with worm thread helix.

Screw, case and band in stainless steel.

Brückenschelle für linksgewendelte Schläuche

aus Edelstahl . Die Schraube ist aus verzinktem Stahl.

Bridge band clamps, stainless steel, for left helix 

thread. Screw galvanized steel.
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Artikel- 
nummer

Spannbereich 
( d ) mm

Stahlband  
( a ) Breite mm

Bandstärke 
( s )  mm  .

951029   29 bis   31 20 1,0

951032   31 bis   34 20 1,0

951036   36 bis   40 20 1,0

951040   40 bis   43 20 1,0

951044   43 bis   47 20 1,0

951048   47 bis   51 20 1,0

951052   51 bis   55 20 1,0

951056   55 bis   59 20 1,0

951060   59 bis   63 20 1,0

951064   63 bis   68 20 1,0

951068   68 bis   73 25 1,0

951074   73 bis   79 25 1,0

951080   79 bis   85 25 1,5

951086   85 bis   91 25 1,5

951092   91 bis   97 25 1,5

951098   97 bis 104 25 1,5

951104 104 bis 112 25 1,5

951113 112 bis 121 25 1,5

951122 121 bis 130 25 1,5

951131 130 bis 140 28 1,5

951140 140 bis 150 28 1,5

951149 150 bis 162 28 1,5

951162 162 bis 174 28 1,5

951175 175 bis 187 28 1,5

951188 187 bis 200 28 1,5

951201 200 bis 213 28 1,5

951214 213 bis 226 28 1,5

951227 226 bis 239 28 1,5

951240 239 bis 252 28 1,5

W 2, Gewindebolzen aus Stahl, verzinkt, Schelle aus Edelstahl rostfrei, schwere Ausfürung

Screw galvanized steel, bandclamp is stainless steel

Schlauchschellen Artikelgruppe 951
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Artikel- 
nummer

für Schlauchabmessung
i. Ø x Wand mm

Gesamtlänge 
mm

9540130005   13 x   5,0 50

9540190006   19 x   6,0 50

9540250006   25 x   6,0 50

9540250008   25 x   8,0 50

9540320006   32 x   6,0 50

9540320008   32 x   8,0 50

9540380006   38 x   6,5 50

9540380008   38 x   8,0 50

9540400007   40 x   7,0 50

9540400010   40 x 10,0 50

9540500006   50 x   6,0 57

9540500008   50 x   8,0 57

9540500010   50 x 10,0 57

9540650007   65 x   7,0 75

9540650010   65 x 10,0 75

9540750006   75 x   6,5 75

9540750008   75 x   8,0 77

9540750010   75 x 10,0 77

9540750012   75 x 12,0 77

9540800008   80 x   8,0 77

9540800010   80 x 10,0 77

9541000008 100 x   8,0 120

9541000010 100 x 10,0 120

9541000012 100 x 12,0 120

9541250010 125 x 10,0 145

9541250013 125 x 13,0 145

9541250015 125 x 15,0 145

9541500010 150 x 10,0 182

9541500013 150 x 13,0 182

9541500015 150 x 15,0 182

9542000013 200 x 13,0 243

9542000016 200 x 16,0 243

Artikel- 
nummer

für Schlauchabmessung
i. Ø x Wand

Gesamtlänge 
mm

9544001306 13 x 6,0 65

9544001907 19 x 7,0 65

9544002575 25 x 7,5 65

9544003208 32 x 8,0 77

9544003808 38 x 8,0 90

9544005009 50 x 9,0 100

Safety clamps according to EN 14420 Artikelgruppe 954

Messingklemmschalen, schwere HD-Ausführung für HD- un schläuche Artikelgruppe 954400

ALU-Klemmschalen EN 14420 Artikelgruppe 954

jeweils komplett

2 Halbschalen und Schrauben

complete with screws

jeweils komplett

2 Halbschalen und Schrauben

complete with screws
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Artikel- 
nummer

für Schlauchabmessung
i. Ø x Wand mm

Gesamtlänge 
mm

9543001906   19 x   6,0 50

9543002506   25 x   6,0 50

9543002508   25 x   8,0 50

9543003208   32 x   8,0 50

9543003808   38 x   8,0 50

9543003810   38 x 10,0 50

9543005008   50 x   8,0 57

9543005010   50 x 10,0 57

9543006507   65 x   7,0 75

9543007508   75 x   8,0 77

9543007510   75 x 10,0 77

9543008008   80 x   8,0 77

9543008010   80 x 10,0 77

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Artikel- 
nummer

für Schlauchabmessung
i. Ø x Wand mm

Gesamtlänge  
mm

9545001305   13 x 5,0 50

9545001906   19 x 6,0 50

9545002506   25 x 6,0 50

9545003206   32 x 6,0 50

9545003807   38 x 6,5 50

9545003808   38 x 8,0 50

9545005006   50 x 6,0 57

9545005008   50 x 8,0 57

9545007508   75 x 8,0 77

9545010008 100 x 8,0 120

Safety clamps according to EN 14420, Brass and  stainless steel

Klemmschalen aus Edelstahl EN 14420

Klemmschalen nach EN 14420, Messing, Edelstahl

Messingschalen, Schrauben und Muttern aus          Clamps, material Brass,

Stahl, verzinkt.                                                              screws and nuts zinc galvanized steel.

Schalen, Schrauben und Muttern aus 

Edelstahl 1.4401

Safety clamps according to EN 14420

Clamps, screws and nuts material stainless steel
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Artikel- 
nummer

bis Schlauchassen-
durchmesser, mm

9890000021 21

9890000023 23

9890000025 25

9890000029 29

9890000031 31

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Artikel- 
nummer

für Schlauchabmessung
i. Ø x Wand mm

Gesamtlänge
mm

9584500019 19 x 6,0 40

9584500025 25 x 7,0 50

9584500035 35 x 7,0 55

9584500038 38 x 7,0 55

9584500042 42 x 7,0 55

9584500050 50 x 9,0 60

Artikel- 
nummer

für Schlauchabmessung
i. Ø x Wand mm

Gesamtlänge
mm

9549001306 13 x 6,0 50

9549001906 19 x 6,0 50

9549002506 25 x 6,0 50

9549003207 32 x 6,0 50

9549003208 32 x 8,0 50

9549003806 38 x 6,5 50

9549003809 38 x 9,0 50

9549005008 50 x 8,0 57

9549005010 50 x 10,5 57

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar! Ferrules material stainless steel

Verpresshülsen aus Edelstahl 

Verpresshülsen aus Stahl für Mörtelschläuche

Schlauchumflechtungen aus verzinktem Eisendraht

Verpresshülsen

Ferrules material steel

External galvaniced steel wire braided
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Druckschläuche
Niederdruckschläuche
Mitteldruckschläuche
Hochdruckschläuche

Schläuche
Kunststoffschläuche
Industrieschläuche
Ringwellschläuche

Kupplungen
Steckkupplungen
Schraubkupplungen

A-LOK® Rohr-
verschraubungen
Einschraubgewinde
Aufschraubgewinde
Schweißanschluß

Ventile
Rückschlagventile
Wechselventile
Handbetriebene Ventile

Verschraubungen
DIN-Verschraubung
Drehverschraubung
Schweißverschraubung

Montagewerkzeuge
Vormontage
Montagemaschinen
Umformer
Biegevorrichtungen

Rohre & Rohrschellen
Stahlrohre
Rohrschellen

Zubehör
Filter
Tankzubehör
Durchflußmeßgeräte
Durchflußschalter

Hydraulik-Zylinder
Differential-Zylinder
Gleichlauf-Zylinder
Plunger-Zylinder
Abstütz-Zylinder

  

  





 

 
Hydraulik-Aggregate
Steuerung
Prüfung
Druckversorgung
Ausrichtung

Hydraulik-Service
Service-Hotline
Montage vor Ort
Reparatur
Ersatzteil-Service

ANTRIEBSTECHNIK
Antriebselemente
Linearsysteme


SCHWINGUNGSTECHNIK
Federungstechnik
Lärmschutz


ELASTOMERTECHNIK
Gummitechnik
Kunststofftechnik



FAX-Antwort: (0208) 37 83-154   Bitte senden Sie mir mehr Informationen:

FLUID
ANTRIEB
ELASTOMER
SCHWINGUNG

Platz für Ihre Visitenkarte

Einkleben - Kopieren - Faxen

Unsere Anschrift lautet:

Firma:

Name:

Straße:

PLZ & Ort:

Telefon:

Fax:

E-M@il:

RRG INDUSTRIETECHNIK GMBH
Ihr Partner für Maschinenbau.

Tel.	 +49-(0)208-3783-0
Fax	+49-(0)208-3783-158

info@rrg.de
www.rrg.de

Brunshofstraße 10
45470 Mülheim/Ruhr




