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Schwingungsisolierung mit Sylomer® FR

Der Inhalt dieser Druckschrift ist das Ergebnis anwendungstechnischer Erfahrungen. Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen; sie 
stellen keine Eigenschaftszusicherung dar. Für die Beratung durch diese Druckschrift ist eine Haftung auf Schadenersatz, gleich welcher Art und 
welchen Rechtsgrundes, ausgeschlossen. Technische Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung bleiben vorbehalten. 202006
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4 Typen

Der Werkstoff Sylomer® FR dämmt
unerwünschte Schwingungen und
Erschütterungen effektiv - selbst in
brandgefährdeten Bereichen.

Menschen, Konstruktionen und Bauwerke
sind gleichsam vor Vibrationen wie auch
vor Feuer geschützt.

Der Werkstoff ist in 4 Varianten erhältlich: 
FR 328, FR 355, FR 3110 und FR 3220.

Die Herausforderung

Brandschutz und Nachhaltigkeit gewinnen am Bau und in der Konstruktion zuneh-
mend an Bedeutung. Die Nachfrage nach schwingungsisolierenden Lösungen nimmt 
zu - aber auch jene nach brandhemmenden Materialien, denn die Anforderungen an 
den Brandschutz steigen weltweit.

Dieser Trend ist in der Baubranche, im Maschinenbau, aber auch in spezialisierten 
Bereichen wie dem Schiffs- oder Schienenfahrzeugbau erkennbar.

Die Lösung

Aufgrund der gestiegenen Marktanforderungen wurde ein Sortiment brandhemmen-
der Materialien für unterschiedliche Anwendungsgebiete entwickelt. Sylomer® FR 
bietet zusätzlich zur bewähr-ten schwingungsisolierenden, auch eine nachweislich 
brandhemmende Wirkung.

Die Einführung dieses Werkstoffs macht es möglich, einen wirksamen und zuverläs-
sigen Schwingungsschutz mit nachhaltigem Brandschutz zu kombinieren. Ein großer 
Vorteil für Menschen, Bauwerke, Fahrzeuge und Maschinen, die sich in einem brand-
sensiblen Umfeld befinden.

Sylomer® FR
zur Vibrations-
dämmung mit
brandhemmen-
der Wirkung.

Sylomer® FR bietet 
wirksamen Schutz 
vor Schwingungen 
in brandgefährdeten 
Bereichen.
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Schwingungsisolierung mit Sylomer® FR

Einsatzgebiete

Die Werkstoffe dienen der elastischen
Lagerung von Gebäuden und anderen
Bauwerken (Tunnel) oder kommen im
Verbund mit Brandschutzplatten, in 
Wand- und Bodenaufbauten, in Fahr-
zeuginnenräumen (Busse, Autos), im 
Schiffsbau, in Waggonböden, im Trans-
portwesen (Seilbahnen und Lifte) und 
zur Maschinenlagerung unter sensiblen 
Brandschutzanforderungen zum Einsatz.

Erfahrung und Referenzen

Bei der Entwicklung von Sylomer® FR
wurden die bewährten Materialeigen-
schaften von Sylomer® mit brand-
hemmenden ergänzt.

Die neu entwickelten Materialtypen sind
nicht nur im Brandverhalten ausgezeich-
net, sondern durch die neuen Füllstoffe
auch dämpfender als die bisherigen
Standardtypen.

Leistungsspektrum

Bei der Herstellung von Sylomer® FR 
wird auf halogenierte Flammschutzmittel 
und toxische Substanzen verzichtet.

Die Werkstoffe sind ROHS konform.

Ein positives Ergebnis für die Rauchgas-
toxizitätsprüfung gemäß ISO 5659-2 
liegt vor.

Erfüllung internationaler
Brandschutznormen

Sylomer® FR weist ein ausgezeichnetes
Brandverhalten auf und entspricht
mehreren international geltenden
Brandschutznormen.

Somit ist in brandgefährdeten Bereichen
ein beständiger Schutz vor Schwingungen
möglich. Ein internationales Vertriebs-
partnernetz garantiert die weltweite
Verfügbarkeit.

Einsatz im Schiffs- und Yachtbau.

Maschinenlagerung unter sensiblen
Brandschutzanforderungen.

Anwendung zur Waggonbodenlagerung 
in Personenzügen.

Beispiel Bodenaufbau im
Schiffs- und Yachtbau.

Beispiel Bodenaufbau in
Eisenbahnwaggons.

Sylomer® FR

Sylomer® FR
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Werkstoffvorteile
von Sylomer® FR

} Nachgewiesene brandhemmende
 Wirkung
} Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
} Einfaches Handling und Bearbeitung
} Geprüftes Kriechverhalten
} Schnelles Rückstellvermögen
} Optimal geeignet für Verbundwerkstoffe
} ROHS-konform
} Erzeugt ohne halogenierte
 Flammschutzmittel
}  7 mögliche Abstimmfrequenzen

Vorteile einer Schwingungs-
lösung mit Sylomer® FR

} Hohe Vibrationsdämmung in
 brandgefährdeten Bereichen
} Erfüllung internationaler
 Brandschutznormen
} Schutz vor unerwünschten
 Schwingungen auf Basis bewährter
 Werkstoffe
} Reduktion des sekundären
 Luftschalls
} Brand- und Personenschutz
} Internationales Vertriebspartnernetz
 garantiert weltweite Verfügbarkeit

Prüfungen und Zertifikate von Sylomer® FR

CEN/TS 45545-2 / Anforderungen R9 / Hazard Level 3
EN ISO 9239-1      Brennverhalten mit Wärmestrahler
ISO 5659-2        Rauchgasdichte / Rauchgastoxizität
ISO 5660-1        Cone Calorimeter Wärmefreisetzungsrate

CEN/TS 45545-2 / Anforderungen R23 / Hazard Level 3
EN ISO 4589-2      Sauerstoffindex
EN ISO 5659-2      Rauchgasdichte
NF X 70-100-1 und 2   Rauchgastoxizität

DIN 5510-2
DIN 54837        Brennverhalten / Brandnebenerscheinungen
DIN EN ISO 5659-2    Rauchgastoxizität

NFPA 130:2010
ASTM E 662:2009     Rauchgasdichte
ASTM E 648:2009     Ausbreitung Flammenfront
ASTM E 1354 - 04a    Calorimeter Verbrennungswärme / Rauchgasdichte

DIN EN 13501-1
DIN EN 11925-2      Brandverhalten / Entzündbarkeit
DIN EN 13823      Brandverhalten / Rauchgasdichte / Abtropfen

Interner Brandversuch in Anlehnung
an DIN 5510-2.
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Schwingungsisolierung mit Sylomer® FR

Datenblätter » Die Datenblätter von Sylomer® FR (328 / 355 / 3110 / 3220) finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Sylomer® Fire-Retardant
Weiterverarbeitung und Konfektion
Die Produktfamilie Sylomer® Fire-Retardant zeichnet sich durch ihre 
vibrationsdämmende und brandhemmende Kombination aus.

Folgende Materialtypen sind in der Produktfamilie Sylomer® Fire-Retardant verfügbar:

Aufgrund der Additive, die für den Brandschutz beigefügt 
werden (keine halogenierten Flammschutzmittel), ist die Wei-
terverarbeitung und Konfektion aufwendiger bzw. schwieriger. 
Deshalb werden Sylomer® Fire-Retardant (FR) Produkte bereits 
in der Produktion auf Kundenwunsch (Streifen, Platten, …) 
vorkonfektioniert.

Ist eine Konfektionierung erst auf der Baustelle bzw. vor Ort 
möglich, liefern wir die Werkstoffe als Platten mit maximal 
1500 mm Länge und 500 mm Breite. Als Dicken sind 25 mm 
und teilweise 50 mm erhältlich. Von einem nicht zerspannenden 
Zuschnitt mit Messern aller Art (horizontal wie vertikal) raten wir 
ab, da die Messer sehr schnell stumpf werden.

Wenn möglich sollten Sylomer® Werkstoffe mit einer Wasser-
strahlanlage oder einem Laser konfektioniert werden. Ist eine 
Verarbeitung auf der Baustelle notwendig, empfehlen wir eine 
Stichsäge mit Holzsägeblatt.

Wird Sylomer® FR verklebt, so ist eine Verklebung auf den 
geschnittenen Flächen zu empfehlen. Sylomer® FR Werkstoffe 
weisen immer auf zwei gegenüberliegenden Seiten eine glatte, 
annähernd geschlossene Oberfläche (entstandene Haut beim 
Gießprozess) auf. Diese glatten Flächen lassen sich normaler-
weise (abhängig vom Klebeprozess) schlechter verkleben und 
mit einer Verklebung auf den geschnittenen und offenzelligen 
Poren ist meist eine bessere Adhäsion erreichbar.

Sylomer® FR 328

Sylomer® FR 355

Sylomer® FR 3110

Sylomer® FR 3220

25 mm / 50 mm

25 mm / 50 mm

25 mm / 50 mm

25 mm

Type verfügbare StreifenbreiteFarbe
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Datenblatt Sylomer® FR 328

Federkennlinie

Quasistatische Federkennlinie mit 
 einer Belastungsgeschwindigkeit von 
0,0028 N/mm2/s. 

Prüfung zwischen ebenen und plan
parallelen Stahlplatten, Auf zeichnung 
der 3. Belastung mit linearisiertem 
Startbereich nach ISO 844, Prüfung 
bei Raumtemperatur. 
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Abb. 1: Quasistatische Federkennlinie für verschiedene Lagerdicken

Werkstoff gemischtzelliges flammwidriges 
PURElastomer (Polyurethan)

Farbe blau meliert

Standard-Lieferform

Dicke: 25 mm / 50 mm
Platte: 0,5 m breit, 1,5 m lang
Streifen: bis 1,5 m lang

Andere Abmessungen und selbstklebende Ausrüstung auf Anfrage.

Werkstoffeigenschaften Prüfverfahren Anmerkung

Statischer Einsatzbereich 2

(statische Lasten) bis 0,028 N/mm2

Dynamischer Einsatzbereich 2

(statische und dynamische Lasten) bis 0,038 N/mm2

Lastspitzen 2

(seltene, kurzzeitige Lasten) bis 1,0 N/mm2 ca. 75 % Verformung

Mechanischer Verlustfaktor  = 0,33 DIN 53513 1 temperatur, frequenz, pressungs und amplitudenabhängig 

Druckverformungsrest < 5 % EN ISO 1856 1 50 % Verformung, 70 °C, 22h, 30 min nach Entlastung

Min. Bruchspannung Zugversuch 0,3 N/mm2 EN ISO 5273/5/100

Min. Bruchdehnung Zugversuch 160 % EN ISO 5273/5/100 

Einsatztemperatur 30 °C bis 70 °C kurzzeitig höhere Temperaturen möglich

Brandverhalten S4 / SR2 / ST2 DIN 54837 Beurteilung nach DIN 55102

HL3
HL3

E

DIN EN 455452
DIN EN 455452
DIN EN ISO 119252

Anforderungen für R10
Anforderungen für R22
Klassifizierung konform DIN EN 13501-1

1 Messung / Auswertung in Anlehnung an die jeweilige Norm
2 Werte gelten für Formfaktor q = 3
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Datenblatt Sylomer® FR 328

Statisches Dauerstandverhalten

Eigenfrequenzen eines schwingungs fähigen 
Systems mit einem Freiheitsgrad, bestehend 
aus einer starren Masse und einem elasti
schen Lager aus Sylomer® FR 3220 auf star
rem Untergrund. 

Parameter: Dicke des Elastomerlagers

Formfaktor q = 3

Elastizitätsmodul

Eigenfrequenzen
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Quasistatischer Elastizitätsmodul als Tan gen
ten modul aus der Federkennlinie. Dynami
scher Elastizitätsmodul aus sinus förmiger 
 An regung mit einer Schwingschnelle  von 
100 dBV  re. 5 · 108 m/s (entsprechend  einer 
Schwingweite von 0,22 mm bei 10 Hz und 
0,08 mm bei 30 Hz).

Messung in Anlehnung an DIN 53513

Formfaktor q = 3
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Abb. 2: Belastungsabhängigkeit des statischen und dynamischen 
Elastizitätsmoduls

Abb. 3: Eigenfrequenzen für verschiedene Lagerdicken

Verformungszunahme unter gleichbleibender 
Druckbelastung.

Parameter: ständige Pressung 

Formfaktor q = 3
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Abb. 4: Verformung unter statischer Belastung in  Abhängigkeit 
der Zeit 
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Datenblatt Sylomer® FR 355

Werkstoff gemischtzelliges flammwidriges PUR-Elastomer 
(Polyurethan)

Farbe grün meliert

Standard-Lieferform

Dicke: 25 mm / 50 mm
Platte: 0,5 m breit, 1,5 m lang
Streifen: bis 1,5 m lang

Andere Abmessungen und selbstklebende Ausrüstung auf Anfrage.

Werkstoffeigenschaften Prüfverfahren Anmerkung

Statischer Einsatzbereich 2  
(statische Lasten)

bis 0,055 N/mm2

Dynamischer Einsatzbereich 2

(statische und dynamische Lasten)
bis 0,076 N/mm2

Lastspitzen 2

(seltene, kurzzeitige Lasten)
bis 2,0 N/mm2 ca. 70 % Verformung

Mechanischer Verlustfaktor  = 0,28 DIN 53513 1 temperatur-, frequenz,- pressungs- und amplitudenabhängig

Druckverformungsrest < 5 % EN ISO 1856 1 50 % Verformung, 70 °C, 22 h, 30 min nach Entlastung

Min. Bruchspannung Zugversuch 0,35 N/mm2 EN ISO 527-3/5/100

Min. Bruchdehnung Zugversuch  130 % EN ISO 527-3/5/100

Einsatztemperatur -30 °C bis 70 °C kurzzeitig höhere Temperaturen möglich

Brandverhalten S4/SR2/ST2 DIN 54837 Beurteilung nach DIN 5510-2

HL3
HL3

E

DIN EN 45545-2
DIN EN 45545-2
DIN EN ISO 11925-2

Anforderungen für R10
Anforderungen für R22
Klassifizierung konform DIN EN 13501-1

Einfederung in mm

Federkennlinie

Quasistatische Federkennlinie mit 
 einer Belastungsgeschwindigkeit von 
0,0055 N/mm2/s. 

Prüfung zwischen ebenen und 
 planparallelen Stahlplatten,  
Auf zeichnung der 3. Belastung  
mit linearisiertem Startbereich  
nach ISO 844, Prüfung bei 
Raumtemperatur. 
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Abb. 1: Quasistatische Federkennlinie für verschiedene Lagerdicken

FR
355

1 Messung / Auswertung in Anlehnung an die jeweilige Norm
2 Werte gelten für Formfaktor q = 3
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Datenblatt Sylomer® FR 355

Verformungszunahme unter  
gleichbleibender Druckbelastung.

Parameter: ständige Pressung

Formfaktor q=3

Statisches Dauerstandverhalten
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Eigenfrequenzen eines schwingungs fähigen 
Systems mit einem Freiheitsgrad, beste-
hend aus einer starren Masse und einem 
 elastischen Lager aus Sylomer® FR 355 auf 
starrem Untergrund. 

Parameter: Dicke des Elastomerlagers

Formfaktor q = 3

Elastizitätsmodul
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Pressung in N/mm2

Eigenfrequenz des Systems in Hz

Quasistatischer Elastizitätsmodul als 
Tangenten modul aus der Federkennlinie. 
 Dynamischer  Elastizitätsmodul aus sinus-
förmiger Anregung mit einer Schwingschnelle  
von 100 dBv  re. 5 · 10-8 m/s (entsprechend 
 einer Schwingweite von 0,22 mm bei 10 Hz 
und 0,08 mm bei 30 Hz).

Messung in Anlehnung an DIN 53513
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Abb. 3: Eigenfrequenzen für verschiedene Lagerdicken

Abb. 2: Belastungsabhängigkeit des statischen und dynamischen 
Elastizitätsmoduls

Abb. 4: Verformung unter statischer Belastung in  Abhängigkeit 
der Zeit 
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Datenblatt Sylomer® FR 3110

Werkstoff gemischtzelliges flammwidriges PUR-Elastomer 
(Polyurethan)

Farbe braun meliert

Standard-Lieferform

Dicke: 25 mm / 50 mm
Platte: 0,5 m breit, 1,5 m lang
Streifen: bis 1,5 m lang

Andere Abmessungen und selbstklebende Ausrüstung auf Anfrage.

Werkstoffeigenschaften Prüfverfahren Anmerkung

Statischer Einsatzbereich 2  
(statische Lasten)

bis 0,11 N/mm2

Dynamischer Einsatzbereich 2
(statische und dynamische Lasten)

bis 0,16 N/mm2

Lastspitzen 2
(seltene, kurzzeitige Lasten)

bis 3,0 N/mm2 ca. 60 % Verformung

Mechanischer Verlustfaktor  = 0,25 DIN 53513 1 temperatur-, frequenz,- pressungs- und amplitudenabhängig

Druckverformungsrest < 5 % EN ISO 1856 1 50 % Verformung, 70 °C, 22 h, 30 min nach Entlastung

Min. Bruchspannung Zugversuch 0,48 N/mm2 EN ISO 527-3/5/100

Min. Bruchdehnung Zugversuch  110 % EN ISO 527-3/5/100

Einsatztemperatur -30 °C bis 70 °C kurzzeitig höhere Temperaturen möglich

Brandverhalten S4/SR2/ST2 DIN 54837 Beurteilung nach DIN 5510-2

HL3
HL3

E

DIN EN 45545-2
DIN EN 45545-2
DIN EN ISO 11925-2

Anforderungen für R10
Anforderungen für R22
Klassifizierung konform DIN EN 13501-1

Einfederung in mm

Federkennlinie

Quasistatische Federkennlinie mit 
 einer Belastungsgeschwindigkeit von 
0,011 N/mm2/s. 

Prüfung zwischen ebenen und 
 planparallelen Stahlplatten, Auf-
zeichnung der 3. Belastung mit linea-
risiertem Startbereich nach ISO 844, 
Prüfung bei Raumtemperatur. 
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Abb. 1: Quasistatische Federkennlinie für verschiedene Lagerdicken

FR
3110

1 Messung / Auswertung in Anlehnung an die jeweilige Norm
2 Werte gelten für Formfaktor q = 3
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Datenblatt Sylomer® FR 3110

Verformungszunahme unter gleichbleibender 
Druckbelastung.

Parameter: ständige Pressung

Formfaktor q=3

Eigenfrequenzen eines schwingungs fähigen 
Systems mit einem Freiheitsgrad, beste-
hend aus einer starren Masse und einem 
 elastischen Lager aus Sylomer® FR 3110 auf 
starrem Untergrund. 

Parameter: Dicke des Elastomerlagers

Formfaktor q = 3

Elastizitätsmodul

Eigenfrequenzen
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Quasistatischer Elastizitätsmodul als 
Tangenten modul aus der Federkennlinie. 
 Dynamischer  Elastizitätsmodul aus sinus-
förmiger Anregung mit einer Schwingschnelle  
von 100 dBv  re. 5 · 10-8 m/s (entsprechend 
 einer Schwingweite von 0,22 mm bei 10 Hz 
und 0,08 mm bei 30 Hz).

Messung in Anlehnung an DIN 53513

Formfaktor q = 3

Abb. 2: Belastungsabhängigkeit des statischen und dynamischen 
Elastizitätsmoduls

Abb. 3: Eigenfrequenzen für verschiedene Lagerdicken

Abb. 4: Verformung unter statischer Belastung in  Abhängigkeit 
der Zeit 

0,11 N/mm2

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

30 Hz

10 Hz

25 mm

12,5 mm

25

20

15

10

5

0

0    0,02  0,04  0,06  0,08  0,10    0,12   0,14   0,16   0,18   0,20  0,22

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

0 1 2 3 4 5 6 7 10 100 1.000 10.000

0,11 N/mm2

0,22

0,20

0,18

0,16

0,14

0,12

0,10

0,08

0,06

0,04

0,02

0



SCHWINGUNGSTECHNIK

RRG INDUSTRIETECHNIK GMBH
Ihr Partner für Maschinenbau.

Tel. +49-(0)208-3783-0
Fax +49-(0)208-3783-158

info@rrg.de
www.rrg.de

Brunshofstraße 10
45470 Mülheim/Ruhr

Datenblatt Sylomer® FR 3220

Federkennlinie

Quasistatische Federkennlinie mit 
 einer Belastungsgeschwindigkeit von 
0,022 N/mm2/s. 

Prüfung zwischen ebenen und plan
parallelen Stahlplatten, Auf zeichnung 
der 3. Belastung mit linearisiertem 
Startbereich nach ISO 844, Prüfung 
bei Raumtemperatur.

Formfaktor q = 3
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Abb. 1: Quasistatische Federkennlinie für verschiedene Lagerdicken

Werkstoff gemischtzelliges flammwidriges 
PURElastomer (Polyurethan)

Farbe rot meliert

Standard-Lieferform

Dicke: 25 mm
Platte: 0,5 m breit, 1,5 m lang
Streifen: bis 1,5 m lang

Andere Abmessungen und selbstklebende Ausrüstung auf Anfrage.

Werkstoffeigenschaften Prüfverfahren Anmerkung

Statischer Einsatzbereich 2

(statische Lasten) bis 0,22 N/mm2

Dynamischer Einsatzbereich 2

(statische und dynamische Lasten) bis 0,35 N/mm2

Lastspitzen 2

(seltene, kurzzeitige Lasten) bis 4,0 N/mm2 ca. 57 % Verformung

Mechanischer Verlustfaktor  = 0,23 DIN 535131 temperatur, frequenz, pressungs und amplitudenabhängig 

Druckverformungsrest < 5 % EN ISO 18561 50 % Verformung, 70 °C, 22 h, 30 min nach Entlastung

Min. Bruchspannung Zugversuch 0,65 N/mm2 EN ISO 5273/5/100

Min. Bruchdehnung Zugversuch 80 % EN ISO 5273/5/100

Einsatztemperatur 30 °C bis 70 °C kurzzeitig höhere Temperaturen möglich

Brandverhalten S4 / SR2 / ST2 DIN 54837 Beurteilung nach DIN 55102

HL3
HL3

E

DIN EN 455452
DIN EN 455452
DIN EN ISO 119252

Anforderungen für R10
Anforderungen für R22
Klassifizierung konform DIN EN 13501-1
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1 Messung / Auswertung in Anlehnung an die jeweilige Norm
2 Werte gelten für Formfaktor q = 3
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SCHWINGUNGSTECHNIK

Datenblatt Sylomer® FR 3220

Statisches Dauerstandverhalten

Eigenfrequenzen eines schwingungs fähigen 
Systems mit einem Freiheitsgrad, bestehend 
aus einer starren Masse und einem elasti
schen Lager aus Sylomer® FR 3220 auf star
rem Untergrund. 

Parameter: Dicke des Elastomerlagers

Formfaktor q = 3
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Quasistatischer Elastizitätsmodul als Tan gen
ten modul aus der Federkennlinie. Dynamischer 
 Elastizitätsmodul aus sinus förmiger Anregung 
mit einer Schwingschnelle  von 100 dBV  re. 
5 · 108 m/s (entsprechend  einer Schwingweite 
von 0,22 mm bei 10 Hz und 0,08 mm bei 30 Hz).

Messung in Anlehnung an DIN 53513

Formfaktor q = 3
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Abb. 2: Belastungsabhängigkeit des statischen und dynamischen 
Elastizitätsmoduls

Abb. 3: Eigenfrequenzen für verschiedene Lagerdicken

Verformungszunahme unter gleichbleibender 
Druckbelastung.

Parameter: ständige Pressung 

Formfaktor q = 3
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Abb. 4: Verformung unter statischer Belastung in Abhängigkeit  
der Zeit
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Sylomer® & Sylodyn®
Elastomere für die 
Schwingungsdämpfung 
im niedrigen, mittleren 
und hohen Bereich

Akustik + Sylomer®
Elastische Befesti-
gungselemente für 
Decken und Wände

Schwingungsisolatoren
für Maschinen, Motoren, 
Kompressoren, Transfer-
systeme, Lüfter und 
Gebläse

KSD®-Elemente
Isolierung von Körper-
schall, Schwingungen 
und Erschütterungen

Maschinenschuhe
zur Nivellierung und 
Dämpfung von Geräten 
und Maschinen

Stahlfeder-
Schwingungsdämpfer
Aktivisolierung von 
z. B. Klimageräten, 
Ventilatoren, etc.

Gummi-Metall-Elemente
Schwingungsabsorption 
und Lärmreduzierung

Sicherheits- und 
Industriestoßdämpfer
Elemente zur sicheren 
Abbremsung bewegter 
Massen

Gummi-Hohlfedern
Elastomerfedern
Federelemente für den 
Einsatz im Fahrzeug- 
und Maschinenbau

Lärmschutzkabinen 
und -kapseln
Dämmung und Isolierung 
von Luftschall

 





 





 

 
Paneel-System HAPS
» Do it yourself «
Hochabsorbierendes 
Lärmschutzsystem für 
den Eigenbau

Schallabsorptions-
elemente
Dämmmaterialien für 
Maschinen, Geräte und 
den Innenausbau

FLUIDTECHNIK
Hydraulik
Hydraulik-Service


ANTRIEBSTECHNIK
Antriebselemente
Linearsysteme


ELASTOMERTECHNIK
Gummitechnik
Kunststofftechnik



FAX-Antwort: (0208) 37 83-154   Bitte senden Sie mir mehr Informationen:

FLUID
ANTRIEB
ELASTOMER
SCHWINGUNG

Platz für Ihre Visitenkarte

Einkleben - Kopieren - Faxen

Unsere Anschrift lautet:

Firma:

Name:

Straße:

PLZ & Ort:

Telefon:

Fax:

E-M@il:
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