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X-Rail Silver

Produkterläuterung

X-Rail: Rollenführungen aus korrosionsbeständigem oder verzinktem Stahl

X-Rail ist die Produktfamilie der prägerollierten Führungsschienen für Anwendungen, bei denen insbesondere ein günstiges Preis-/Leistungsverhältnis und eine 
hohe Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion gefordert sind. X-Rail besteht aus zwei Produktreihen: einer Schiene mit geformten Laufflächen für 0 Grad Axialspiel 
und einer Schiene mit flachen Laufflächen für 1 Grad Axialspiel.
Alle Produkte sind als Edelstahlvariante oder aus verzinktem Stahlblech erhältlich. Bei den Führungsschienen stehen drei unterschiedliche Baugrößen zur 
Verfügung. Die Läufer für die Führungsschienen sind in verschiedenen Versionen erhältlich.

Die wichtigsten Merkmale:

}	 Korrosionsbeständig, auch bei Kratzern, 
	 Lösungsmittel- und Schlageinwirkung

}	 Ausgleich von Parallelitätsfehlern

}	 Schmutzunempfindlich durch innenliegende Laufbahnen

}	 Großer Temperatureinsatzbereich

}	 Einfaches Einstellen des Läufers auf die Führungsschiene

Bevorzugte Einsatzgebiete der X-Rail Produktfamilie:

}	 Konstruktions- und Maschinentechnik 
	 ( z. B. Schutztüren, Waschanlagenzubehör )

}	 Medizintechnik ( z. B. Krankenhauszubehör, Medizinisches Equipment )

}	 Transport ( z. B. Schienenverkehr, Schiffe, Automobilindustrie )

}	 Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie ( z. B. Verpackungen )

}	 Gebäudetechnik ( z. B. Jalousien )

}	 Energietechnik ( z. B. Industrieöfen, Boiler )
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X-Rail Silver Linearsystem

Loslager (U-Schiene)
Die Loslagerschiene dient zur Lastaufnahme 
von radialen Kräften und in Kombination 
mit der Festlagerschiene als Stützlager 
für auftretende Momente.

Rollenzapfen
Für jeden Läufer stehen konzentrische und exzentrische 
Rollenzapfen aus Edelstahl oder Wälzlagerstahl zur 
Verfügung. Je nach Material ergibt sich die 
Rollenabdichtung: entweder staubdicht
oder spritzwassergeschützt. 
Alle Rollenzapfen sind auf 
Lebensdauer geschmiert.

T+U System
In der Kombination aus Festlager- / 
Loslager verwendet, 
gleicht die U-Schiene 
Parallelitätsfehler 
und Toleranzen aus.

Festlager (T-Schiene)
Die Festlagerschiene dient zur 
Hauptlastaufnahme von 
radialen und axialen 
Kräften.

Technische Daten

Läuferkorpus Edelstahl / 
Stahl verzinkt

Schiene Edelstahl / 
Stahl verzinkt

Rollenzapfen Edelstahl / 
Wälzlagerstahl

Leistungsmerkmale:

}	 Verfügbare Baugrößen: 20, 30, 45

}	 Max. Verfahrgeschwindigkeit der Läufer in der Fest-/Loslagerschiene:
	 1,5 m/s (59 in/s) (abhängig vom Anwendungsfall)

}	 Max. Beschleunigung: 2 m/s² (78 in/s², abhängig vom Anwendungsfall) 

}	 Max. Verfahrweg: 3.060 mm (120 in, abhängig von der Baugröße)

}	 Max. radiale Tragzahl: 1.740 N (pro Läufer)

}	 Temperaturbereich für Edelstahlschiene: 
	 -20 °C bis +100 °C 	 (-4 °F bis +212 °F), 
	 Stahlschiene: -20 °C bis +120 °C 	(-4 °F bis +248 °F)

    

}	 Verfügbare Schienenlängen von 160 mm bis 3.120 mm
	 (6,3 in bis 122 in) in 80-mm-Schritten (3,15 in)

}	 Rollenzapfen lebensdauergeschmiert

}	 Rollenzapfen-Abdichtung:	
	 CEX... Läufer => 2RS (spritzwassergeschützt),
	 CES... Läufer => 2Z (Staubdeckel-Abdichtung)

}	 Material: Edelstahlschienen TEX... / UEX... 1.4404 (AISI 316L),
	 Stahlschienen TES... / UES... verzinkt nach ISO 2081

}	 Material Rollen: Edelstahl 1.4110 (AISI 440)

Produkterläuterung



ANTRIEBSTECHNIK

4 | www.rrg.de

Anmerkungen:

Die Läufer sind mit Rollen ausgestattet, welche alternierend in Kontakt mit 
beiden Laufflächen sind. Eine Markierung am Korpus über den äußeren 
Rollenzapfen zeigt die korrekte Anordnung der Rollen zur externen Last.
Wichtig: Die beiden äußeren Rollen dienen zur radialen Lastaufnahme.

Durch einfaches Verstellen der mittleren Exzenterrolle wird der Läufer 
spielfrei oder mit der gewünschten Vorspannung auf die Schiene eingestellt.

Läufer der Version 1 (mit Kompaktkorpus) verfügen standardmäßig über 
Kunststoffabstreifer zur Reinigung der Laufbahnen.

     

Abstreifer für Läufer der Versionen 2 und 3 auf Anfrage. 

Vom Zusammensetzen (Aneinanderreihen) der Schienen raten wir ab!

Empfohlene Befestigungsschrauben nach ISO 7380 mit niedriger Kopfhöhe 
oder TORX®-Schrauben auf Anfrage.

Nicht verwendbar für Anwendungen mit hoher Zykluszahl. 
Weitere Informationen erhalten Sie bei unserer technischen Abteilung.

Technische Daten

Tragzahlen

Konfiguration C0rad  [N] C0ax  [N]

TEX-20 - CEX20 300 170

TEX-30 - CEX30 800 400

TEX-45 - CEX45 1600 860

TES-20 - CES20 326 185

TES-30 - CES30 870 435

TES-45 - CES45 1740 935

Festlager Loslager

Konfiguration C0rad  [N]

UEX-20 - CEXU20 300

UEX-30 - CEXU30 800

UEX-45 - CEXU45 1600

UES-20 - CESU20 326

UES-30 - CESU30 870

UES-45 - CESU45 1740

Entstehende Drehmomente sind durch den Einsatz von zwei Läufern abzufangen.
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Schienen-
typ

Baugröße A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

Schrauben-
bohrungen

Gewicht
[kg/m]

TEX

TES

20 19,2 10 2 7 3 7 4,5 2 M4 0,47

30 29,5 15 2,5 10 4,5 8,4 6,4 2 M5 0,90

45 46,4 24 4 15,5 6,5 11 9 2 M8 2,29

Festlager

Schiene (TEX = Edelstahl / TES = Stahl verzinkt)

Bohrbild bitte separat angeben
Spezielle Längen auf Anfrage, bitte kontaktieren Sie den Innendienst
Hervorgehobene Längen sind ab Lager verfügbar

80 (Lochstich)

A

B

C

E

D

H

G

F

40 +1
-2

L

40 +1
-2

+2
-4

Schienen-
typ

Standardlängen L
[mm]

TEX

TES

160 - 240 - 320 - 400 - 480 - 560 - 640 - 720 - 800 - 880 - 960 
- 1040 - 1120 - 1200 - 1280 - 1360 - 1440 - 1520 - 1600 - 1680 
- 1760 - 1840 - 1920 - 2000 - 2080 - 2160 - 2240 - 2320 - 2400 
- 2480 - 2560 - 2640 - 2720 - 2800 - 2880 - 2960 - 3040 - 3120

Abb. 9

Tab. 3

Tab. 4

Produktdimensionen
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Läufertyp Bau-
größe

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F G
[mm]

X1

[mm]
Y1

[mm]
X2

[mm]
Y2

[mm]
Gewicht

[kg]

CEX20-80
CES20-80

20 80 90 18 11,5 5,5 M5 71 60 5,5 - 9 0,05

CEX30-88 
CES30-88

30 88 97 27 15 4,5 M5 80 70 5 15 6 0,11

CEX45-150
CES45-150

45 150 160 40 22 4 M6 135 120 7,5 23 8,5 0,40

Läufer (CEX = Edelstahl / CES = Stahl verzinkt)

Läufer (CEX = Edelstahl / CES = Stahl verzinkt) 

Version 1 (mit Kompaktkorpus für Festlagerschienen)

* Für Baugröße 20: 2 Bohrungen M5 auf der Mittellinie im Abstand X
1

G
A
B

YXY

X
Y

Y

4 Bohrungen F*

D

E

C

11 1

2
2

2

Läufertyp Bau- 
größe

A
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F X1

[mm]
Y1

[mm]
Gewicht

[kg]

CEX20-60
CES20-60

20 60 10 13 6 M5 20 20 0,04

CEX30-80
CES30-80

30 80 20 20,7 10 M6 35 22,5 0,17

CEX45-120
CES45-120

45 120 25 28,9 12 M8 55 32,5 0,47

Version 2 (mit Massivkorpus für Festlagerschienen)

A
Y X Y

2 Bohrungen F
E

C

D1 1 1

Läufer-Version mit Abstreifer auf Anfrage

Abb. 10

Abb. 11

Tab. 5

Tab. 6

Produktdimensionen
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X-Rail Silver Linearsystem

Loslager

A

B

C

E

80 (Lochstich)

F

G

H

40 +1
-2

L

40 +1
-2

+2
-4

Schiene (UEX = Edelstahl / UES = Stahl verzinkt)

Schienen-
typ

Standardlängen L
[mm]

UEX

UES

160 - 240 - 320 - 400 - 480 - 560 - 640 - 720 - 800 - 880 - 960 
- 1040 - 1120 - 1200 - 1280 - 1360 - 1440 - 1520 - 1600 - 1680 
- 1760 - 1840 - 1920 - 2000 - 2080 - 2160 - 2240 - 2320 - 2400 
- 2480 - 2560 - 2640 - 2720 - 2800 - 2880 - 2960 - 3040 - 3120

Bohrbild bitte separat angeben
Spezielle Längen auf Anfrage, bitte kontaktieren Sie den Innendienst
Hervorgehobene Längen sind ab Lager verfügbar

Abb. 12

Tab. 8

Schienentyp Baugröße A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

Schrauben-
bohrungen

Gewicht 
[kg/m]

UEX UES
20 20,5 11 3 5,5 7 4,5 2 M4 0,77

30 31,8 16 4 7 8,4 6,4 2 M5 1,39

UES 45 44,8 24,5 4,5 9,5 11 9 2 M8 2,79

UEX 45 43,8 24,5 4 9,5 11 9 2 M8 2,48
Tab. 7

Produktdimensionen
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Läufer (CEXU = Edelstahl / CESU = Stahl verzinkt)

 

Version 3 (mit Massivkorpus für Loslagerschienen)

Läufertyp Bau- A C D E F X1 Y1 Gewicht
größe [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

CEXU20-60
20 60 10 11,85 6 M5 20 20 0,04

CESU20-60

CEXU30-80
30 80 20 19,9 10 M6 35 22,5 0,16

CESU30-80

CEXU45-120
45 120 25 26,4 12 M8 55 32,5 0,45

CESU45-120

A

Y X Y

2 Bohrungen F

D

C

E

1 11

Läufer-Version mit Abstreifer auf Anfrage

Tab. 9

Tab. 12

Festlager

Version 1 (Läufer mit Kompaktkorpus) Version 2 (Läufer mit Massivkorpus)

A

B

C

D

A

B

C

D

Konfiguration A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

TEX-20 – CEX20-80
TES-20 – CES20-80

19,2 16 18 2,5

TEX-30 – CEX30-88
TES-30 – CES30-88

29,5 20,5 27 3,5

TEX-45 – CEX45-150
TES-45 – CES45-150

46,4 31 40 5

Konfiguration A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

TEX-20 – CEX20-60
TES-20 – CES20-60

19,2 17,8 10 2,6

TEX-30 – CEX30-80
TES-30 – CES30-80

29,5 26,5 20 3,3

TEX-45 – CEX45-120
TES-45 – CES45-120

46,4 38 25 5,1

Tab. 10 Tab. 11

Montiertes System 
Schiene / Läufer

Version 3 (Läufer mit Massivkorpus)
Konfiguration A

[mm]
Bnom

[mm]
C

[mm]
D

[mm]

UEX-20 – CEXU20-60
UES-20 – CESU20-60

20,5 18,25 ± 0,6 10 3,4

UEX-30 – CEXU30-80
UES-30 – CESU30-80

31,8 27,95 ± 1,0 20 4,05

UEX-45 – CEXU45-120
UES-45 – CESU45-120

44,8 37,25 ± 1,75 25 6,35

Produktdimensionen
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X-Rail Silver Linearsystem

Rollentyp für Läufer A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F G
[mm]

Gewicht
[kg]

CRPNX20-2RS CEX20-80

14 8,5 6 8

-

M4 4,0 0,006
CRPN20-2Z CES20-80

CRPAX20-2RS CEX20-80
0,5

CRPA20-2Z CES20-80

CRPNX30-2RS CEX30-88

22,8 12 7 12

-

M5 4,5 0,02
CRPN30-2Z CES30-88

CRPAX30-2RS CEX30-88
0,6

CRPA30-2Z CES30-88

CRPNX45-2RS CEX45-150

35,6 18 12 16

-

M6 6,0 0,068
CRPN45-2Z CES45-150

CRPAX45-2RS CEX45-150
0,8

CRPA45-2Z CES45-150

Rollenzapfen

Version 1 

(Läufer mit Kompaktkorpus für Festlagerschienen)

CRPNX / CRPN

Konzentrische 
Rollen

CRPAX / CRPA

Exzentrische 
Rollen

CRNX / CRN

Konzentrische 
Rollen

CRAX / CRA

Exzentrische 
Rollen

Version 2 

(Läufer mit Massivkorpus für Festlagerschienen)

Tragzahl pro Rolle: radial 50 %, axial 33 % der angegebenen Läufertragzahl 
2RS (Spritzwassergeschützte Abdichtung für CEX-Läufer), 2Z (Staubdeckel-Abdichtung für CES-Läufer)

Rollentyp für Läufer A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F G
[mm]

Gewicht
[kg]

CRNX20-2RS CEX20-60

14 8,7 6 6

-

M4 1,8 0,006
CRN20-2Z CES20-60

CRAX20-2RS CEX20-60
0,5

CRA20-2Z CES20-60

CRNX30-2RS CEX30-80

22,8 14 9 10

-

M5 3,8 0,022
CRN30-2Z CES30-80

CRAX30-2RS CEX30-80
0,6

CRA30-2Z CES30-80

CRNX45-2RS CEX45-120

35,6 20,5 14,5 12

-

M6 4,5 0,07
CRN45-2Z CES45-120

CRAX45-2RS CEX45-120
0,8

CRA45-2Z CES45-120

Tragzahl pro Rolle: radial 50 %, axial 33 % der angegebenen Läufertragzahl 
2RS (Spritzwassergeschützte Abdichtung für CEX-Läufer), 2Z (Staubdeckel-Abdichtung für CES-Läufer)

Abb. 17

Abb. 18

Tab. 13

Tab. 14
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Rollentyp für Läufer A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F G
[mm]

Gewicht
[kg]

CPNX20-2RS CEXU20-60

14 7,35 5,5 6

-

M4 1,8 0,004
CPN20-2Z CESU20-60

CPAX20-2RS CEXU20-60
0,4

CPA20-2Z CESU20-60

CPNX30-2RS CEXU30-80

23,2 13 7 10

-

M5 3,8 0,018
CPN30-2Z CESU30-80

CPAX30-2RS CEXU30-80
0,6

CPA30-2Z CESU30-80

CPNX45-2RS CEXU45-120

35 18 12 12

-

M6 4,5 0,06
CPN45-2Z CESU45-120

CPAX45-2RS CEXU45-120
0,8

CPA45-2Z CESU45-120

Version 3 

(Läufer mit Massivkorpus für Loslagerschienen)

Tragzahl pro Rolle: radial 50 % der angegebenen Läufertragzahl 
2RS (Spritzwassergeschützte Abdichtung für CEX-Läufer), 2Z (Staubdeckel-Abdichtung für CES-Läufer)

CPNX / CPN

Konzentrische 
Rollen

CPAX / CPA

Exzentrische 
Rollen

L K

S d D

Befestigungsschrauben
Wir empfehlen Befestigungsschrauben nach ISO 7380 mit niedriger Kopfhöhe oder TORX®-Schrauben (s. Abb. 20) auf Anfrage

Schienengröße Schraubentyp d D
[mm]

L
[mm]

K
[mm]

S Anzugsmoment 
[Nm]

20 M4 x 8 M4 x 0.7 8 8 2 T20 3 

30 M5 x 10 M5 x 0.8 10 10 2 T25 9

45 M8 x 16 M8 x 1.25 16 16 3 T40 22

Tab. 15

Tab. 16

AD

G
B

C

F

A

B

D

E 
(E

xz
en

tri
zit

ät
)

G

C

F
Zubehör
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X-Rail Silver Linearsystem

Sämtliche Rollenzapfen der X-Rail-Baureihe sind auf Lebensdauer  

geschmiert. Ein Schmierfilm aus Wälzlagerfett zwischen Laufbahn und 

Rolle wird empfohlen.

Das erforderliche Schmierintervall hangt stark von den Umgebungsbe-

dingungen, Geschwindigkeit und Temperatur ab. Unter normalen Bedin-

gungen wird eine Nachschmierung nach 100 km Laufleistung oder nach

einer Betriebsdauer von sechs Monaten empfohlen. In kritischen Einsatz-

fällen sollte das Intervall kurzer sein. Vor der Schmierung bitte die Laufflä-

chen sorgfaltig reinigen.

Unterschiedliche Schmiermittel für spezielle Einsätze stehen auf Anfrage 

zur Verfügung:

■ Schmiermittel mit FDA-Zulassung für den Einsatz in der Nahrungsmit- 

 telindustrie

Technische Hinweise

■ Spezialschmiermittel für Reinräume

■ Spezialschmiermittel für den Marinebereich

■ Spezialschmiermittel für hohe und niedrige Temperaturen

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungs-

technik.

Die ordnungsgemäße Schmierung bei normalen Bedingungen:

■ reduziert die Reibung

■ reduziert den Verschleiß

■ reduziert die Belastung der Kontaktflächen durch elastische

  Verformungen

■ reduziert die Laufgerausche

■ erhöht die Laufruhe

Schmierung

Löst axiale Parallelitätsprobleme Die U-Schienen haben zwei flache parallele Laufbahnen, die dem Läufer 

Mit den Kompensationseigenschaften der T- und U-Schienen bietet Rollon seitliche Bewegungsfreiheit gestatten. Der maximal kompensierbare axi-

eine außergewöhnliche Lösung für die Ausrichtung doppelter Schienen- ale Versatz eines Läufers in der U-Schiene setzt sich aus den Werten S
1
 

führungen an. Damit kann eine Überlastung des Läufers durch Verfor- und S
2
 zusammen (s. S. XR-14, Abb. 22, Tab. 19). Von einem Nominalwert 

mungen vermieden werden, die durch axiale Abweichungen parallel zu B
nom

 als Ausgangspunkt betrachtet, gibt S
1
 den maximalen Versatz in die 

den Montierflächen auftreten könnten. Diese Verformungen können die Schiene hinein an, während S
2
 den maximalen Versatz nach außen be-

Lebensdauer normaler Schienen drastisch reduzieren. ziffert.

Ist die Länge der Führungsschienen bekannt, lässt sich der maximal 

Beim Einsatz eines T+U-Systems übernimmt die T-Schiene die eigentliche zulässige Winkelfehler der Anschraubflächen bestimmen (s. S. XR-14, 

Führungsaufgabe, während die U-Schiene als Stützlager dient und aus- Abb. 23). Der Läufer in der U-Schiene wandert hierbei von der innersten 

schließlich radiale Kräfte aufnimmt. Position S
1
 zur äußersten Position S

2
.

T+U-System
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Baugröße Schienenlänge
[mm]

Versatz S*
[mm]

Winkel α
[°]

20 3120 1,2 0,022

30 3120 2 0,037

45 3120 3,5 0,064

Läufertyp  
(Version 3 mit Massivkorpus)

S1

[mm]
S2

[mm]
Bmin

[mm]
Bnom

[mm]
Bmax

[mm]

CEXU.../CESU20-60 0,6 0,6 17,65 18,25 18,85

CEXU.../CESU30-80 1 1 26,95 27,95 28,95

CEXU.../CESU45-120 1,75 1,75 35,50 37,25 39

S* = die Summe aus S
1
 und S

2

L = die Länge der Schieneα = arctan ––
S*
L

Richtwerte für den maximalen Winkelfehler α, erzielbar mit den längsten Führungsschienen 

Maximaler Versatz

a

S

L

a

S

L

Tab. 17

Tab. 18

Minimale Position Nominale Position Maximale Position

Technische Hinweise
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X-Rail Silver Linearsystem

Einstellen des Läufers

Werden die Linearführungen als System geliefert, sind die Läufer bereits 

eingestellt. Bei separater Lieferung oder wenn der Läufer in einer anderen 

Laufschiene montiert werden soll, muss die Einstellung nachgeholt wer-

den. Hierbei sind folgende Punkte zu beachten:

■ Überprüfen Sie die Sauberkeit der Laufbahnen.

■ Entfernen Sie evtl. vorhandene Abstreifer und führen Sie den Läufer in 

die Schiene ein. Lockern Sie die Befestigungsschraube des einzustel-

lenden (mittleren) Rollenzapfen etwas.

■ Positionieren Sie den Läufer an einem Ende der Schiene.

■ Bei den U-Schienen muss eine dünne stabile Unterlage (z. B. Einstell-

schlüssel) unter den Enden des Läuferkörpers sein, um eine horizonta-

le Ausrichtung des Läufers in den flachen Laufbahnen sicherzustellen.

■ Der mitgelieferte Spezial-Flachschlüssel wird von der Seite zwischen 

Schiene und Läufer eingeführt und auf den Sechskant bzw. Vierkant 

des einzustellenden Exzenterzapfens aufgesteckt (s. Abb. 25).

■ Durch Drehen des Flachschlüssels im Uhrzeigersinn wird die einzustel-

lende Rolle gegen die obere Laufbahn gedrückt und der Läufer somit 

spielfrei. Vermeiden Sie dabei eine zu hohe Vorspannung, die höhere 

Reibung erzeugt und die Lebensdauer reduziert.

■ Halten Sie den Rollenzapfen mit dem Einstellschlüssel in der korrekten 

Lage, und ziehen Sie die Befestigungsschraube sorgfältig an. Das ge-

naue Anzugsmoment wird später überprüft.

■ Bewegen Sie den Läufer in der Schiene und überprüfen Sie die Vor-

spannung über die gesamte Länge der Schiene. Die Bewegung sollte 

leichtgängig sein; allerdings darf der Läufer an keiner Stelle der Schie-

ne Spiel haben.

■ Ziehen Sie jetzt die Befestigungsschrauben mit dem vorgeschriebenen 

Anzugsmoment (s. Tab. 19) fest, wobei der Flachschlüssel die Winkel-

stellung des Zapfens festhält. Eine flüssige Schraubensicherung wird 

empfohlen.

■ Montieren Sie jetzt wieder evtl. vorhandene Abstreifer.

Baugröße Anzugsmoment
[Nm]

20 3

30 7

45 12

Tab. 19

Verwendung von Rollenzapfen

Abb. 26

Abb. 27

Läufergröße X
[mm]

20 0,60

30 0,65

45 0,60

Tab. 20

 X
 

 X
 

MittelpunktslinieSitze der konzentrischen Rollenzapfen

Sitz des exzentrischen Rollenzapfens
Bohrung für die
Befestigungsschraube
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Konzentrisch Rollenzapfen

Exzentrischer Rollenzapfen

 X
 

Mittelpunktslinie Exzentrisch

Exzentrisch

Mittelpunktslinie

Läufer mit drei Rollen

Läufer mit vier Rollen Läufer mit fünf Rollen

Wenn Sie Rollenzapfen (siehe S. XR-10 - XR-12), für die Installation Ihrer 

eigenen Anlage erwerben beachten Sie bitte folgend Hinweise:

■ Verwenden Sie maximal zwei konzentrische Rollenzapfen

■ Bei der Verwendung von exzentrischen und konzentrischen Rollen-

zapfen entsteht ein Mittenversatz (siehe hierzu Tab. 20). Um den Mit-

tenversatz zu vermeiden, können bei der Verwendung von mehr als drei 

Rollenzapfen auch nur exzentrische Rollenzapfen verwendet werden 

(siehe hiezu Abb. 27, Fünf Roller).

Technische Hinweise
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TEX- 960 /1/ CEX20-60 -2RS

Rollenabdichtung  s. S. XR_4 Leistungsmerkmale

Läufertyp  s. S. XR_7, Tab. 6 u. 7 / S. XR-9, Tab. 9

Anzahl der Läufer in einer Schiene

Schienenlänge in mm  s. S. XR-6, Tab. 4 / S.XR-8, Tab. 8

Schienentyp  s. S. XR-6, Tab. 3 / S. XR-8, Tab. 7

Schiene / 
Läufersystem

TEX- 30- 960

Schienenlänge in mm  s. S. XR-6, Tab. 4 / S.XR-8, Tab. 8

Baugröße  s. S. XR-6, Tab. 3 / S. XR-8, Tab. 7

Schienentyp  s. S. XR-6, Tab. 3 / S.XR-8, Tab. 7

Schiene

Läufer
CES30-80 -2Z  

Rollenabdichtung  s. S. XR-6 Leistungsmerkmale

Läufertyp  s. S. XR-7, Tab. 5 u. 6 /  S. XR-9, Tab. 9

Bestellbeispiel: TEX-00960/1/CEX20-060-2RS     |     Bohrbild: 40-11  x 80-40
Hinweis zur Bestellung: Die Schienenlängen werden immer fünfstellig, 
die Läuferlängen werden immer dreistellig mit vorgestellten Nullen angegeben

Bestellbeispiel: TEX-30-00960
Bohrbild: 40-11  x 80-40
Hinweis zur Bestellung: Die Schienenlängen werden immer fünfstellig mit vorgestellten Nullen angegeben

Bestellschlüssel

Zubehör

Rollenzapfen

CRPAX 45 -2RS

Rollenabdichtung  s. S. XR-6 Leistungsmerkmale

Baugröße  s. S. XR-11f, Tab. 13-15  

Rollentyp  s. S. XR-11f, Tab. 13-15

Bestellbeispiel: CRPAX45-2RS

Befestigungs-
schrauben

Schienentyp Größe Bestellbezeichnung

TEX / UEX

20 TORX®-Schraube TC 18 M4x8 NIC

30 TORX®-Schraube TC 28 M5x10 NIC

45 TORX®-Schraube TC 43 M8x16 NIC

TES / UES

20 TORX®-Schraube TC 18 M4x8

30 TORX®-Schraube TC 28 M5x10

45 TORX®-Schraube TC 43 M8x16

(s. S. 10, Tab. 16)
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X-Rail Silver Linearsystem

Mögliche Einsatzbereiche

Luftfahrt

LagerlogistikMedizintechnik

MaschinenbauFahrzeugtechnik

Schienenfahrzeugtechnik



PUR-Zahnriemen Hochleistungs-ZR
Endlos gegossene  
Zahnriemen für extreme 
Belastungen
(Synchroflex, -chain, ...)

Gummi-Zahnriemen
Neopren o. Chloropren
Einfach/doppelt ver-
zahnt, endlich/endlos, 
silikonfrei, Zubehör

AT/AP-Zahnriemen
Der „Baukasten“-
Riemen. Für hohe 
Flexibilität mit vielen 
Einsatzmöglichkeiten.

Transportbänder
aus PVC oder PUR, 
mit oder ohne Stollen, 
Leisten, Wellenkanten, 
Profile, uvm.

ZR-Beschichtungen
z. B. Linatex, Viton, 
Linatrile, Fischgrät, 
Supergrip, Folie, Teflon, 
Gummi, Porol, uvm.

Keil- & Rundriemen
Polyurethan-Riemen, 
rund oder keilförmig, 
mit oder ohne Aramid-
faserverstärkung

ZR-Komponenten
Synchronscheiben, 
Zahnscheiben, Spann-
rollen, Klemmverbinder,
Wellen, uvm.

Lamellenkeilriemen
Nut-T-Link
Super-T-Link
PowerTwist Plus
Transportkeilriemen

Kupplungen
Kupplungen ASK/KSK, 
Sicherheitskupplungen 
SIK, Schnell-Spann-
Elemente SSE

 







 

 

Das einzigartige, 
rollenbasierte Linear-
system für höchste 
Präzision

Linearsysteme
Kompaktachsen, ECO-
Module, Z-Hub-Module, 
Zahnriemenförderer, 
Profile und Zubehör

FLUIDTECHNIK
Hydraulik
Hydraulik-Service


SCHWINGUNGSTECHNIK
Federungstechnik
Lärmschutz


ELASTOMERTECHNIK
Gummitechnik
Kunststofftechnik



FAX-Antwort: (0208) 37 83-154   Bitte senden Sie mir mehr Informationen:

FLUID
ANTRIEB
ELASTOMER
SCHWINGUNG

Platz für Ihre Visitenkarte

Einkleben - Kopieren - Faxen

Unsere Anschrift lautet:

Firma:

Name:

Straße:

PLZ & Ort:

Telefon:

Fax:

E-M@il:

RRG INDUSTRIETECHNIK GMBH
Ihr Partner für Maschinenbau.

Tel.	 +49-(0)208-3783-0
Fax	+49-(0)208-3783-158

info@rrg.de
www.rrg.de

Brunshofstraße 10
45470 Mülheim/Ruhr

(endlos extrudiert)

(endlich extrudiert)




