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Beschreibung
MEGAlube ist ein synthetisches Fett, das 
speziell für PUR-Kraftübertragungsriemen 
entwickelt wurde. Aufgrund seiner speziel-
len Beschaffenheit und ausgezeichneten 
Haftung ist eine wirkungsvolle Schmie-
rung während des Betriebs des Riemens 
gewährleistet, während Abrieb und Ge-
räuschentwicklung erheblich reduziert 
werden. Das Fett sorgt für einen guten 
Korrosionsschutz und ist sowohl gegen 
kaltes als auch warmes Wasser beständig.
MEGAlube ist ein gesundheitlich unbe-
denkliches, nicht toxisches, silikonfreies 
Produkt und eignet sich auch für Anwen-
dungsbereiche, bei denen zufälliger Kon-
takt mit Lebensmittel entstehen kann.

Anwendungsbereiche
MEGAlube ist für die Schmierung jeder Art 
von Riemenscheiben und PUR-Zahnrie-
men vorgesehen. MEGAlube ist mit den 
meisten duroplastischen und thermoplasti-
schen Polyurethan-, Elastomer- und
Polymerlegierungen verträglich. 
MEGAlube ist nicht kompatibel mit einigen 
Gummimischungen wie EPDM, EPM, 
SBR, NR, IR, BR und IIR. Bei Fragen zur 
Verträglichkeit von MEGAlube mit anderen
Riemenmaterialien wenden Sie sich bitte 
an unsere Mitarbeieter.

Anwendungshinweis
Das Schmierfett kann mit einem Pinsel, 
einer Fettpresse oder einem Spachtel 
aufgetragen werden. Um eine bessere 
Schmierwirkung zu erzielen, tragen Sie 
eine dünne und gleichmäßige Fettschicht 
mit einem sauberen Pinsel auf die Rie-
menscheiben und die Zahnseite des
Riemens auf. Übermäßig viel Fett erhöht 
die Schmierwirkung nicht und kann durch 
Zentrifugalkraft aus dem Getriebe ge-
drückt werden. Das Fett darf nur in saube-
ren Anwendungen ohne übermäßige
Staubeinwirkungen eingesetzt werden. 
Für Keilriemen oder Keilrippenkeilriemen 
darf MEGAlube nicht verwendet werden.

Mindesthaltbarkeit
Die Mindesthaltbarkeit beträgt ca. 36 Mo-
nate, wenn das Produkt in dem geschlos-
senen Originalbehälter an einem trocke-
nen Ort gelagert wird.

Eigenschaft Wert
Aussehen durchsichtig
Farbe klar
Chemische Grundlage Synthetiköl
Kinematische Viskosität des Basisöls 1200 - 1450 cst
Gefrierpunkt -25° C
Flammpunkt > 265° C
Betriebstemperaturbereich -25° C bis 265° C
Dichte des Basisöls bei 25° C 0,84 - 0,86 g/cm³
Flüchtigkeit keine
Verträglichkeit mit Elastomeren DPU, PUR, NBR, FPM, MVO, ECO, ACM, CR, u. ä.
Unverträglichkeit mit Elastomeren EPDM, EPM, SBR, NR, IR, BR
Tropfpunkt keiner
Silikonfrei ja
Kontakt mit Lebensmitteln ja

Gebindegrößen: Tube: 50  ml   |   Eimer: 500 g

Sicherheitsdatenblatt (Material Safety Data Sheet) auf Anfrage.


