
Werkstoff

geschlossenzelliges PUR-Elastomer (Polyurethan) mit ausgeprägt dynamischen Federeigenschaften

Sylodyn® Materialtyp

Übersicht Sylodyn®

Werkstoffeigenschaften Prüfverfahren

Farbe rot gelb grün blau violett dunkelgrün dunkelblau dunkelbraun

Statischer Einsatzbereich 1 in N/mm2 0,075 0,150 0,350 0,750 1,500 3,000 6,000 12,000

Lastspitzen 1 in N/mm2 2,00 3,00 4,00 6,00 8,00 12,00 18,00 24,00

Mechanischer Verlustfaktor DIN 53513 2 0,07 0,07 0,08 0,09 0,10 0,07 0,07 0,08

Rückprallelastizität in % EN ISO 8307 70 70 70 70 70 70 70 70

Druckverformungsrest 3 in % EN ISO 1856 2 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

Statischer Elastizitätsmodul 1 in N/mm2 0,75 1,10 2,55 6,55 11,80 33,20 74,00 181,00

Dynamischer Elastizitätsmodul 1  
in N/mm2 DIN 53513 2 0,90 1,45 3,35 7,70 15,20 49,10 113,80 323,00

Statischer Schubmodul in N/mm2 DIN ISO 1827 2 0,13 0,21 0,35 0,61 0,80 2,40 3,50 4,00

Dynamischer Schubmodul in N/mm2 DIN ISO 1827 2 0,18 0,29 0,53 0,86 1,18 2,80 4,20 5,30

Min. Bruchspannung Zug in N/mm2 DIN EN ISO 
527-3/5/100 2 0,75 1,50 2,50 4,00 7,00 12,00 15,00 16,00

Min. Bruchdehnung Zug in % DIN EN ISO 
527-3/5/100 2 450 500 500 500 500 400 400 400

Abrieb 3 in mm3 DIN EN ISO 4649 ≤ 1.400 ≤ 550 ≤ 100 ≤ 80 ≤ 90 ≤ 100 ≤ 80 ≤ 70

Reibungskoeffizient (Stahl) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,4

Reibungskoeffizient (Beton) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6

Spezifischer Durchgangswiderstand  
in Ω · cm DIN EN 62631-3-1 2 > 1010 > 1010 > 1010 > 1010 > 1010 > 1010 > 1010 > 1010

Wärmeleitfähigkeit in W/mK DIN EN 12667 0,060 0,075 0,090 0,100 0,110 0,160 0,170 0,190

Einsatztemperatur in °C -30 bis 70

Temperaturspitze in °C kurzzeitig 4 120

Brandverhalten EN ISO 11925-2 Klasse E/EN 13501-1

Standard-Lieferform

Dicke: 12,5 mm / 25 mm
Rolle: 1,5 m breit, 5,0 m lang
Streifen: bis 1,5 m breit, bis 5,0 m lang

Andere Abmessungen sowie Stanzteile und Formteile auf Anfrage.
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 1  Werte gelten für Formfaktor q = 3
2  Messung/Auswertung in Anlehnung an die jeweilige Norm
3  Die Messung erfolgt dichteabhängig mit variierenden 

Prüfparametern
4  Anwendungsspezifisch

Alle Angaben und Daten beruhen auf unserem derzeitigen Wissensstand. Sie können als 
Rechen- bzw. Richtwerte herangezogen werden, unterliegen produkt- und anwendungs-
spezifischen Fertigungstoleranzen und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. 
Die Werkstoffeigenschaften und deren Toleranzen variieren je nach Art der Anwendung 
und Beanspruchung und sind auf Anfrage erhältlich. Änderungen vorbehalten. 2022-05
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