Installationsanleitung

Entkopplungsblocke EKB

Bevor Sie mit den Verlege-
arbeiten beginnen, lesen Sie
diese Anleitung genau durch.

Anforderungen an
den tragenden Untergrund:
Ausreichend trocken / Besenrein / Plane Oberflache
Uberstehende Armierung oder ahnliche spitze
Gegenstande sind zu entfernen.

Positionierung der Entkopplungsblocks EKB nach dem
Verlegeplan auf dem Untergrund. Optional: Verklebung
zum Untergrund mittels handelsiiblichen Klebern um

ein Verrutschen wéhrend der Installation zu verhindern.

4 Verlegung der verlorenen Schalung
(OSB-Platten). Randabstand von
ca. 1 cm zur Wand beachten!
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Aufzeichnen des

Verlegerasters a mittels
Spickschnur auf dem Untergrund.

Randabstand der ersten Verlegelinie max. 20 cm
von der Wandkante. RastermaR ca. 40 - 60 cm.

Alternativ konnen die Blocke auch im entsprechenden
Abstand in ein passendes U-Profil gedriickt werden.
Diese miissen dann nur noch an die im Verlegeplan
angegebene Position gehoben werden.
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Bei der Verlegung
von mehreren Lagen Trocken-

estrich ist darauf zu achten, die Stolke entsprechend
versetzt (min. a/2) anzuordnen. Weiter mit Punkt 8.

Einbringen des Estrichs
nach Angaben des Herstellers.

Uberstehende Teile der
PE-Folie und des Randdammstreifens erst nach
beendeter Verlegung des FertigfuBbodens abschneiden.
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5b

Bei gegossenen Estrichen
sind im Vorfeld Randdammstreifen
an allen aufgehenden Bauteilen anzubringen. PE-Folie

(0,2 mm) auf der verlorenen Schalung auslegen. St6RRe
20 cm Uberlappen und an aufgehenden Bauteilen hoch-
ziehen. St6Re mit geeignetem Klebeband verkleben.

FertigfuBboden verlegen.
Abstand zwischen aufgehenden
Wanden und Parkett ca. 0,5 cm.

Der Inhalt dieser Druckschrift ist das Ergebnis anwendungstechnischer Erfahrungen. Alle Angaben und
Hinweise erfolgen nach bestem Wissen; sie stellen keine Eigenschaftszusicherung dar. Fiir die Beratung
durch diese Druckschrift ist eine Haftung auf Schadenersatz, gleich welcher Art und welchen Rechtsgrundes,
ausgeschlossen. Technische Anderungen im Rahmen der Produktentwicklung bleiben vorbehalten. 202209
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