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Tonnenförmige Gummi-Hohlfeder TO

 Lineare Anfangsteifigkeit
 Knickstabil
 Aufnahme von Querkräften
 Für Spitzenkräfte bis 100 KN

Mehrfach eingeschnürte Gummi-Hohlfeder ME

 Je nach Anzahl der Einschnürungen gegenüber TO
und EE geringere Anfangsteifigkeit

 Größere Federwege
 Für Kräfte bis 25 N

Kegelförmige Gummi-Hohlfeder KE

 Für sehr weichen Kennlinienverlauf, starke Progression
und große Gesamteinfederung

 Für Kräfte bis 10 KN

Batteriefeder B

 Hohe dynamische Beanspruchbarkeit
 Progressive Federkennlinie
 Hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer
 Aufnahme von sehr hohen Spitzenkräften

Übersicht Gummi-Hohlfedern

Einfach eingeschnürte Gummi-Hohlfeder EE

 Gegenüber Tonnenfeder TO geringere Anfangsteifigkeit
 Größere Einfederung als TO möglich
 Für Kräfte bis 50 N
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Folgende Standardmischungen für Hohlfedern stehen zur Verfügung:

Naturkautschukmischungen:
  55 Shore	 OT 55
  60 Shore	 RTE II
  70 Shore	 OT 70
  75 Shore	 2765

Sondertypen auf Anfrage. 
Für höchste dynamische Beanspruchungen 
können wir aus unserer Mischungspalette 
Lösungen aus Polyurethan (PUR) und 
Vulkollan erarbeiten.
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15

Belastungs- und Funktionswerte

20
25
30
40
50

V [%]
3,8
5,0
6,3
7,5
10,0
12,5

s [mm]
320
400
490
600
980
1850

F [N]
70
66
80
97
200
500

c [N/mm]
525
456
453
451
507
588

ne [min-1]
0,6
1,0
1,6
2,2
4,0
7,5

A [Nm]
Befestigungssystem

Befestigungen 
(Buchse / Flansch)
für Type TO 25/34 

nicht lieferbar.

15

Belastungs- und Funktionswerte

20
25
30
40
50

V [%]
5,4
7,2
9,0
10,8
14,4
18,0

s [mm]
1800
2300
2900
3500
5400
9500

F [N]
290
290
310
400
670
1370

c [N/mm] ne [min-1] A [Nm]
Befestigungssystem

OBEN
Buchse B 220
Flansch F 108

TO 25/34
Kern N

TO 36/70
Kern N

Gummi-Hohlfedern TO



Gummi-Hohlfedern

www.rrg.de | 5

Gummi-Hohlfedern TO

15

Belastungs- und Funktionswerte

20
25
30
40
50

V [%]
8,3
11,0
13,8
16,5
22,0
27,5

s [mm]
1070
1350
1600
1870
2350
3100

F [N]
115
97
95
93
95
200

c [N/mm]
368
298
273
250
225
285

ne [min-1]
4,5
8,0
12,3
17,0
28,0
43,0

A [Nm]
Befestigungssystem

Befestigungen 
(Buchse / Flansch)
für Type TO 55/55 

nicht lieferbar.

TO 55/55
Kern N

15

Belastungs- und Funktionswerte

20
25
30
40
50

V [%]
8,4
11,2
14,0
16,8
22,4
28,0

s [mm]
3700
4750
5800
7000
11600
21000

F [N]
380
375
415
500
1120
2600

c [N/mm]
360
316
300
300
348
395

ne [min-1]
16
27
46
66
104
188

A [Nm]
Befestigungssystem

OBEN
Buchse B 219
Flansch F 107

TO 56/90
Kern N
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15

Belastungs- und Funktionswerte

20
25
30
40
50

V [%]
8,4
11,2
14,0
16,8
22,4
28,0

s [mm]
8800
12200
16000
20400
33800
64000

F [N]
1220
1300
1500
1750
3200
6800

c [N/mm]
418
366
343
329
335
368

ne [min-1]
35
70
110
160
320
580

A [Nm]
Befestigungssystem

OBEN
Buchse B 214
Flansch F 105

TO 56/140
Kern N

15

Belastungs- und Funktionswerte

20
25
30
40
50

V [%]
9
12
15
18
24
30

s [mm]
2450
3150
3800
4400
6200
10000

F [N]
230
225
225
215
365
875

c [N/mm]
343
300
273
248
272
332

ne [min-1]
10,5
18,5
29,0
42,0
73,0
120,0

A [Nm]
Befestigungssystem

OBEN
Buchse B 217
Flansch F 108

TO 60/75
Kern N

Gummi-Hohlfedern TO



Gummi-Hohlfedern

www.rrg.de | 7

254
15

Belastungs- und Funktionswerte

20
25
30
40
50

V [%]
10,5
14,0
17,5
21,0
28,0

s [mm]
2000
2450
2850
3200
3950

F [N]
145
125
110
102
130

c [N/mm]
322

220
200
204

ne [min-1]
11
19
28
40
66

A [Nm]
Befestigungssystem

OBEN
Buchse B 219
Flansch F 107

TO 70/85

15

Belastungs- und Funktionswerte

20
25
30
40
50

V [%]
13,2
17,6
22,0
26,4
35,2
44,0

s [mm]
7800
10200
12500
15000
22500
39500

F [N]
550
500
520
600
1100
2850

c [N/mm]
298
248
230
224
248
302

ne [min-1]
55
90
150
200
360
630

A [Nm]
Befestigungssystem

OBEN
Buchse B 211
Flansch F 103

TO 88/130
Kern N

Gummi-Hohlfedern TO
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15

Belastungs- und Funktionswerte

20
25
30
40
50

V [%]
13,5
18,0
22,5
27,0
36,0
45,0

s [mm]
3400
4250
5000
5650
7600
12000

F [N]
209
180
150
172
297
800

c [N/mm]
278
232
195
196
222
290

ne [min-1]
23
43
60
83
123
227

A [Nm]
Befestigungssystem

OBEN
Buchse B 212
Flansch F 105

TO 90/108
Kern N

15

Belastungs- und Funktionswerte

20
25
30
40
50

V [%]
14,3
19,0
23,8
28,5
38,0
47,5

s [mm]
7100
9200
11200
13400
20600
39500

F [N]
440
400
430
520
1060
3400

c [N/mm]
279
234
220
222
254
207

ne [min-1]
55
94
130
200
360
600

A [Nm]
Befestigungssystem

OBEN
Buchse B 209
Flansch F 104

TO 95/140
Kern N

Gummi-Hohlfedern TO
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55,0 10000 320 170 300

226
15

Belastungs- und Funktionswerte

20
25
30
40
50

V [%]
16,5
22,0
27,5
33,0
44,0

s [mm]
3750
4900
5900
6800
8200

F [N]
200
200
175
170
100

c [N/mm]
259

193
177
124

ne [min-1]
30
55
84
118
200

A [Nm]
Befestigungssystem

OBEN
Buchse B 211
Flansch F 103

TO 110/120
Kern N

15

Belastungs- und Funktionswerte

20
25
30
40
50

V [%]
18
24
30
36
48
60

s [mm]
7100
9000
10620
12150
16100
24300

F [N]
324
288
244
243
430
1200

c [N/mm]
240
288
244
243
184
250

ne [min-1]
70
120
175
240
410
645

A [Nm]
Befestigungssystem

OBEN
Buchse B 209
Flansch F 104

TO 120/140
Kern N

Gummi-Hohlfedern TO
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15

Belastungs- und Funktionswerte

20
25
30
40
50

V [%]
21
28
35
42
56
70

s [mm]
7500
9800
11900
13900
17600
23400

F [N]
340
320
296
272
280
640

c [N/mm]
239
203
178
154
141
185

ne [min-1]
79
137
210
300
520
800

A [Nm]
Befestigungssystem

OBEN
Buchse B 209
Flansch F 104

TO 140/125
Kern N

15

Belastungs- und Funktionswerte

20
25
30
40
50

V [%]
22,5
30,0
37,5
45,0
60,0
75,0

s [mm]
10200
13500
16500
19000
25000
37000

F [N]
425
395
380
370
480
1260

c [N/mm]
229
192
170
157
156
207

ne [min-1]
115
200
320
450
770
1200

A [Nm]
Befestigungssystem

OBEN
Buchse B 209
Flansch F 104

TO 150/155
Kern N

Gummi-Hohlfedern TO
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90 64500 2450 219 2200

184
15

Belastungs- und Funktionswerte

20
25
30
40
50

V [%]
27
36
45
54
72

s [mm]
14500
19000
23500
28000
39000

F [N]
520
510
495
500
800

c [N/mm]
213

163
150
161

ne [min-1]
195
340
540
760
1360

A [Nm]
Befestigungssystem

OBEN
Buchse B 202
Flansch F 102

TO 180/188
Kern N

Gummi-Hohlfedern TO



SCHWINGUNGSTECHNIK

12 | www.rrg.de

15

Belastungs- und Funktionswerte

20
25
30
40
50

V [%]
10,5
14,0
17,5
21,0
28,0

s [mm]
1800
2400
3000
3750
6700

F [N]
160
175
195
240
560

c [N/mm]
334
303
286
384
324

ne [min-1]
9,5
17,0
25,0
38,0
73,0

A [Nm]
Befestigungssystem

OBEN
Buchse B 213
Flansch F 107

EE 70/80
Kern B

15

Belastungs- und Funktionswerte

20
25
30
40
50

V [%]
14,4
19,2
24,0
28,8
38,4
48,0

s [mm]
2750
3500
4300
5100
7500
12700

F [N]
170
160
160
170
350
760

c [N/mm]
279
240
216
205
242
275

ne [min-1]
21
36
58
77
137
234

A [Nm]
Befestigungssystem

OBEN
Buchse B 211
Flansch F 106

EE 96/96
Kern B

Gummi-Hohlfedern EE
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50 22400 1200 260 390

15

Belastungs- und Funktionswerte

20
25
30
40
50

V [%]
15
20
25
30
40

s [mm]
3800
5000
6400
8000
13000

F [N]
230
250
300
340
630

c [N/mm]
276
251
243
231
247

ne [min-1]
30
51
77
113
214

A [Nm]
Befestigungssystem

OBEN
Buchse B 212
Flansch F 103

EE 100/120
Kern B

15

Belastungs- und Funktionswerte

20
25
30
40
50

V [%]
18,8
25,0
31,2
37,5
50,0
62,5

s [mm]
1850
2200
2550
2950
4300
6750

F [N]
60
50
60
73
130
290

c [N/mm]
202
168
172
178
192
233

ne [min-1]
20
32
46
65
107
176

A [Nm]
Befestigungssystem

OBEN
Buchse B 210
Flansch F 103

EE 125/92
Kern B

Gummi-Hohlfedern EE
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65,0 9400 310 204 272

15

Belastungs- und Funktionswerte

20
25
30
40
50

V [%]
19,5
26,0
32,5
39,0
52,0

s [mm]
2700
3400
4000
4800
6500

F [N]
114
104
106
115
168

c [N/mm]
230
196
182
174
180

ne [min-1]
28
48
74
105
173

A [Nm]
Befestigungssystem

OBEN
Buchse B 208
Flansch F 103

EE 130/100
Kern B

15

Belastungs- und Funktionswerte

20
25
30
40
50

V [%]
21,5
28,6
35,7
43,0
57,0
71,5

s [mm]
5400
6900
8600
10700
15700
25000

F [N]
220
220
250
300
430
920

c [N/mm]
226
200
191
188
186
215

ne [min-1]
60
100
160
225
410
690

A [Nm]
Befestigungssystem

OBEN
Buchse B 205
Flansch F 103

EE 143/130
Kern A

Gummi-Hohlfedern EE
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40 1950 106 262 27,5

15

Belastungs- und Funktionswerte

20
25
30
40
50

V [%]
12
16
20
24
32

s [mm]
380
470
590
720
1200

F [N]
23
23
30
40
75

c [N/mm]
276
248
253
264
281

ne [min-1]
2,2
4,2
6,2
8,2
17,0

A [Nm]
Befestigungssystem

OBEN
Buchse B 219
Flansch F 107

ME 80/60
Kern C

15

Belastungs- und Funktionswerte

20
25
30
40
50

V [%]
18
24
30
36
48
60

s [mm]
450
580
700
950
1950
3800

F [N]
24
20
28
55
120
185

c [N/mm]
259
211
225
270
278
247

ne [min-1]
4
7
11
16
32
65

A [Nm]
Befestigungssystem

OBEN
Buchse B 219
Flansch F 107

ME 120/66
Kern A

Gummi-Hohlfedern ME
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80 19800 900 239 500

15

Belastungs- und Funktionswerte

20
25
30
40
50

V [%]
24
32
40
48
64

s [mm]
3400
4360
5300
6650
10900

F [N]
110
110
130
180
340

c [N/mm]
202
178
176
184
198

ne [min-1]
46
74
110
163
310

A [Nm]
Befestigungssystem

OBEN
Buchse B 208
Flansch F 103

ME 160/110
Kern B

90 18000 550 196 520

15

Belastungs- und Funktionswerte

20
25
30
40
50

V [%]
27
36
45
54
72

s [mm]
2700
3450
4300
5700
10200

F [N]
80
85
120
180
310

c [N/mm]
193
176
187
200
196

ne [min-1]
39
68
100
142
280

A [Nm]
Befestigungssystem

OBEN
Buchse B 210
Flansch F 103

ME 180/110
Kern A

Gummi-Hohlfedern ME
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118 25000 730 193 910

15

Belastungs- und Funktionswerte

20
25
30
40
50

V [%]
35
47
59
70
94

s [mm]
4000
4900
5900
7100
12500

F [N]
80
77
89
124
340

c [N/mm]
159
141
138
148
185

ne [min-1]
80
130
194
270
470

A [Nm]
Befestigungssystem

OBEN
Buchse B 202
Flansch F 102

ME 235/135
Kern C

Befestigungsmöglichkeiten für Gummi-Hohlfedern

einseitig befestigt einseitig befestigt, 
zentriert

Gummi-Hohlfedern ME
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43,5 2050 180 333 21,5

15

Belastungs- und Funktionswerte

20
25
30
40
50

V [%]
13,0
17,4
21,8
26,0
35,0

s [mm]
170
220
310
430
950

F [N]
7
15
25
36
85

c [N/mm]
228
293
319
324
335

ne [min-1]
1,7
2,5
3,5
4,5
10,0

A [Nm]
Befestigungssystem

OBEN
Buchse B 218
Flansch F 109

KE 87/75
Kern B

Gummi-Hohlfedern KE

Belastungs- und Funktionswerte Befestigungssystem

OBEN
Buchse B 214
Flansch F 106

KE 110/92
Kern C

55,0 7400 400 261 110

15
20
25
30
40
50

V [%]
16,5
22,0
27,5
33,0
44,0

s [mm]
800
1400
1700
2400
4500

F [N]
60
80
110
140
240

c [N/mm]
307
268
286
271
259

ne [min-1]
7
11
18
27
63

A [Nm]
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60 1720 135 314 27,2

15

Belastungs- und Funktionswerte

20
25
30
40
50

V [%]
18
24
30
36
48

s [mm]
170
240
310
430
780

F [N]
10
11
17
21
42

c [N/mm]
272
240
262
248
261

ne [min-1]
1,3
3,0
4,0
5,8
12,2

A [Nm]
Befestigungssystem

OBEN
Buchse B 218
Flansch F 109

KE 120/75
Kern M

Gummi-Hohlfedern KE

80 9600 345 213 217

15

Belastungs- und Funktionswerte

20
25
30
40
50

V [%]
24
32
40
48
64

s [mm]
950
1350
1850
2550
5150

F [N]
43
50
72
100
210

c [N/mm]
239
216
221
223
226

ne [min-1]
11
20
33
44
105

A [Nm]
Befestigungssystem

OBEN
Buchse B 214
Flansch F 103

KE 160/105
Kern B
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F 101 6,4 34,5 24,6 10,4 1,0 M 10

Teil-Nr. H D1
Ø D2

Ø dØ Gew.
B 201 31,0 42 - 16,5 M 16
B 202 18,5 30 - 16,5 M 16
B 203 8,5 31 - 16,5 M 16
B 204 8,5 30 - 16,5 M 16
B 205 16,5 25 - 12,5 M 12
B 206 13,5 25 20 12,5 M 12
B 207 13,5 25 - 12,5 M 12
B 208 16,5 20 - 12,5 M 12
B 209 16,5 25 - 16,5 M 16
B 210 15,0 20 - 12,5 M 12
B 211 13,5 20 - 12,5 M 12
B 212 10,5 20 - 12,5 M 12
B 213 8,5 20 - 10,5 M 10
B 214 8,5 20 - 12,5 M 12
B 215 5,0 16 - 10,5 M 10
B 216 10,0 15 - 10,5 M 10
B 217 8,5 15 - 10,5 M 10
B 218 6,5 15 - 8,5 M 8
B 219 6,5 15 - 10,5 M 10
B 220 4,0 15 - 10,5 M 10
B 221 8,5 21 16 10,5 M 10
B 222 8,5 15 - 8,5 M 8
B 223 15,0 30 - 16,5 M 16
B 224 12,0 25 - 16,5 M 16
B 225 6,5 20 - 12,5 M 12
B 226 20,0 20 - 12,5 M 12

F 102 10,0 60,0 40 16,5 4,0 M 16
F 103 7,5 50,5 39 12,4 1,2 M 12
F 104 7,5 50,5 39 16,5 1,2 M 16
F 105 6,9 38,2 26,5 12,4 1,0 M 12
F 106 6,4 34,5 24,6 12,4 1,0 M 12
F 107 5,7 32,0 22,8 10,4 1,0 M 10
F 108 5,0 28,4 19,4 10,4 1,0 M 10
F 109 6,9 38,2 26,5 8,4 1,0 M 8
F 110 6,4 34,5 24,6 8,4 1,0 M 8
F 111 5,7 32,0 22,8 8,4 1,0 M 8
F 112 5,0 28,4 19,4 8,4 1,0 M 8
F 113 6,9 38,2 26,5 10,4 1,0 M 10
F 114 5,7 32,0 22,8 12,4 1,0 M 12
F 115 5,0 28,4 19,4 6,4 1,0 M 6

Teil-Nr. H DØ D1
Ø dØ s Gew. Flansche

Buchsen

Befestigungsteile für Gummi-Hohlfedern
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Die Gummi-Batteriefeder nimmt seit Jahren einen 
festen Platz in der Reihe der Federungselemente 
ein. Durch die interessanten Einsatzfälle wurden 
Fertigungstechnik und Anwendungstechnik verfeinert 
und vervollkommnet.

1. Technische Eigenschaften

	Geringer Platzbedarf
	 Absolute Wartungsfreiheit
	 Aufnahme von sehr hohen Spitzenkräften
	 Hohe Arbeitsaufnahme
	 Progressive Federkennlinie
	 Hohe Belastbarkeit
	 Lange Lebensdauer
	 Hohe dynamische Beanspruchbarkeit

2. Einsatzmöglichkeiten

Batteriefedern werden im allgemeinen im Maschinen-
bau und Fahrzeugbau als Stoßisolierungsdämpfer 
mit hoher Arbeitsaufnahme eingesetzt.

Seit Jahren haben sie sich in Korbsperren beim 
Wagenumlauf im Bergbau bewährt.

3. Qualität RTE II und RT 70

Bei den Standardfedern ist die Qualität RTE II 
gewählt. Es handelt sich um eine Naturkautschuk-
Mischung mit einer Härte von 60-65° Shore A.

Diese Qualität ist seit Jahrzehnten im Einsatz. Das 
physikalische Niveau zeigt bei guten elastischen 
Eigenschaften eine hohe Strukturfestigkeit. Die 
Bruchdehnung ist groß. Die relative Dämpfung be-
trägt ca. 20 %.

Die Qualität besitzt eine ausgezeichnete Alterungs-
beständigkeit.

Für spezielle Anwendungsfälle steht Qualität RT 70 
mit einer Härte von 70-75° Shore A zur Verfügung.

4. Diagramme

Beim Aufbau einer Federbatterie, bestehend aus 
mehreren Batteriefedern, die durch Zwischenschei-
ben getrennt werden müssen, addieren sich die 
Federwege entsprechend der Anzahl der Federn.

Für die Kraft-Weg-Diagramme ist die international 
übliche Abweichung von ±20 % gültig.

5. Zwischenscheiben

Beim Einsatz einer Federbatterie sind die Einzelfe-
dern durch Zwischenscheiben zu verbinden, damit 
sich die Batteriefedern unter Belastung frei verformen 
können und die auftretenden Reibungskräfte relativ 
gering gehalten werden können.

Die Zwischenscheiben sind als Schweißelement zu 
fertigen. In eine Blechronde wird zur Zentrierung 
der Batteriefedern ein Rohrstück eingeschweißt. 
Der Außendurchmesser der Zwischenscheiben ist 
größer zu wählen als der Außendurchmesser der 
zusammengedrückten Batteriefeder.

Gummi-Batteriefedern
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B 40/250 Kern A
Qualität RTE II

B 50/200 Kern A
Qualität RTE 70	(Kurve 1)
Qualität RTE II	 (Kurve 2)

Gummi-Batteriefedern B
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B 40/170-I Kern C
Qualität RTE II

B 40/150-I Kern C
Qualität RTE 70	(Kurve 1)
Qualität RTE II	 (Kurve 2)

Gummi-Batteriefedern B
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B 25/70-I Kern A
Qualität RTE II

B 25/59-I Kern C
Qualität RTE II

Gummi-Batteriefedern B
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B 40/310/130 Kern B
Qualität RTE II

B 50/170/110 Kern A
Qualität RTE 70	(Kurve 1)
Qualität RTE II	 (Kurve 2)

Gummi-Batteriefedern B
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B 32/170/110 Kern A
Qualität RTE II

Der Inhalt dieser Druckschrift ist das Ergebnis anwendungstechnischer Erfahrungen. Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen; sie stellen keine Eigenschaftszusicherung dar. Für die Beratung durch diese 
Druckschrift ist eine Haftung auf Schadenersatz, gleich welcher Art und welchen Rechtsgrundes, ausgeschlossen. Technische Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung bleiben vorbehalten. 202206
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Sylomer® & Sylodyn®
Elastomere für die 
Schwingungsdämpfung 
im niedrigen, mittleren 
und hohen Bereich

Akustik + Sylomer®
Elastische Befesti-
gungselemente für 
Decken und Wände

Schwingungsisolatoren
für Maschinen, Motoren, 
Kompressoren, Transfer-
systeme, Lüfter und 
Gebläse

KSD®-Elemente
Isolierung von Körper-
schall, Schwingungen 
und Erschütterungen

Maschinenschuhe
zur Nivellierung und 
Dämpfung von Geräten 
und Maschinen

Stahlfeder-
Schwingungsdämpfer
Aktivisolierung von 
z. B. Klimageräten, 
Ventilatoren, etc.

Gummi-Metall-Elemente
Schwingungsabsorption 
und Lärmreduzierung

Sicherheits- und 
Industriestoßdämpfer
Elemente zur sicheren 
Abbremsung bewegter 
Massen

Gummi-Hohlfedern
Elastomerfedern
Federelemente für den 
Einsatz im Fahrzeug- 
und Maschinenbau

Lärmschutzkabinen 
und -kapseln
Dämmung und Isolierung 
von Luftschall

 





 





 

 
Paneel-System HAPS
» Do it yourself «
Hochabsorbierendes 
Lärmschutzsystem für 
den Eigenbau

Schallabsorptions-
elemente
Dämmmaterialien für 
Maschinen, Geräte und 
den Innenausbau

FLUIDTECHNIK
Hydraulik
Hydraulik-Service


ANTRIEBSTECHNIK
Antriebselemente
Linearsysteme


ELASTOMERTECHNIK
Gummitechnik
Kunststofftechnik



FAX-Antwort: (0208) 37 83-158   Bitte senden Sie mir mehr Informationen:

FLUID
ANTRIEB
ELASTOMER
SCHWINGUNG

Platz für Ihre Visitenkarte

Einkleben - Kopieren - Faxen

Unsere Anschrift lautet:

Firma:

Name:

Straße:

PLZ & Ort:

Telefon:

Fax:

E-M@il:

RRG INDUSTRIETECHNIK GMBH
Ihr Partner für Maschinenbau.

Tel.	 +49-(0)208-3783-0
Fax	+49-(0)208-3783-158

info@rrg.de
www.rrg.de

Brunshofstraße 10
45470 Mülheim/Ruhr
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